"Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K1936 w

PRZEDMIAR ROBOT

od km 2+051,00 do km 2+383,00"

DZIALKA NR 16
RUDNIK, GMINA SULKOWICE

miejscowo $ci Rudnik, Gmina Sutkowice

Podstawa . x x
Numer | Nr spec. ANALOGIA Opis Jednostka| llosé Krotnosé
Kosztorys Rudnik
1 Element RUDNIK chodnik
1.1 D-01.01.01 [ KNNR 1/0111- |Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych - roboty
0200 pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, traségdw Kkm 0,333 1
terenie pagérkowatym
1.2 D-01.02.04 | KNNR 5/0721/01 @iie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno -
asfaltowych grubgzi 5cm m 332,0( 1
1.3 D-01.02.04 | KNR 2-31/0816-Rozbidrki istniejcych zjazdéw - rozebranie gzi
01 przelotowej przepustéw z rur bet. m 41,0@ 1
1.4 D-01.02.04 | KNR 2-31/0816-Rozebranidgcianek czotowych, taw betonowych z
04 wywiezieniem i utylizacj gruzu m3 3,60 1
15 D-01.02.02, |[KNNR 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pelaigrnymi, z
D-02.00.00 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI{IV m3 149.4 1
( zdicie humusu grub@ 15cm ) '
(332mb * 3,00mb) * 0,15mb = 149,40 m3
1.6 ST-1, KNNR 1/0111- [Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
D-02.00.00 (0200 urobku samochodami na odlegialo 1 km, z
wykorzystaniem urobku na terenie budowko(ytowanie m3 40.5( 1
pod poszerzenia, urobek na nasyp ) '
332mb x 0,2mb x 0,61mb = 40,50m3
1.7 D-02.00.00, |[KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
D-02.01.01 (0200 urobku samochodami na odlegtalo 1 km, z
wykorzystaniem urobku na terenie budowwykonanie m3 58.2( 1
rowow, urobek na nasyp ) ’
0,3 m3/mb * 194mb = 58,20m3
1.8 D-02.00.00 | KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
0200 urobku samochodami na odlegialo 1 km, z
wykorzystaniem urobku na terenie budowylofv6z m3 233 3 1
materiatu zagszczalnego na nasyp ) '
332m3 - (40,50m3 + 58,20m3) = 233,3 m3
1.9 D-02.00.00 | KNNR 1/0407- 02 Formowanie i gszrzanie nasypow spycharkami
gasienicowymi, wysoké& do 3,0 m, grunt kategorii Ill, mo m3 3320 1
75KM
1.10 D-01.02.04, |KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonovge @0 cm
D-02.00.00, rury Vipro - poz. scalona (wykop, pod®pod rury, utéenie
D-04.04.02, rur, zasyp materialem tatwozggczalnym, wyk. m 18,00 1
D-06.02.01 podbudowy) 6mb x 3szt = 18mb
1.11 D-01.02.04, |KNR 231/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdasoianki czotowe dla rur
D-02.00.00, Fi-40-cm
D-04.04.02, szt g 1
D-06.02.01
1.12 D-01.02.04, |KNR 231/605/5 - |Przepusty rurowe pod drog $cianki czotowe dla 1,0m x
D-02.00.00, [analogia 1,0m ( naley przyja¢ 2 szt. na przepust )
D-04.04.02, szt 2 1
D-06.02.01
1.13 D-01.02.04, [KNR 231/605/5 - |Przepusty rurowe pod drgg- scianki czotowe dla rur @ 80
D-02.00.00, (analogia cm ( naley przyja¢ 2 szt. na przepust )
D-04.04.02, szt 2 1
D-06.02.01
1.14 D-02.00.00, |[KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym
D-03.02.01, |(2) wykopie, Fi-1000-mm, gbokas¢ do 2,5 m, z pidcieniem
D-04.04.02 odcigzajacym poz. scalona z wyk wykopu, wykonaniem szt 3 1
podiaza z betonu
1.15 D-02.00.00, |KNNR 4/1424/2 | Studzienkiciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z
D-03.02.01, osadnikiem bez syfonu poz. scalona j. w. szt q 1
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1.16 D-02.00.00, |[KSNR 1/502/4 Ruroegi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury
D-03.02.01, kielichowe z PVC d@r. nom. 300 mm
m 115 1
D-04.04.02
1.17 D-02.00.00, [KNR 231/605/3 | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznyolry z PVC
D-03.02.01, kielichowe, Dn-200-mm m 15 1
D-04.04.02
1.18 D-08.01.01 | KNNR 6/403/3 Kraymiki betonowe 20x30 cm wystgje oraz obrione na
zjazdach wraz z wykonaniem taw betonowych m 332,00 1
1.19 D-08.03.01 | KNNR 6/404/5 Obrzee betonowe, 30x8 cm, wypetnienie spoin zapraw
cementow wraz z wykonaniem taw betonowych m 333,5( 1
1.20 D-04.04.02 | KNNR 6/0113/06 Podbudowy z kruszyw fayca 0/63 mmm, warstwa dolng,
po zagszczeniu 25 cm (q@budowa na poszerzeniach gf w- m2 66.4( P
wy 50 cm, 2 x 25 cm)
1.21 D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 Podbudowa z kruszyw tarmmbnwarstwa gérna, po
zag:szczeniu 20 cm( podbudowa pod chodnik m2 410,0 1
1.22 05.03.23a KNNR 6/502/1 Chodniki z kostki brukowejdnowej, grub& 6 cm,
podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskierstka m2 410,0 1
szara
1.23 05.03.23a | KNNR 6/502/3 Chodniki z kostki brukowejdmowej, grub& 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin m2 88,0( 1
piaskiem, kostka kolorowa
1.24 D-08.05.02 | KNNR 6/607/04| Sciek przykrgamikowy szeroké¢ 20cm (na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4) m 332,00 1
1.25 D-08.05.01 | KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-
piaskowa, prefabrykat koryto 50/60 @lgbkasci 35cm 47mib m 88,00 1
+41mb = 88mb
1.26 KNNR 6/606/2 - [Odwodnienie liniowe ACO - krata przejazdowa na zgtd
analogia 5mb + 6mb + 9mb = 20mb m 20,00 1
1.27 kalkulacja wtasng Przykrycie istnieggoscieku ptyt betonow o gr. 100x60
gr. min. 10cm szt 80,0 1
1.28 D-06.01.01 | KNNR 10/407/1|Wykonanie ubezpieczenia ptytaniuaowymi typu "Krata",
(1) 90x60x10-cm, naktady podstawowe m2 180.0 1

200mb * 0,9m2/mb = 180,00m2

*) Ceny jednostkowe i warfei rob6t naley podawé w ziotych z doktadnicia do jednego grosza.
**) Podstawg ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarove ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

**) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jesama, ledzie uwzgédniac wszystkie sktadniki : robocizna, materialy wragansportem, spet, wszystkie
czynndci, wymagania i badania oraz kosztymmnie sktadace s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekey oraz w
przedmiarze robét. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) charakter pomochniczy.




