"Przebudowa drogi polegaj

brukowej oraz przebudowie zjazdéw przy drodze powia

KOSZTORYS OFERTOWY

aca na poszerzeniu jezdni, przebudowie chodnika

DZIALKI NR 7773/2, 11094
TRZEBUNIA, GMINA PCIM

zwirowego na chodnik z kostki

towej Nr K1689 od km 4+722,00 do km 5+542,00"

Podstawa . Jedno .. |Krotn . L.
Numer| Nr spec. ANALOGIA Opis stka llosé 08é Cena jedn. Wartosé netto
Kosztorys Trzebunia
1 Element Trzebunia chodnik
1.1 D-01.01.01 | KNNR 1/0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych - roboty
0200 pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasagd |km 0,82 1
w terenie pagorkowatym
1.2 D-01.02.04 | KNNR 5/0721/01 @iie nawierzchni mechanicznie z mas mineralno -
asfaltowych grubgci 5cm m 820,0(
1.3 D-01.02.04 | KNR 2-31/0816tRozbidrki istniejcych zjazddw- rozebranie i
01 przelotowej przepustéw z rur bet. mb 40,00
1.4 D-01.02.04 | KNR 2-31/0816tRozebranigcianek czotowych, taw betonowych z
04 wywiezieniem i utylizagj gruzu m3 1,24
15 D-01.02.02, |KNNR 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pelaisrnymi, z
D-02.00.00 transportem urobku samochodami samowytadowczymj na
odlegta¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu o3 505,87
IV (zdjecie humusu grubsd@ 15cm)
1.6 ST-1, KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporten
D-02.00.00 |0200 urobku samochodami na odlegtalo 1 km, z
wykorzystaniem urobku na terenie budowgotytowanie m3 218,3
pod poszerzenia, urobek na nasyp )
1.7 D-02.00.00, |[KNNR 1/0111- [Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem
D-02.01.01 |0200 urobku samochodami na odlegtalo 1 km, z |
wykorzystaniem urobku na terenie budowwykonanie m3 202,0
rowoéw, urobek na nasyp )
1.8 D-02.00.00 | KNNR 1/0111- |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporten|
0200 urobku samochodami na odlegtalo 1 km, z |
wykorzystaniem urobku na terenie budowsglovéz m3 329,6
materiatu zagszczalnego na nasyp )
1.9 D-02.00.00 | KNNR 1/0407- |Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkami
02 gasienicowymi, wysoke&¢ do 3,0 m, grunt kategorii lll, [m3 750,0
moc 75KM
1.10 D-01.02.04, |KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowie d0 cn
D-02.00.00, - rury Vipro - poz. scalona (wykop, pod®pod rury,
D-04.04.02, utozenie rur, zasyp materiatem tatwozagczalnym, wyk. mb 60,04
D-06.02.01 podbudowy)
1.11 D-01.02.04, |KNR 231/605/3 | Przepusty rurowe pod zjazdasuianki czotowe dla rur g
D-02.00.00, $r. 40 cm - poz. scalona
D-04.04.02, szt 18
D-06.02.01
1.12 D-01.02.04, |IKNNR 6/605/8 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rurpphetve Fi 60-cm -
D-02.00.00, analogiczna przebudowa przepustéw pod grogy fi 60
D-04.04.02, Vipro lub PVC karbowane. poz. scalona - rozbiérka
D-06.02.01 istniejacego przepustu, wykonanie fawy z kruszywa, |mb 12,00
utozenie nowych rur, zasyp materiatem sypkim, wykonanie
podbudowy na zaf@nych rurach o dt. 12
1.13 D-01.02.04, |KNR 231/605/5 -|Przepusty rurowe pod dragscianki czotowe dla rur @ 6D
D-02.00.00, |analogia cm
D-04.04.02, szt 1d
D-06.02.01
1.14 D-08.01.01 | KNNR 6/403/3 | Kraumiki betonowe 20x30 cm wystgje oraz obriione
na zjazdach wraz z wykonaniem faw betonowych m 910,04
1.15 D-08.03.01 | KNNR 6/404/5 | Obrzebetonowe, 30x8 cm, wypetienie spoin zapray
cementow wraz z wykonaniem taw betonowych m 795,04
1.16 D-04.04.02 | KNNR 6/0113/4d6 Podbudowy z kruszywdayth 0/63 mmm, warstwa
dolna, po zagszczeniu 25 cm @rlbudowa na m2 370,0
poszerzeniach gr w-wy 50 cm, 2 x 25 cm)
1.17 D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 | Podbudowa z kruszyw taynanwarstwa gérna, po
m2 1 140,00

zag:szczeniu 20 cm( podbudowa pod chodnik
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D-04.04.02

KNNR 6/113/3

Podbudowa z kruszyw tayoanwarstwa dolna, po

zag:szczeniu 25 cm( podbudowa na zjazdach + zatokalm2

postojowa)

370,0 |

D-04.04.02

KNNR 6/113/6

Podbudowa z kruszyw taynanwarstwa gérna, po

zag:szczeniu 15 cm( podbudowa na zjazdach + zatokalm2

postojowa)

370,0 |

1.20

05.03.23a

KNNR 6/502/1

Chodniki z kostki brukowejonowej, grubi@ 6 cm,

podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskierstkalm2

Szara

1 140,00 L

1.21

05.03.23a

KNNR 6/502/3

Chodniki z kostki brukowejonowej, grubi@ 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa

m2 205,01 |

1.22

05.03.23a

KNNR 6/502/2

Chodniki z kostki brukowejonowej, grub@ 8 cm,

podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskierstkam2

Szara

130,0 |

1.23

D-05.03.05A

KNNR 6/0308/2

Nawierzchnie z mieskaméneralno-bitumicznych
asfaltowych o grubiei 4 cm (warstwa waizaca) -na
zjazdach

m2 35,00

1.24

D-05.03.05

KNNR 6/0309/4

Nawierzchnie z mieszaméteralno-bitumicznych
asfaltowych o grubiei 4 cm (warstwdcieralna) -na
zjazdach

m2 35,00

1.25

D-05.03.05A

KNNR 6/308/2

Nawierzchnie z mieszaméheralno-bitumicznych
asfaltowych o grubii 5 cm (warstwa waizaca)- na
poszerzeniu

m2 370,0 |

1.26

D-05.03.05

KNNR 6/0309/2

Nawierzchnie z mieszaméteralno-bitumicznych
asfaltowych o grubiei 4 cm (warstwdcieralna)- na
poszerzeniu

m2 370,0 |

Razem TRZEBUNIA chodnik:

Razem Kosztorys Trzebunia

Ogotem wartasé roboét - netto

VAT 23 %

Ogoétem wartasé robét - brutto

Stownie:

*) Ceny jednostkowe i warfei rob6t naley podawé w ziotych z doktadnicia do jednego grosza.
**) Podstawe platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasa jednosti obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
**) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jesama, lrdzie uwzgédniac wszystkie sktadniki : robocizna, materialy wragansportem, spet, wszystkie czynrizi, wymagania i

badania oraz koszty prednie skitadajce s¢ na jej wykonanie, okitone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké oraz w przedmiarze rob6t. Poz. Nr katalogowN(NR, KNR) ma

charakter pomocniczy.




