obrzeze betonowe
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5cm | WARSTWA SCIERALNA SMA 11 S
Bom | WARSTWA WIAZACA AC WMS 16 W
7cm | PODBUDOWA ZASADNICZA AC WMS 22 P Bem | KOSTKA BRUKOWA BE TONOWA
PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA t AMANEGO dem | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
20cm | 0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE PODBUDOWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA tAMANEGO
ULEPSZONE. PODLOZE 7 KRUSZYWA EAMANEGO 20cm | 0/31.5 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
35cm | 0/63 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
kraweznik betonowy
+1 20x30 +9+
9 9y +5 xIUem + +5 8x30cm
AL——— -7 2% 2 2% -7 2k
2 .ﬂ —] 4 <
- xﬁxw 4 4 N ‘ 4 s A >
T > [F p
MJD% e e e %r%mu OSSO0
o@%%ﬁ\ﬁ el el ol ed %%gggggﬁﬁggg

Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Myslenicach
ul. Sfowackiego 82
32—-400 Myslenice

Jednostka projektowa:
Pracownia Inzynierska "PRO-DM”
lwona Gryglak
Droginia 386, 32—400 Myslenice

Obiekt:

“Przebudowa mostu o nr NI 01016641 na potoku Bysinka w ciggu drogi

powiatowej nr K1977 — ul. Pifsudskiego w 7\_<w_m3_8% w km 04010
na dz. ew. nr 878, 893, 894/10, 1474/6, 1475 obreb Myslenice

Branza: Drogowo — mostowa
Projektowat: Imqr inz. Bartosz Gryglak g»w\w%m\w%x\@
Sprawdzit: mgr inz. Janusz OQ:OQSNV\_A 12/2001 spec. konstr. — bud.
Tytut: Przekrdj typowy
Data: 12.2017 | Stadium: PW Skala: 1:50 Nr rys. 3




