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Przebudowa skrzyzowania DP nr K1935 i DP nr K1973 w m. Myslenice.

I. OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania
drogi powiatowej nr K1935 — ul. Stowackiego i drogi K1973 — ul. Zeromskiego w m.

Myslenice”.
1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego opracowania, jest Umowa nr 10/2017 z dnia
16.10.2017 r. zawarta pomiedzy Zarzadem Drog Powiatu Myslenickiego a firmg projektowa
Pracownia Inzynierska PRO-DM Iwona Gryglak.

Projekt zostal wykonany w oparciu o nastepujace dokumenty:

1. Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89/1994).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
3. Ustalenia z Inwestorem

4. Wizja w terenie
1.3. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie jest zalacznikiem do Zgloszenia Przebudowy dla Inwestycji pod
nazwg: ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr K1935 — ul. Stowackiego 1 drogi

K1973 —ul. Zeromskiego w m. Myslenice”.
1.4. Opis zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Przebudowa skrzyzowania drogi

powiatowej nr K1935 — ul. Stowackiego i drogi K1973 — ul. Zeromskiego w m. Myslenice”.
1.5. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- mapa do celow projektowych,

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja w terenie.
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Przebudowa skrzyzowania DP nr K1935 i DP nr K1973 w m. Myslenice.
2.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

2.1. Sytuacja.

Przedmiotowe skrzyzowanie drogi Nr K1935 1 K1973 zlokalizowane jest w miescie
Myslenice w gminie Myslenice. Droga powiatowa Nr K1935 1 K1973 stanowig ulice
wewnatrz miejskie.

Droga powiatowa Nr K1935 — ul. Stowackiego posiada jezdni¢ jednokierunkowa,
dwupasowa o szerokosci pasa ruchu 3,00 m. Na przedmiotowym odcinku objetym
opracowaniem na fragmentach wystepuja chodniki. W zwiazku z przebudowa wlotu DP nr
K1973
— ul. Zeromskiego, wprowadzono dodatkowy pas dla relacji lewoskretnych o szerokosci
jezdni 3,00 m. Jezdnia drogi powiatowej Nr K1935 ma przekrdj daszkowy lub jednostronny
ze zmiennym pochyleniem poprzecznym. Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1935 sg
odprowadzane za pomoca spadkow poprzecznych i podhuznych do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

Droga powiatowa Nr K1973 — ul. Zeromskiego posiada jezdnie dwukierunkowa,
o szerokosci pasa ruchu 3,00 m. Na przedmiotowym odcinku objetym opracowaniem na
fragmentach wystepuja chodniki. W zwigzku z przebudows wlotu ul. Zeromskiego zmianie
ulegnie przekrdj jezdni. Jezdnia drogi powiatowej Nr K1973 ma przekrdj daszkowy ze
zmiennym pochyleniem poprzecznym. Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1973 sa
odprowadzane za pomocg spadkow poprzecznych i1 podtuznych do istniejgcej kanalizacji

deszczowe;.

2.2. Warunki terenowo - prawne
Projektowana przebudowa skrzyzowania ul. Stowackiego i ul. Zeromskiego wraz
z infrastrukturg techniczng usytuowane sg na dziatkach nr 1338/1, 1339, 1474/6 bedacych w

trwalym zarzadzie Zarzadu Drog powiatowych w Myslenicach.

3.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Podstawowe parametry przebudowanych chodnikow:

- szeroko$¢ chodnika przy jezdni 2,00 — 2,50 m (szeroko$¢ chodnika tgczenie
z kraweznikiem),

- pochylenie poprzeczne 2,0 % w kierunku jezdni,

- odslonigcie kraweznika ok. 12 cm;

- odslonig¢cie kraweznika na wjazdach. 4 cm;

Droginia, 30.10.2017 r. 5



Przebudowa skrzyzowania DP nr K1935 i DP nr K1973 w m. MySlenice.
- odstoniecie kraweznika na przej$ciu dla pieszych 2 cm;

3.2. Podstawowe parametry projektowanego poszerzenia:

- szeroko$¢ poszerzenia zmienna ( docelowa szeroko$¢ pasa ruchu 3,00 m),
- kategoria ruchu — KR2/KR3,

- grupa nosnosci podtoza G1/G4,

3.3 Odwodnienie drogi i chodnika:

Realizowane bedzie za pomoca wpustoéw ulicznych i dalej przykanalikami do
istniejgcej kanalizacji. Odwodnienie przedmiotowego skrzyzowania przedstawiono na rys.

nr 2.

3.4. Przebieg w planie sytuacyjnym.

Przebudowa przedmiotowego skrzyzowania wprowadza zmiang przebiegu wiaczenia
ul. Zeromskiego do ul. Stowackiego.

Na ulicy Zeromskiego przekroj jezdni bedzie wynosil 1 x 3, a szeroko$¢ paséw ruchu
bedzie wynosita 3,00 - 5,00 m. Na ulicy Stowackiego zaprojektowano dodatkowy pas ruchu,
ktéry zgodnie z docelowa organizacja ruchu shuzy¢ bedzie jako pas dla relacji lewoskretnych
do ul. Pitsudskiego.

3.5. Rozwigzanie wysokosciowe.
Przebudowa przedmiotowego skrzyzowania nie bedzie wymagata wprowadzenia
zmian wysokosciowych i1 bedzie dostosowang do istniejacego przebiegu sasiadujgcej sieci

drog.

3.6. Odwodnienie skrzyzowania.
Odwodnienie powierzchniowe odbywac si¢ bedzie przez odpowiednie spadki poprzeczne
1 podtuzne jezdni do istniejacej kanalizacji deszczowej. W obrebie projektowanego parkingu

nalezy wykona¢ budowe nowego odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej Dn 400.
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Przebudowa skrzyzowania DP nr K1935 i DP nr K1973 w m. MySlenice.
3.7. Konstrukcja nawierzchni, poszerzenia jezdni, zjazdu i chodnika.

Dla przebudowy drogi powiatowej nr K1935 ul. Stowackiego przyjeto kategorie
obcigzenia KR3. Konstrukcje projektowanych nawierzchni w granicach istniejagcego pasa
drogowego przedstawione zostaty na rys.nr 3.1 Przekroje konstrukcyjne.

Dla przebudowy drogi powiatowej nr K1973 ul. Zeromskiego przyjeto kategorie obcigZenia
KR2. Konstrukcje projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego przedstawione

zostaly na rys.nr 3.2 Przekroje konstrukcyjne.

4. URZADZENIA OBCE.
Lacznie z przebudowg skrzyzowania nalezy wykonac:

- przebudowg sieci teletechnicznej kolidujacej - zgodnie z opracowaniem branzowym.
Zatacznik do projektu wykonawczego.
- zabezpieczenie kolidujacej sieci gazowej — uwzglednione na planie zagospodarowania
terenu. Zgodnie z warunkami PSG-C00/DT/ZMS/18W/595536/17 -167/1/17 z dnia
08.12.2017 .
- budowe kanalizacji deszczowej- zgodnie z warunkami GK. 6630.513.2017 z dnia

14.12.2017 r.

6. UWAGI KONCOWE

Nie przewiduje si¢ zmiany ilo$ci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na przedmiotowej drodze powiatowej, a planowana
przebudowa nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwigksza natg¢zenia ruchu
drogowego, tym samym nie bedzie zwickszenia drgan, halasu, zanieczyszczen, ani zadnych
ucigzliwosci dla $rodowiska 1 zamieszkujagcych okolice mieszkancow domach
jednorodzinnych na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
wzrostu emisji powyzej 20% wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw, energii.

Niekorzystne oddzialywanie dla terenéw sasiednich, jakie moga wystapi¢c w okresie
realizacji przedsiewziecia to halas 1 zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objetym niniejszym
Zgtoszeniem Przebudowy.

Inwestycja obje¢ta przedmiotowym Zgloszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania
terenu 1 w calo$ci miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego, nie wystapi rowniez
przeksztatcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Zarzadca Drogi oglosil na swojej stronie internetowej oraz poinformowal Prezesa Urzedu

Komunikacji Elektronicznej o mozliwosci zgtoszenia zainteresowania udost¢pnieniem kanatu
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Przebudowa skrzyzowania DP nr K1935 i DP nr K1973 w m. MySlenice.
technologicznego w zakresie planowanego zadania inwestycyjnego dziatajac na podstawie art.

39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r.
poz. 1440 z pézn. zm.).

Zakres przedmiotowej inwestycji w zaden sposOb nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wptywa na warunki, o ktorych mowa w art.30.
ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow.

c) Nie powoduje pogorszenia warunkoOw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen
lub ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicjg okreslong w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia

21 marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego).
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