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TYPOWE PR/ZEKROJE POPRZECZNE
PR/ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1955 — u
gzenia ruchem "KR3"
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kategoria obc
skala 1: 30

granica

warstwa Scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11°S
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warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
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warstwa wigzqca — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W

6cm

warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P)

Tem

podbudowa pomacnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20cm

wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPq, i0<2,2)

razem 38cm

@

istniejgca konstrukcja nawierzchni

@®

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie | 35cm
podfoze gruntowe E2 = 30 MPa |razem 73cm
warstwa §cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5cm

®

warstwa Scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5cm
warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W) | 4cm
istnigjgca konstrukcja nawierzchni | razem 9em

@

warstwa $cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/1Tmm (SMA 11 S)

Scm

warstwa wigzqca — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W)

4em

siatka stalowa typu ciezkiego na warstwie mieszanki typu “Slurry seal”

2cm

warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P)

Tem

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20cm

warstwa $cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/1Tmm (SMA 11 S) | 5cm
warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W) | 4cm
siatka stalowa typu cigzkiego na warstwie mieszanki typu "Slurry seal” | 2cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni | razem 11em

wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)

®

razem

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

35¢m

38cm

podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

razem

73cm

2q

6cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20cm| warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

razem 49cm|podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

@

6cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm| podfoze gruntowe G

8cm

@9

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)

30cm| podbudowa z betonu C12/15

45¢m| warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

8cm | sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

24cm

tawa betonowa — beton C12/15 v=0,048 m3/mb

razem 35¢m | istniejgca konstrukcjo nawierzchni

©

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszezeniu)
10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,042 m3/mb
razem 13cm| podfoze gruntowe Gl

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

3em

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

10cm

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,072 m3/mb

45cm

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

razem 58cm

@)

podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

razem 86¢cm| podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

@

kraweznik drogowy 20x30x100

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

15¢m | fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,080 m3/mb

razem 18cm

36cm

®
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

razem S4cm|podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

kraweznik drogowy 20x30x100

3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)

15¢m | fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,090 m3/mb

razem 18cm| istniejgca konstrukcja nawierzchni

G

3em | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,023 m3/mb
razem 13cm| podfoze gruntowe G

@®

Zarzqd Drég Powiatowych w Myslenicach Pracownia Inzynierska "PRO-DM”
ul. Stowackiego 82 Iwona Gryglak
32-400 Myslenice Droginia 386, 32-400 Myslenice
Obiekt:  Przebudowa mostu o nr JNI 01016641 na pot. mwﬂ:xo w oaooc drogi
voioﬂosmx. :% K1977 —, _uzmc%xWMo wM _maoao w, km O+ :wﬁ@qmw
z przebudowq sqsiadujqceqo skr mNos%o Sw powiatowej nr Ki
— ul. Stowackiego i drogi K1973 — ul. Zeromskiego.
Branza: Drogowo — mostowa
Projektowat: |mqr inz. Bartosz Gryglak | MAR/8198/Ee0/08 A,\
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Tytut: Przekroje konstrukcyjne
Data: 10.2017 | Stadium: PW Skal: 1:50 Nr rys. 5.1




