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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowatmoe nr JNI 01016641 na
potoku Bysinka w @igu drogi powiatowej nr K1977 - ul. Pitsudskiego wydienicach w km
0+010, zlokalizowanego na terenie wojewddztwa nmakipego, w powiecie mijenickim,
realizowanego w ramach zadania:
Przebudowa mostu o nr JNI 01016641 na potoku Bgsikcagu drogi powiatowej nr
K1977 - ul. Pitsudskiego w Mjenicach w km 0+010 wraz z przebudpwsiadupcego
skrzyzowania drogi powiatowej nr K1935 — ul. Stowackiegodrogi K1973 - ul.
Zeromskiego.
Zakres inwestycji obejmuije:

- przebudow mostu

- przebudow dojazdow

- zabezpieczenie linii teletechnicznej (wg gatrego opracowania)

1.2. Materiaty wyj sciowe do projektowania.

Niniejszy projekt budowlany dotygey obiektu zostat opracowany zgodnie z:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogipowiadd obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dniai@pnia 2000 roku),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogpowiada drogi
publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z didamaja 1999 roku),

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfz@nia.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowabetowe
i sprezone. Projektowanie.

- PN-81/B-03020 Posadowienie  bezmanie budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Opis warunkow drogowych

Istniejgcy most znajduje siw ciggu drogi powiatowej, ul. Pitsudskiego klasy Z,
zlokalizowanej w terenie zabudowanym. Ul. Pitsudgki na przedmiotowym odcinku
posiada jezdri jednokierunkow, dwupasow o0 szerokéci pasa ruchu 3,50m oraz
obustronne chodniki. Nawierzchnia jezdni bitumiczNeost zlokalizowany jest na odcinku
prostym pomgdzy skrzyowaniami z bieggca na obu brzegach pot. Bysinka

ul. Stowackiego.

2.2. Opis obiektu

Przedmiotowy obiekt jest mosterzelbetowym, jednopkstowym. Ustréj niogcy
stanowi 21 belek prefabrykowanych dt. 9m. opartynh tawach podioyskowych
przyczotkow. tayska przektadkowe z papy. W przekroju poprzecznyystspuje jezdnia
szer. 7,0 m i obustronne chodniki szer. 2 x 2,38prerokd¢ catkowita mostu 11,6 m. Obiekt
posiada nawierzchgijezdni i chodnikéw bitumiczp krawezniki kamienne, pagcze stalowe
z ptaskownika. Odwodnienie mostu realizowane jestppmog spadkédw poprzecznych
i podtuznych jezdni i chodnikbw. Wody opadowe odprowadzosge sciekiem przy
kraweznikowym do wpustéw ulicznych zlokalizowanych wsgdztwie mostu.

Belki ustroju niogcego oraz podpory obiektu znajgujsic w dobrym stanie
technicznym i nie wymagajprzebudowy. Przyczotki obiektu znajdugic poza korytem
potoku Bysinka

Przebudowa ma na celu dostosowanie do wyrndgmobiektow mostowych w ggach

drog powiatowych.

2.3. Opis przeszkody

Przeszkog jest pot. Bysinka d¢dacy lewobrzenym doptywem rzeki Raby. Koryto

cieku umocnione w formigtobu kamiennego.
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2.4. Urzadzenia obce

W rejonie inwestycji wysfpuje si€ teletechniczna Orange Polska S.A. W kapie
chodnikowej od strony dolnej wody wygpuje kanalizacja teletechniczna 8-otworowa (kable
miedziane gwiattowodowe) przebiegaga pomé¢dzy studniami kablowymi usytuowanymi za
przyczotkami mostu. Zostanie ona przebudowana wesdk niezbdnym dla wykonania
przebudowy mostu. Pozostate sieci (wodgeigazocig i kable energetyczne) znajdog sé

w sgsiedztwie obiektu nie kolidajz jego przebudogv

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach inwestycji zaprojektowano:
a) przebudow mostu obejmujca:

- rozbiorke porczy, nawierzchni, kragznika, izolacji, gzymséw, kap i betonu
wyréwnawczego na belkach

- usungcie skorodowanego betonu na powierzchniach dolnyoblek oraz
powierzchniach bocznych skrajnych belek

- reprofilacja powierzchni belek za pomacodkéw naprawczych PCC

- wykonanie pityty wzmacniagej zespolonej z belkami, z wyprofilowaniem
odpowiednich spadkoéw poprzecznych i paiych

- wykonanie izolacji ustroju ni@sego z papy termozgrzewalnej

- ulozenie krawznika kamiennego na diuga ustroju niogcego

- wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowanymi deskgzymsowymi

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu astakgo

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego na obiekcie

- wykonanie nawierzchni chodnika na obiekcie na baamulsji modyfikowanej
polimerami i kruszywa

- monta barieropogczy

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu tpkami malarskimi
akrylowymi
b) przebudow dojazddéw obejmupa:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni na dojazdach +stway podbudowy z kruszywa
tamanego oraz podbudowa zasadnicza, warstwgzaga i Scieralna z betonu

asfaltowego
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- przebudow chodnikow
c) zabezpieczenie linii teletechnicznej (wg galrego opracowania)

3.1. Podstawowe parametry obiektu mostowego
3.1.1. Parametry geometryczne obiektu
- rodzaj ustroju niagego belkowy, jednopeztowy,  wolnopodparty,
dtugas¢ catkowita Ic =9,50m,
- rozpktosé teoretyczna It = 8,40m,
- Swiatto poziome bs = 7,00m,
- Swiatto pionowe hs =2,73m,
- 0$ podiwzna prosta
- kat skrzyzowania z potokiem 90°
3.1.2. Klasa obci gzenia obiektu

Obiekt zaprojektowany zostat na kjasbchzen ,,B” wg PN-85/S-10030 — Obiekty

mostowe. Obgrzenia.

3.1.3.  Swiatlo obiektu

W ramach przebudowy nie przewiduje grac powodujcych ingerengj w istniepce
swiatto mostu. Po przebudowie mostu nie ulegnie zmanie.
3.2. Umocnienia na cieku

Istniejgcy ztOb kamienny znajduje &i dobrym stanie, nie przewiduje ¢sijego
przebudowy.
3.3. Urzadzenia obce

W kapie chodnikowej od strony dolnej wody wymije kanalizacja teletechniczna 8-

otworowa (kable miedzian&wiattowodowe) przebiegaga pom¢dzy studniami kablowymi
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usytuowanymi za przyczotkami mostu. Kable zostaabezpieczone rurami dwudzielnymi,

zgodnie z odsbrg dokumentacja projektayv

4. 0Ogodlny opis obiektu

4.1. Most

Przedmiotowy obiekt jest mosterrelbetowym, jednopkstowym. Ustrdj niogcy
stanowi 21 belek prefabrykowanych di. 9m. opartynh tawach podioyskowych
przyczotkow. tayska przektadkowe z papy. W przekroju poprzecznyystypuje jezdnia
szer. 7,0 m i obustronne chodniki szer. 2 x 2,3Brerokd¢ catkowita mostu 11,6 m. Obiekt
posiada nawierzchgiezdni i chodnikow bitumiczy krawezniki kamienne, pagcze stalowe
z ptaskownika. Odwodnienie mostu realizowane jestppmog spadkéw poprzecznych
i podtuznych jezdni i chodnikbw. Wody opadowe odprowadzosge sciekiem przy
kraweznikowym do wpustow ulicznych zlokalizowanych wsgedztwie mostu. Belki ustroju
niosacego oraz podpory obiektu znajagic w dobrym stanie technicznym i nie wymagaj
przebudowy, jedynie powierzchniowych napraw. Prbykz obiektu znajduyj sie poza
korytem potoku Bysinka

Przebudowa ma na celu dostosowanie do wyrdtmobiektow mostowych w gjach
drég powiatowych. Po przebudowie szerakastroju niogcego wynosi bedzie 11,8m.
W przekroju poprzecznym znajduje g&zdnia szer. 7,00m i obustronne chodniki sz&iOra,
Na krawedziach ustroju niogego zaprojektowano barieropore. Jezdnia o pochyleniu

poprzecznym daszkowym, spadek poprzeczny na j2dnchodniku 3%.

4.2. Dojazdy

Przebudowywany most znajduje¢ sw ciaggu drogi powiatowej, ul. Pitsudskiego,
zlokalizowanej w terenie zabudowanym. Ul. Pitsudgki na przedmiotowym odcinku
posiada jezdri jednokierunkow, dwupasow o szerokéci pasa ruchu 3,50m oraz
obustronne chodniki. Nawierzchnia jezdni bitumiczNeost zlokalizowany jest na odcinku
prostym pomgdzy skrzyowaniami z bieggca na obu brzegach pot. Bysinka
ul. Stowackiego. Dlug& przebudowywanego odcinka drogi wraz z obiektemmipdzy
skrzyzowaniami) wynosi 25,14m (od km 0+000,00 — km 0+Q2%, Szerokéc jezdni 7,00m

na obiekcie, na wlotach skraywan przececia krawedzi jezdni wyokgglone tukami
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kotowymi o promieniach 5 i 8m. Nawierzchnia jezanbetonu asfaltowego, chodniki poza
obiektem mostowym z kostki betonowej. Pochyleni@rpeczne jezdni daszkowe 2%, na
pocztku i koncu odcinka dostosowane do skrawan.

W planie przedmiotowy odcinek drogi stanowi prostaprofilu podhznym wystpuija
odcinki o pochyleniu 2.0% i 3.3% pmizone wypuktym tukiem pionowym o promieniu 300m

powigzane wysokg&ciowo ze skrzyowaniami.

5. Rodzaj zastosowanych materiatow.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- beton
Element Nz Tz, K Klasa__ Wodoszczel- Mrozoodpor-
konstrukcyjny w9 exspozycl wg nosé nosé
PN-EN 206-1 | PN-EN 206-1
Konstrukcja C30/37 XC3 + XD1+ W8 F150
nosna XF1
Kapy XC4 + XD1+
chodnikowe C30/37 XF2 w8 F150

- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (BST500S)

6. Uzasadnienie przyj etego rozwi gzania

Przygte rozwgzanie konstrukcyjne jest podyktowane wzgmi ekonomicznymi
i uwarunkowaniami lokalnymi. Rozwzanie wysokéciowe wynika z projektowanej niwelety

drogi.

7. Powiazanie obiektu z otaczaj gcym terenem

Obiekt wpisany jest dobrze w otacaaj teren daiki zastosowaniu konstrukcji ptytowe.

Dzigki temu rozwgzaniu nie powoduje utrudnienia sptywu wod.

8. Sprawozdanie z oblicze n

8.1. Zalozenia ogodlne:

* Rozpktos¢ teoretyczna obiektu 8.40m,

Droginia, grudzié 2017r. 9
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» Szerokac¢ catkowita 11.80m,

» Diugos¢ catkowita obiektu 9.50m,

» Posadowienie bezpednie,

» Ustréj nagny — jednoprezstowy, wolnopodparty, ptytowy,

e Otulenie petdw ptyty i kap chodnikowych: 30mm
Przebudowa nie obiy nasnosci obiektu. W ramach przebudowy usgtai zostanie warstwa
starego nadbetonu belek, ktéra stanowita balastvaNwarstwa wykonana zostanie jako
zespolona z konstrukgjbelkowy (poprzez zastosowanie kotew) i ¢kii temu przekroj
zespolony uzyska wksz nosnos¢ na zginanie (strefasciskana przekroju przypada
w warstwie nowego nadbetonu o #8yej wytrzymaltéci nasciskanie, zwksza s¢ rowniez

ramie sit wewretrznych).

8.2. Schemat obliczeniowy, obci gzenia

Przyjty schemat obliczeniowy: ptyta jednopsiowa, wolnopodparta,
Uwzglednione obcizenia: ceézar wkasny: konstrukcji i wyposgania,
obcyzenie taborem samochodowym K=600 kN, =3 kN
S=300 kN,

obcyzenie ttumem pieszych,

9. Dane konstrukcyjne

9.1. Geotechniczne warunki posadowienia

Przebudowa obiektu nie wymaga ingerencji w podpolyigkt nie wykazuje oznak
swiadczicych o niewtaciwym fundamentowaniu obiektu, ztym stanie fundataen lub
niewystarczajcej nagnosci gruntu w poziomie posadowienia. Fundamenty pmalkdw
wtopione w nasyp, istniggy zt6b kamienny stanowi zabezpieczenie przed @bmem dna
potoku i w konsekwencji ewentualnym podmyciem fundatow.

Na podstawie danych z realizacjisgedniego obiektu, nmma stwierdzt, ze obiekt
posadowiony jest w obbie gruntdw rodzimych, pospoiki gliniastej i glipyaszczystej.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&diforskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmjich warunkow posadowienia obiektéw
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budowlanych — ustalaesidla obiektu drug kategor¢ geotechniczyp w prostych warunkach

gruntowych.

9.2. Obiekt mostowy

Zaprojektowane roboty obejmujozbiorke porgcczy, nawierzchni, kragznika, izolacji,
gzymsow, kap i betonu wyrdwnawczego na belkachpigsie skorodowanego betonu na
dolnych powierzchniach belek oraz powierzchniackzbgch skrajnych belek. W ramach
przebudowy na ustroju nigsym zaprojektowano wykonanie warstwy wzmacyiej
z betonu C30/37 gr. 10-17cm kotwionej w belkachweohi @12 w rozstawie co 30cm,
zbrojonej siatl @12 co 15x15cm z wyksztatceniem wspornika chodnikgovea odc. 2,5m
od dolnej wody na lewym kf@u ptyty (z wyokagleniem krawdzi) oraz spadkow
poprzecznych i podinych. Na dolnych powierzchniach belek przewidziangejscowe

naprawy ubytkow betonu zaprawami PCC.

9.3. Dojazdy

W przekroju poprzecznym wygiuje jezdnia, ktéra posiada pochylenie poprzeczne
daszkowe 2% - na pogiku i koncu odcinka dostosowane do istaEgo.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni (dla przgjej kategorii ruchu KR3):
- wzmocnione podize z kruszywa tamanego grudop35cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gil&icm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 6cm
- warstwascieralna z SMA gr. 5cm
Konstrukcja chodnika:
- podbudowa z kruszywa tamanego gréth@0cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm
Na partii chodnika zaprojektowano kraik betonowy o wym. 20x30cm. Nawierzchnia

chodnika ograniczona obrzasm o wym. 8x30cm na tawie betonowe;.
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9.4. Urzadzenia obce

W kapie chodnikowej od strony dolnej wody wymije kanalizacja teletechniczna 8-
otworowa z rurgpl10 (kable miedzianeswiattowodowe) przebieggga pome¢dzy studniami
kablowymi usytuowanymi za przyczétkami mostu. lsjgge rury naley ostraznie odku
i korzystajc z zapasow w studniach przegtinna konstrukg wsporca. Nastpnie
zabezpieczone rurami dwudzielnympll9, po zamontowaniu krganika i desek

gzymsowych na ustroju mostu, @ w zbrojeniu kapy i zabetonowa

9.5. Opis dost epno sci dla 0séb niepetnosprawnych

Zaprojektowane rozwrania nie ograniczajdostpu dla oséb niepetnosprawnych.

10. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBI EKTU

Obiekt kzdzie wykonany metagd,na mokro”. Nie przewiduje gipotrzeby wykonania
gkebokich wykopdw, jedynie rozkopy nasypu poza phdstroju niogcego, celem jej
wzmocnienia. Nieumocnione skarpy wykopu wykonyweanachyleniu maksymalnym skarp
1:1.

Betonowanie &dzie odbywato siw deskowaniach, ktére nalewykona w sposob nie
utrudniapcy swobodnego przeptywu cieku oraz ngleabezpieczy je przed ewentualnym
wezbraniem wod potoku.

Roboty drogowe prowadzoneds przy wyciu sprztu do robét ziemnych i drogowych.
Nasypy wykonane zostan z gruntu z dowozu, transportowanego samochodami
samowytadowczymi. Podbudowy z kruszywa famanegoe¢szaganego mechanicznie.
Nawierzchnia bitumiczna wykonywangdzie przy uyciu rozktadarki, z masy bitumicznej
dowazonej z wytworni samochodami samowytadowczymi,¢gagzanej walcami.

Dojazd do budowy realizowanytzie po istniggcych drogach. Sktad materiatéw oraz
park maszynowy zlokalizowanyetizie na lewym i prawym brzegu. Szczeg6ty organizacj
placu budowy po stronie wykonawcy robot.

Zakres robot wymaga zamkuia obiektu dla ruchu. Na czas robot dla ruchu weigo
wyznaczony zostanie objazd po istpegj sieci drog, ruch pieszy odbywak dicdzie po

sasiednich obiektach.
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11. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOW

a) lzolacja konstrukcji

Gormg powierzchng piyty ustroju niogcego naley zabezpieczy izolach z papy
termozgrzewalnej gr. 0,5cm. Jako warstvechronn dla izolacji ptyty nénej utazy¢ warstwe
z betonu asfaltowego gruim 4 cm. Na powierzchniach betonowych stykgich se

z gruntem natey wykona izolacg cienky powtokows.

b) Nawierzchnia na obiekcie

Warstwe scieralgp jezdni ma stanowi warstwa z SMA 11 S grubo 5cm.
Nawierzchnia chodnika na bazie emulsji modyfikowgr@imerami i kruszywa. Kragznik
kamienny 20x20cm kotwiony, uktadany na zaprawi&es&urczowe).

c) Dylatacje

Konstrukcja obiektu nie wymaga zastosowaniadzen dylatacyjnych.

d) Ochrona antykorozyjna

Powierzchnie betonu zabezpiecza antykorozyjnie za pomacpowtok malarskich
antykorozyjnych (akrylowych).
Proponowana kolorystyka:
- gzymsy RAL 6018 (zielony)
- pozostate elementy RAL 7035 (jasny szary)
Ostatecza kolorystyke nalezy uzgodné z Inwestorem.

e) Urzadzenia bezpiecze hstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano barieropcre stalowe.
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f)  Zasypki przyobiektowe

Zasypanie przestrzeni za konstrukgodpor nalgy wykona gruntem o dobrej

wodoprzepuszczalisoi i nastpujacych parametrach:

- gestai¢ objetosciowa y =19 kN/nt
- kat tarcia wewsgtrznego 0> 32°
- wskanik zag:szczenia J{=1,00

g) Kapy chodnikowe

Zaprojektowano kapy z prefabrykowanymi deskami gagwymi o wys. 60cm. Beton
kap C30/37, zbrojenie staAllIN. Kapy mocowane do ustroju nigsego za pomagckotew
talerzowych w rozstawie co 1m. W kapie chodnikowajdolnej wody zabudowana zostanie
istniegca kanalizacja teletechniczna, w kapie od goérnejyvpamontowane zostar8 rury

@110 umaliwiajgce w przysztéci przeprowadzenie ugdzen obcych.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Bartosz Gryglak mgr in Janusz Gancarczyk
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CZESC RYSUNKOWA
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