Pracownia In zynierska PRO-DM

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016641 NA POTOKU BYSINKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR K1977 - UL. PILSUDSKIEGO W MYSLENICACH W KM 0+010

INWESTOR :  ZDP Myslenice

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. lwona Gryglak

DATA OPRACOWANIA :30.12.2017r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.12.2017r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016641 NA POTOKU BYSINKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR K1977 - UL. PItSUDS-
KIEGO W MYSLENICACH W KM 0+010

Stan istniejacy:

Przedmiotowy obiekt jest mostem zelbetowym, jednoprzestowym. Ustréj niosacy stanowi 21 belek prefabrykowanych dt. 9m. opartych
na

tawach podtozyskowych przyczétkéw. tozyska przektadkowe z papy. W przekroju poprzecznym wystepuje jezdnia szer. 7,0 m i obus-
tronne chodniki szer. 2 x 2,30m. Szerokos$¢ catkowita mostu 11,6 m. Obiekt posiada nawierzchnie jezdni i chodnikéw bitumiczng, kra-
wezniki kamienne, porecze stalowe z ptaskownika. Odwodnienie mostu realizowane jest za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuz-
nych jezdni i chodnikéw. Wody opadowe odprowadzone sg Sciekiem przy kraweznikowym do wpustéw ulicznych zlokalizowanych w sg-
siedztwie mostu.

Belki ustroju niosgcego oraz podpory obiektu znajdujg sie w dobrym stanie technicznym i nie wymagaja przebudowy. Przyczétki obiektu
znajdujg sie poza korytem potoku Bysinka

Przebudowa ma na celu dostosowanie do wymagan dla obiektéw mostowych w ciggach drég powiatowych.

Stan projektowany:

W ramach inwestycji zaprojektowano:

a) przebudowe mostu obejmujaca:

- rozbiérke poreczy, nawierzchni, kraweznika, izolacji, gzymséw, kap i betonu wyréwnawczego na belkach

- usuniecie skorodowanego betonu na powierzchniach dolnych belek oraz powierzchniach bocznych skrajnych belek

- reprofilacja powierzchni belek za pomocg $rodkéw naprawczych PCC

- wykonanie plyty wzmacniajgcej zespolonej z belkami, z wyprofilowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
- wykonanie izolacji ustroju niosgcego z papy termozgrzewalnej

- utozenie kraweznika kamiennego na dtugosci ustroju niosgcego

- wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowanymi deskami gzymsowymi

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na obiekcie

- wykonanie nawierzchni chodnika na obiekcie na bazie emulsji modyfikowanej polimerami i kruszywa

- montaz barieroporeczy

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powtokami malarskimi akrylowymi

b) przebudowe dojazdéw obejmujaca:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni na dojazdach - warstwy podbudowy z kruszywa tamanego oraz podbudowa zasadnicza, warstwa
wigzaca i Scieralna z betonu asfaltowego
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1|D-01.01. Obstuga geodezyjna kpl
d.1|01a kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|D-M-00. Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.1/00.00 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
3/M.23.00. |KNR 2-33 |Demontaz poreczy mostowych t
d.2|00 0702-03
22*0,04 t 0,880
RAZEM 0,880
4/M.23.00. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10cmz |m2
d.2|00 0102-04 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
180+2*2,3*11,0 m?2 230,600
RAZEM 230,600
5/M.23.00. |[KNR 2-33 |Demontaz kraweznikéw na prostej m
d.2|00 0706-03
2*9,0 m 18,000
RAZEM 18,000
6/M.23.00. |[KNR 2-33 |Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie konstrukcji mostowych be-|m3
d.2|00 0808-03 tonowych - wypetnienie chodnikéw
2*11,0*2,0*0,2 m3 8,800
RAZEM 8,800
7|M.23.00. |[KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad - usunig- |m?2
d.2|00 0509-03 cie izolacji
analogia
11,2*9,0 m?2 100,800
RAZEM 100,800
8|/M.23.00. |[KNR 2-33 |Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.2|00 0808-05 zelbetowych - skucie nadbetonu do gérnej powierzchni belek
11,6*9,0*0,2 m3 20,880
RAZEM 20,880
9/M.23.00. |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
d.2|00 0803-01 sypce piaskowej - rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej
analogia
51,0*2,0 m?2 102,000
RAZEM 102,000
10{M.23.00. |[KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|00 0806-02 wej
11,0+18,0+12,0+10,0 m 51,000
RAZEM 51,000
11{M.23.00. |[KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.2|00 0806-08 piaskowej
11,0+18,0+12,0+10,0 m 51,000
RAZEM 51,000
12|M.23.00. |[KNR 2-33 [Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukcji mostowych z kamie- |m3
d.2|00 0808-07 nia lub cegly - murek kamienny od dolnej wody
3,0*1,0*0,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
13|M.23.00. |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2|00 0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*0,1+p0z.5*0,2*0,2+p0z.6+p0z.8 m3 53,460
RAZEM 53,460
3 45221111-3 |Remont ustroju nios agcego
14|M.11.01. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.3/00 0202-06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2*12,0*1,0*1,5*70% m3 25,200
RAZEM 25,200
15|M.11.01. |[KNNR 1 Odspojenie i przewoz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV m3
d.3/00 0303-03
2*12,0*1,0*1,5*30% m3 10,800
RAZEM 10,800
16|M.11.01. |[KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. im3
d.3|04 0320-06 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mecha-
niczne, grunt kat.IvV
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
17 KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie malowa- |m?2
d.3 0101-01 nych - czoto piyty stykajgce sie z gruntem
2*11,6*0,5 m?2 11,600
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RAZEM 11,600
18 KNR K-01 |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - boczne powierz- |m?2
d.3 0105-08 chnie belek skrajnych
2*0,4*9,0 m?2 7,200
RAZEM 7,200
19 KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie malowa- |m?2
d.3 0101-01 nych - spod belek
11,0*8,0 m?2 88,000
RAZEM 88,000
20 KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementow stalowych - prety stalowe |m
d.3 0104-02 0 $r. ponad 12 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
21 KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m
d.3 0109-04 mentowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych
pretéw o $r. ponad 12 mm na powierzchniach stropowych powtoka ce-
mentowo-polimerowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22 KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzch- |dm3
d.3 0106-05 niach pionowych zaprawag cementowo-polimerowg cz.l
5*10+10*0,05*0,02*8,0*1000 dm3 130,000
RAZEM 130,000
23 KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m?2
d.3 0110-04 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewa-
nych na sufitach szpachlg cementowo-polimerowg
8,0*11,0 m?2 88,000
RAZEM 88,000
23 KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg ce- |m?2
d.3 0110-05 mentowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni szpachlg
cementowo-polimerowg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci
warstwy
Krotnos¢ = 3
poz.23 m?2 88,000
RAZEM 88,000
24|M-13.01. |[KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.3/00 0401-03
0,65*9,5+0,8*9,5+0,5*3,0*0,71+2*11,72*0,6 m?2 28,904
RAZEM 28,904
25 KNR 2-14 |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z ladu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.3 1213-01
analogia
1184+64+74 otw. 1322,000
RAZEM 1322,000
25' KNR 2-13 |Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRETOW STALOWYCH FI [szt.
d.3 1009-02 12mm NA KLEJU Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
poz.25 szt. 1322,000
RAZEM 1322,000
26|M.12.01. |KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm plyt wspot- |t
d.3/00 0404-12 pracujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
2,643 t 2,643
RAZEM 2,643
27|M.12.01. |KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt wspotpracujgcych z dzwi- |t
d.3/00 0405-14 garami stalowymi lub prefabrykowanymi
poz.26 t 2,643
RAZEM 2,643
28|M.13.01. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzym- m3
d.3/00 0409-05 sow, beton C30/37 W8 F150
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
29|M.15.01. |KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m?2
d.3|02 0713-02 no - poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 20 m2
2*0,6*11,7 m?2 14,040
RAZEM 14,040
29'/M.15.01. |KNR 2-33 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zim-|m?2
d.3|02 0713-06 no - poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
poz.29 m2 14,040
RAZEM 14,040
30|M.15.02. |KNR 2-33 |lzolacje z papy termozgrzewalnej m?2
d.3|01 0716-01
analogia
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11,72*(9,5+2*0,6)+0,5*3,0*0,71+0,71*0,6 m?2 126,895
RAZEM 126,895
31/D-05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3|03.05b |0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzaca) AC16W
7,0*9,5 m?2 66,500
RAZEM 66,500
32 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.3 0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna) - SMA11S gr. 5cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.31 m2 66,500
RAZEM 66,500
4 45221111-3 |Kapy chodnikowe
33|M.12.01. Montaz kotew talerzowych szt
d.4|00 kalk. wlasna
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
34|M.19.01. |KNR 2-33 |Montaz kraweznikow kamiennych 20x20cm m
d.4|0la 0706-01
2*9,5 m 19,000
RAZEM 19,000
35/M.13.03. Montaz polimerobetonowych desek gzymsowych o wym. 100x60x4cm  |szt
d.4|0la kalk. wlasna
2*10 szt 20,000
RAZEM 20,000
36(M.20.01. [KNR 2-33 |Montaz rur z PCW w chodnikach m
d.4|04 0707-04
1*10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
37|M.13.01. |[KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.4|00 0401-03
4*2,2*0,25 m?2 2,200
RAZEM 2,200
38|M.12.01. |KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wsporni- |t
d.4|00 0404-10 kéw i gzymsow
1,32 t 1,320
RAZEM 1,320
39|M.12.01. |KNR 2-33 |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.4|00 0405-12
poz.38 t 1,320
RAZEM 1,320
40|M.13.01. |KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzym- m3
d.4|00 0409-05 s6w, beton C30/37 W8 F150
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
41|M.15.03 Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej polimerami i m2
d.4|03 kalk. wtasna|kruszywa
2*2,2*9,5 m?2 41,800
RAZEM 41,800
5 45221111-3 |Elementy zabezpieczaj gce
42 KNR 2-31 |Porecze ochronne sztywne Ulla m
d.5 0701-03
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
43|M-19.01. |KNR 2-33 |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste t
d.5/03 0702-04
2*9,0*0,06 t 1,080
RAZEM 1,080
6 45221111-3 |Odwodnienie
44 Wykonanie drenazu za przyczétkami m
d.6 kalk. wtasna
2*15,0 m 30,000
RAZEM 30,000
45 KNR 2-01 |Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obj.do 0.5 |m3
d.6 0514-05 m3 na skarpach i dnach rowéw
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
7 45221111-3 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
46|/M.20.03. |KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne po-  |m2
d.7|01 0115-04 wierzchni stropowych
12,1*8,0+0,5*3,0*0,71 m?2 97,865
RAZEM 97,865
8 45233140-2 |Dojazdy
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47 KNR 2-11  |Wykonanie muréw okfadzinowych warstwowych lub rzedowych o gru- m3
d.8 0416-01 bosci 20-30 cm Ztobdéw, zapor, stopni - odtworzenie murku kamiennego
od dolnej wody
3,0*1,0*0,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
48|D-04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.8|01 0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 50 cm
0101-02 Krotnos¢ = 1,67
51,0*2,0+60+66 m?2 228,000
RAZEM 228,000
49|D-04.01. |[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.8|01 0103-03 cie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.48 m?2 228,000
RAZEM 228,000
50|D-08.01. [KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem |m
d.8|02a 0403-04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
11+12+9+9 m 41,000
RAZEM 41,000
51 KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach m
d.8 0402-01
41 m 41,000
RAZEM 41,000
52|D-08.01. [KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8|02a 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
45 m 45,000
RAZEM 45,000
53|D-04.04. |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.8|02a 0113-02
228 m?2 228,000
RAZEM 228,000
54|D-04.04. |[KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.g|02a 0113-01
228 m?2 228,000
RAZEM 228,000
55|D-04.04. |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm GR. 20cm m?2
d.8|02a 0113-05 Krotnos¢ = 2
228+102 m?2 330,000
RAZEM 330,000
56|D-04.03. |[KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.g|0la 1005-04
228 m?2 228,000
RAZEM 228,000
57|D-04.03. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.g|0la 1005-07
poz.56 m?2 228,000
RAZEM 228,000
58|D-04.07. |[KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - |m2
d.g|0la 0110-02 AC 22P gr. 7cm
Krotnos¢ = 1,17
poz.57 m?2 228,000
RAZEM 228,000
59|D-04.03. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.g|0la 1005-07
poz.58 m2 228,000
RAZEM 228,000
60|D-05.03. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.8/05b 0308-03 bosci 6 cm (warstwa wigzaca) - AC 16W
poz.57 m?2 228,000
RAZEM 228,000
61|D-04.03. |[KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.g|0la 1005-07
poz.60 m2 228,000
RAZEM 228,000
62|D-05.03. [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.8|05a 0309-02 bosci 4 cm (warstwa Scieralna) - SMA 11S gr. 5cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.60 m2 228,000
RAZEM 228,000
63 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.8 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
51*1,8 m?2 91,800
RAZEM 91,800
-6 -
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64 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.8 1406-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
65 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.8 1406-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.8 1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 45233140-2 |Roboty wyko rhczeniowe
67|D-06.01. |KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.1V m?2
d.9|01 0506-02
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
68|D-06.01. |[KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.9|01 0510-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/D-01.01. Obstuga geodezyjna kpl 1,000
d.1/01a kalk. wkasna
2|D-M-00.00. Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,000
d.1/00 kalk. wiasna
2 45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
3|M.23.00.00 |[KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych t 0,880
d.2 0702-03
4/M.23.00.00 |[KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 230,600
d.2 0102-04 micznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki
na odl. do 1 km
5/M.23.00.00 KNR 2-33 Demontaz kraweznikéw na prostej m 18,000
d.2 0706-03
6|M.23.00.00 |[KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie kons- |m3 8,800
d.2 0808-03 trukcji mostowych betonowych - wypetnienie chodni-
kow
7|M.23.00.00 |[KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie |m?2 100,800
d.2 0509-03 na zaktad - usuniecie izolacji
analogia
8/M.23.00.00 KNR 2-33 Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie kons- |m3 20,880
d.2 0808-05 trukcji mostowych zelbetowych - skucie nadbetonu
do gdérnej powierzchni belek
9|M.23.00.00 | KNNR 6 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej — |mz2 102,000
d.2 01 nieregularnej na podsypce piaskowej - rozbioérka na-
analogia wierzchni chodnika z kostki betonowej
10|M.23.00.00 |[KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce |m 51,000
d.2 02 cementowo-piaskowej
11/M.23.00.00 |KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 |m 51,000
d.2 08 cm na podsypce piaskowej
12{M.23.00.00 |[KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; rozebranie konstrukcji m3 1,500
d.2 0808-07 mostowych z kamienia lub cegly - murek kamienny
od dolnej wody
13/M.23.00.00 |[KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gru- |m3 53,460
d.2 0108-19 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zel-
betowych na odlegto$¢ do 1 km
3 45221111-3 |Remont ustroju nios gcego
14/M.11.01.00 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 25,200
d.3 06 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
15|M.11.01.00 |[KNNR 1 0303- |Odspojenie i przewbz gruntu taczkami na odl.do 10 |m3 10,800
d.3 03 m w gr.kat. IV
16|M.11.01.04 |KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnegk za $cianami budowli inzy- |m3 21,000
d.3 06 nieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostar-
czeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
kat.lV
17 KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni beto- |m2 11,600
d.3 0101-01 nowych nie malowanych - czoto plyty stykajace sie z
gruntem
18 KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych na- m?2 7,200
d.3 0105-08 praw - boczne powierzchnie belek skrajnych
19 KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni beto- |m2 88,000
d.3 0101-01 nowych nie malowanych - spéd belek
20 KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementow stalo- |m 10,000
d.3 0104-02 wych - prety stalowe o $r. ponad 12 mm
21 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- |m 10,000
d.3 0109-04 wych zaprawg cementowo-polimerowa - zabezpie-
czenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o $r. po-
nad 12 mm na powierzchniach stropowych powtokg
cementowo-polimerowg
22 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbe- |dm3 130,000
d.3 0106-05 towych na powierzchniach pionowych zaprawg ce-
mentowo-polimerowg cz.!
23 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- |m2 88,000
d.3 0110-04 wych zaprawg cementowo-polimerowa - szpachlowa-
nie powierzchni z betonéw wylewanych na sufitach
szpachlg cementowo-polimerowg
23 KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- [m2 88,000
d.3 0110-05 wych zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowa-
nie powierzchni szpachlg cementowo-polimerows -
dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnosé = 3
24|M-13.01.00 |KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2 28,904
d.3 0401-03
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02

cm
Krotnosé = 1,67

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
25 KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtgbo- |otw. 1322,000
d.3 1213-01 kosci do 25 cm
analogia
25' KNR 2-13 Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRE- szt. 1322,000
d.3 1009-02 TOW STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ZYWICY
EPOKSYDOWEJ
26|M.12.01.00 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. t 2,643
d.3 0404-12 10-14 mm ptyt wspotpracujgcych z dzwigarami stalo-
wymi lub prefabrykowanymi
27|M.12.01.00 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm plyt wspot- |t 2,643
d.3 0405-14 pracujgcych z dzwigarami stalowymi lub prefabryko-
wanymi
28|M.13.01.00 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 30,000
d.3 0409-05 wspornikéw i gzymséw, beton C30/37 W8 F150
29/M.15.01.02 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - |m2 14,040
d.3 0713-02 wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfalto-
wego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2
29''M.15.01.02 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - |m2 14,040
d.3 0713-06 wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfalto-
wego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2
30|M.15.02.01 |KNR 2-33 Izolacje z papy termozgrzewalnej m?2 126,895
d.3 0716-01
analogia
31|D - 05.03. |KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 66,500
d.3|05b 01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
AC16W
32 KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 66,500
d.3 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
SMA11S gr. 5cm
Krotnos¢ = 1,25
4 45221111-3  |Kapy chodnikowe
33|M.12.01.00 Montaz kotew talerzowych szt 40,000
d.4 kalk. wkasna
34/M.19.01.01 |KNR 2-33 Montaz kraweznikéw kamiennych 20x20cm m 19,000
d.4|a 0706-01
35/M.13.03. Montaz polimerobetonowych desek gzymsowych o |szt 20,000
d.4|01la kalk. wlasna |wym. 100x60x4cm
36|M.20.01.04 |[KNR 2-33 Montaz rur z PCW w chodnikach m 10,000
d.4 0707-04
37|/M.13.01.00 |KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2 2,200
d.4 0401-03
38|/M.12.01.00 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. t 1,320
d.4 0404-10 10-28 mm wspornikéw i gzymsow
39|M.12.01.00 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wsporni- |t 1,320
d.4 0405-12 kéw i gzymsow
40|M.13.01.00 |[KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 10,000
d.4 0409-05 wspornikéw i gzymséw, beton C30/37 W8 F150
41|M.15.03.03 Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfiko- |m?2 41,800
d.4 kalk. wlasna |wanej polimerami i kruszywa
5 45221111-3  |Elementy zabezpieczaj ace
42 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne Ulla m 8,000
d.5 0701-03
43|M-19.01.03 |KNR 2-33 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki |t 1,080
d.5 0702-04 proste
6 45221111-3 | Odwodnienie
44 Wykonanie drenazu za przyczotkami m 30,000
d.6 kalk. wtasna
45 KNR 2-01 Woykonanie drobnych elementéw odwodnienia beto- |m3 0,200
d.6 0514-05 nowych o obj.do 0.5 m3 na skarpach i dnach rowéw
7 45221111-3  |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
46/M.20.03.01 |KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowa- |m2 97,865
d.7 0115-04 nie dwukrotne powierzchni stropowych
8 45233140-2 | Dojazdy
47 KNR 2-11 Wykonanie muréw oktadzinowych warstwowych lub  |m3 1,500
d.8 0416-01 rzgdowych o grubosci 20-30 cm Zztobéw, zapor, stop-
ni - odtworzenie murku kamiennego od dolnej wody
48|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |mz2 228,000
d.8 0101-01 0101- |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 50
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
techn. wyceny . mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

49|D-04.01.01 |[KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 228,000
d.8 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchni
50|D-08.01. KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 |m 41,000
d.8|02a 04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-

mentowo-piaskowej
51 KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch |m 41,000
d.8 0402-01 rzedach
52|D-08.01. KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 45,000
d.8|02a 05 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-

wg cementowg
53|D-04.04. KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 228,000
d.8|02a 02 20 cm
54|D-04.04. KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 228,000
d.8|02a 01 15 cm
55|D-04.04. KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 330,000
d.8|02a 05 10 cm GR. 20cm

Krotnos¢é = 2
56|D-04.03. KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m2 228,000
d.8|01a 04 nieulepszonych
57|D-04.03. KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 228,000
d.g|0la 07
58|D-04.07. KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 228,000
d.8|01la 02 faltowych gr. 6 cm - AC 22P gr. 7cm

Krotnosé = 1,17
59|D-04.03. KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 228,000
d.g|0la 07
60|D-05.03. KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 228,000
d.8|05b 03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) - AC

16W
61|D-04.03. KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 228,000
d.g|0la 07
62|D-05.03. KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 228,000
d.8|05a 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -

SMA 11S gr. 5cm

Krotnos¢ = 1,25
63 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m2 91,800
d.8 03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- |szt. 10,000
d.8 1406-04 gowych i gazowych
65 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt. 1,000
d.8 1406-02 ulicznych
66 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefo- |szt. 1,000
d.8 1406-05 nicznych

9 45233140-2  |Roboty wyko Aczeniowe

67|D-06.01.01 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych m?2 50,000
d.9 0506-02 recznie w gr.kat.lV
68|D-06.01.01 |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |mz2 50,000
d.9 0510-01 humusu 5 cm

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
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Lp. Nazwa Warto $¢

1 2 3

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Remont ustroju nios acego

Kapy chodnikowe

Elementy zabezpieczaj gce

Odwodnienie

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Dojazdy

OO N GRWN|F-

Roboty wyko nAczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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