»PB-W” Przebudowa sieci teletechniczneji ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z przebudowa ulic
Stowackiego —Zeromskiego w Myslenicach

Przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A.: kanalizacja kablowa
z czynnymi kablami miedzianymi i Swiattowodowymi ,studnie kablowe w
zwigzku z przebudowa, skrzyzowanie ulic Stowackiego-Zeromskiego-
Pitsudskiego w Myslenicach.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przebudowy sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S A. kanalizacja kablowa
pierwotna, kable $wiattowodowe, kable miedziane kolidujace z przebudows
ul.Stowackiego-Zeromskiego w Myslenicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wszystkich Robét umozliwiajacych i majgcych na celu
wykonanie przebudowy kanalizacji kablowej pierwotnej i studni kablowych kolidujacj z
przebudows ukladu jezdnego w ciagu ulic Stowackiego-Zeromskiego-Pitsudskiego.

Do zakresu tych Robét zalicza sie:

Wyburzenie studni kablowych SKR-2  3szt.

Montaz studni kablowych SKR-2 poza obszarem kolizji.

Odkopanie kanalizacji pierwotnej 8-otworowej na odcinku 49,0m od studni nr. 2do3
przesunigcie poza obszar kolizji i zabezpieczenie rurami dwudzielnymi ist.kanalizacji.
Odkucie i zdjecie z kapy mostu na potoku Bysinka kanalizacji 8-otworowej.

Ponowny montaz w kapie mostu kanalizacji zabezpieczonej rurami dwudzielnymi.
Wymiana ramy studni wraz z regulacja .

Przecigganie regulacja ,uporzagdkowanie kabli.

Pomiary sprawdzajace kabli $wiattowodowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja kablowa - zespél ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i polgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebng
liczbg otworéw kanalizacji.

1.4.3.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi ST DM- 00.00.00.

1.44 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowsa i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Zasypanie rowow kablowych moze odbywaé sie gruntem pochodzacym z wykopéw.
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego moze by¢ uzyty piasek do beton6éw.

2.3. Odbiér materialéw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych Robét, przed
wbudowaniem dany materiat nalezy poddaé ponownym badaniom.

Materialy do budowy kanalizacji kablowej nabywane sg przez wykonawce
u wytworcow.
Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania
z odpowiednimi normami.

2.3.1. Cement
Do wykonania zabezpieczenia istniejacej kanalizacji kablowej zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-3000 .
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Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
-beton zwykty B25

2.3.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do ukladania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 » Wymagania
og6lne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é Robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwestora

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie
z wymaganiami (ST), Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami inwestora

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 » Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca przystepujagcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportu
w zaleznosci od zakresu Robét:
- samochéd skrzyniowy,
- samoch6d samowyladowczy,
- samochéd dostawczy,
- Zzuraw samochodowy,
-~ samochéd pomiarowy,
- ubijak.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegblnych elementéw.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robo6t

Uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem przebudowy istniejacych kablowych linii telekomunikacyjnych.

S.2. Trasowanie

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej oraz obiektéw kablowych linii
napowietrznej powinno by¢ wykonane przez upowaznione shuzby geodezyjne odpowiednimi
metodami geodezyjnymi. Za zgoda Inwestora trasowanie kanalizacji kablowej noze wykonaé
przedsigbiorstwo wykonawcze.

5.3. Reoboty ziemne

Wymiary wykopéw pod utozenie kanalizacji kablowej (szerokos¢ i glebokosé)
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dlugosci wykopéw powinny byé tak dobrane, aby byto mozliwe realizowanie odcinka
kanalizacji kablowej pomig¢dzy dwiema sgsiednimi studniami.

S.4. Spadek kanalizacji

Kanalizacji powinna by¢ ukladana ze spadkiem 1+3% w przypadku usytuowania jej
W terenie uksztaltowanym poziomo, natomiast w terenie pochylym zgodnie ze spadkiem
pochytym.

Spadek kanalizacji na poszczegélnych odcinkach powinien byé zachowany w kierunku
jednej ze studni.

Kanalizacja kablowa wprowadzona do studni kablowej powinna mieé spadek nie
mniejszy niz 2%.
5.5. Glebokos¢ ulozenia kanalizacji

Glgboko$¢ ulozenia kanalizacji powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektows.
Glebokos¢ przejécia kanalizacji pod jezdnig winna wynosié 0,8 m.

Na dnie wykopu w gruntach nie nawodnionych I1I i IV kat. Utozy¢ warstwe piasku
gr.20 cm.

S.6. Ukladanie kabli w kanalizacji

Przed rozpoczeciem Rob6t montazowych nalezy wykonaé badanie elektryczne wstepne
kabli zgodnie z wymaganiami normy BN-89/8984-17/03 oraz ZN96/TPSA-029.
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Wciaganie kabla do kanalizacji kablowej wykona¢ recznie. Nalezy przestrzegaé zasady
ze dopuszczalny promien zginania kabla nie powinien byé mniejszy niz 15-to krotna $rednica
zewngtrzna kabla.

Miejsce wprowadzenia kabla do otworu kanalizacji powinno by¢ uszczelnione
zgodnie z ZN-95/TP S.A.-021T.

W studniach kablowych pozostawi¢ zapasy zgodne z normg zapobiegajgce
zerwaniu kabla.

5.7 Ukladanie i montaz kabli swiatlowodowych.

Podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia kabli
optycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Zasady wykonania kontroli robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych Robot.
Wykonawca Rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych Robét z Dokumentacja
Projektowa oraz wymaganiami ST .

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inwestora o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inwestora

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej Roboty zanikajacej,
kt6ra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora Kontrola
jakosci Robét Telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
ORANGE S.A  jakos$¢ Robét musi uzyskaé akceptacje tej instytuciji.
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6.3. Kanalizacja teletechniczna.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciggdéw kanalizacji
w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- prawidlowosci wykonania ciaggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci
rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
ZN96/TPSA 011 oraz ZN96/TPSA 023.

6.4 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST
daly dodatni wynik.
Elementy kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badaf otrzymaly ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét .
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.7.

Obmiaru Robé6t dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje¢ Projektows i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inwestora.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest 1mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét .
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania
og6lne” pkt.8

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod kanalizacje
- wykonanie przepustow rurowych

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng podwykonawcza Dokumentacje Projektows,
- Geodezyjna Dokumentacje powykonawcza,
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- protokoly z dokonanych pomiaréw
- protokét odbioru Rob6t zanikajgcych,
- protokoét odbioru Robét dokonany przez komisje odbioru powolang przez TPSA.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci Robét na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajgcych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadze,
- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- przeprowadzeniu préb i konserwowanie urzadzeri w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzagdzen telekomunikacyjnych.

Cena wykonania demontazu obejmuje:
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- transport zdemontowanych materialéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

3 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.
4. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
5. BN-88/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania

6. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
7. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
8. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
9.ZN-96/TP S.A 004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania

z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
10.ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne Wymagania i badania.
12.ZN-96/TP S.A.-007  Zigczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
13.ZN-96/TP S.A.-008  Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.
14.ZN-96/TP S.A.-013  Kanalizacja wtéma i rurociagi kablowe. Wymagania i badania
15.ZN-96/TP S.A.-021  Uszczelki koficéw rur. Wymagania i badania.




