D - 05.03.26
WZMOCNIENIE POLACZENIA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ POMIEDZY
ISTNIEJACA JEZDNIA A JEJ POSZERZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) opracowanej na
bazie OST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zabezpieczenia geosiatka potaczenia nawierzchni asfaltowych pomigdzy
istniejacy jezdnig a jej poszerzeniem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych
zwigzanych z wykonaniem polaczenia podluznego nawierzchni z wykorzystaniem
kompozytu geosiatka + geowtoknina .

Zakres wykonania obejmuje:

-ulozenie geokompozytu z wtokna szklanego i widkniny na potaczeniu nawierzchni
istniejacej i nowodobudowywanej przy poszerzeniu drogi powiatowej Nr. 0469T / wedtug
przekroju konstrukcyjnego Rys.5 Ark .1 +4/ - 929,00 m2 wraz z frezowaniem nawierzchni
powierzchni 464,5 m2.

Prace zwigzane z przygotowaniem powierzchni pod utozenie geosiatek wykonac
zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni
bitumicznych na zimno”, SST D-04.03.01. ,,Oczyszczenie 1 skrapianie warstw
konstrukcyjnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
wldkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowltokniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi
(patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy s3 wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Geokompozyt

Geokompozyty do polaczenia nawierzchni na poszerzeniach jezdni powinny by¢
stosowane w formie siatki z widkna szklanego na podktadzie z witokniny iglowej. W
Tablicy 1. podane s3 wymagane parametry .

Tablica 1.

Lp Parametry Wymagania
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie siatki z widkien szklanych

1 - w kierunku podtuznym (kN/m) > 100
w kierunku poprzecznym (kN/m) >100

2 Maksymalne odksztalcenie przy zerwaniu wtokien szklanych 3%

3 Wymiary oczek siatki z widkna szklanego (mm) 40x40

4 Maksymalna temperatura uktadania warstwy nawierzchni 180
bezposrednio na geokompozycie (°C )

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinigta
na tulej¢ lub rur¢ w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktérg zaleca si¢ zdejmowaé przed
momentem wbudowania.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
a) kationowa emulsj¢ asfaltowg modyfikowang polimerem, szybkorozpadowa wg EmA-99 ,
posiadajaca aprobate techniczng IBDiM; zaleca si¢ emulsje K1-70MP.

2.7. Materialy do rob6t nawierzchniowych

Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadaé
wymaganiom SST wilasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajacego
geosiatke, np. betonu asfaltowego .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na okreslong gltebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robdt (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi
powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inzyniera Nadzoru mozna
dopuscic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,



3.4. Ukladarki geosiatek

Do ukladania geosiatek na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukcji,
umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

Nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe;.
Podstawowym warunkiem ktoéry powinny spelnia¢ skraplarki jest zapewnienie stalego
wydatku lepiszcza, aby ulatwi¢ operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (1/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robot powinien odpowiadaé wymaganiom SST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owini¢tych polietylenowg folig. Folia ma na
celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na
budowie, a takze zabezpiecza sktadowang geosiatke przed negatywnym dzialaniem
ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat
przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wig¢cej niz w
trzech warstwach. W czasie wyladowywania geosiatki ze $rodka transportu nie nalezy
dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow
Transport pozostatych materiatéw powinien odpowiada¢é wymaganiom SST,
wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

- Konstrukcja 1 sposob zabezpieczenia geosiatka nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng, SST 1 ustaleniami
producenta geosiatek.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i
pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa, SST .

Nalezy wykona¢ te prace w sposdb gwarantujacy pozostawienie jak najmniejszych
rowkow, nie wigkszych niz 10 mm, po przejsciu wieloostrzowego narzg¢dzia frezujacego, tak
aby zapewni¢ maksymalnie réwng i poziomg powierzchnig.

Frezowanie nawierzchni przed naprawag powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.11



5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ulozenia
geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ulozenia geosiatki, zaktada:

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowa, mechaniczng, wirujacg druciang
szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej
nawierzchni jedynie elementow zwigzanych w sposob trwaty;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyslowym lub, o ile na to pozwalajg
warunki miejscowe, strumieniem spr¢zonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora,
o mozliwie duzym wydmuchu powietrza;

— uzupehienie starego podtoza mieszanka mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie
wystepuja znaczne jego ubytki (wskazane jest réwniez pokrycie ich powierzchni ciekla
substancja wigzacg);

5.6. Ulozenie geosiatki.
5.6.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposéb potaczenia przy poszerzeniu nawierzchni geosiatka powinien odpowiadaé
ustaleniom dokumentacji projektowej / Rys. 5 ark. 1 + 5. UlozZenie geosiatki powinno by¢
zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty techniczne;.

Folig, w ktorg sa zapakowane rolki geosiatki, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio
przed uktadaniem.

Dla wykonania potaczenia podluznego nawierzchni na poszerzeniach nalezy przycia¢ rolke
geosiatki do szerokosci 2 m 1 1.5 m (dla szerokosci frezowania po 1 m i 0.5 m na
istniejagcych nawierzchniach ).

Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone
prace.

Geosiatke mozna uktadac recznie lub za pomocg uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musza by¢ utozone na powierzchni rownej lub wyrdwnanej warstwa
profilujaca; réwnos¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nieréwnosci
takie jak koleiny lub wyzlobienia o glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione,
a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usuni¢te lub splukane wodg. Nierowno$ci mierzone w
kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg lata, nie powinny by¢ wigksze od 5 mm.

5.6.2. Sposob ulozenia geosiatki

Uktadanie geosiatek przewiduje nastepujace czynnosci:

- skropienie powierzchni asfaltowg emulsja szybkorozpadowa w ilosci ok. 1.0 kg/m2
powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.03.01

- geosiatke rozwija si¢ 1 uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstgpnie
naprezajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki. Nalezy pamigtac
aby przyciete pasma utozy¢ po 0.475 m na kazdej taczonej czgsci.

- geosiatki taczy si¢ na zaktad, ktory w kierunku podluznym wynosi co najmniej 200 mm, .
W celu potgczenia zaktadow pasm geosiatki skropié lepiszczem w ilosci 300 g/m?,

- geosiatki napr¢za si¢ przy uzyciu urzadzenia naciggajacego, np. belki oraz pojazdu,
stopniowo do wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie
prawidlowej pracy siatki w nawierzchni oraz uniknigcie przesunig¢cia lub sfalowania
podczas uktadania na niej mieszanki przez rozscietarke,

- przy promieniach krzywizny wigkszych od 600 m geosiatki uktada si¢ bez specjalnych
zabiegdw. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie
geosiatek powinno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie
krawedzi stalowymi kotkami.

Geosiatke nalezy rozktada¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiatki na  pgknigciach o
nieustabilizowanych krawegdziach.



Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze by¢ mokra,
rozkladana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwag
asfaltowa. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze
odbywac¢ si¢ jedynie ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny poruszaé si¢ z mala
predkoscia, bez gwaltownego przys$pieszania, hamowania i skrecania.

5.8. Ukladanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca si¢ uktada¢ natychmiast po utozeniu
geosiatki. Na rozwinigtg geosiatk¢ nalezy najecha¢ tylem od czola i rozklada¢ mieszanke
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich SST, . D-05.03.05 W czasie
uktadania warstw nawierzchni rozkladarka i pojazdy musza poruszaé si¢ ostroznie, bez
gwattownej zmiany predkosci 1 kierunku. Zabrania si¢ gwattownego przyspieszania lub
hamowania na nie przykrytej siatce. Roztozona mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem lub
zageszczarkg ptytowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i1
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wtasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okre§lone
w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatoéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatka
powierzchni nawierzchni.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L e . . Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
p. Wyszczegblnienie badan i pomiarow
Sprawdzenie robot rozbidrkowych nawierzchni Co25m .
. . O Max. 10 mm rowki
1 [(ocena wizualna z ew. pomiarem) W 0811 przy .
krawedziach po frezowaniu




Sprawdzenie  oczyszczenia podloza  (Ocena

Brak luznych odpryskéow i

asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-05.03.05
)

wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) Cate podtoze urzu
Badanie skropienia lepiszczem podtoza (wg SST .
D-04.03.01 ) Cate podloze Wg SST
Badanie utozenia geosiatki (ocena wizualna wg p. .
5.6 ninicjszej SST) Cata siatka Wgp. 5.6
Wg SST

. . . . Wg SST, .

Badanie warstwy lub warstw nawierzchni D-05.03.05 . D-05.03.05

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wypetnienie spekan w istniejacej nawierzchni i rownos¢ podtoza,

skropienie lepiszczem podloza,

ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podloza

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot

frezowanie na zadang glebokos$¢ istniejacej nawierzchni

oczyszczenie wraz z ewentualng naprawa podtoza i jego wyrdwnanie

dostarczenie i przygotowanie do wbudowania geosiatki
skropienie podtoza asfaltowa emulsjg szybkorozpadowa

wbudowanie pasma siatki
odtransportowanie sprzgtu z placu budowy

przeprowadzenie pomiardéw i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST) 10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
2 Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych,GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2001.

3.Aprobata Techniczna producenta geokompozytu.




Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni

a) wariant 1
/ nowe warstwy asfaltowe

if et geosiatka nad spoing podtuzng

/ :> istniejace warstwy bitumiczne

————————warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

——————podioze gruntowe

b) wariant 2

_— :7 nowe warstwy asfaltowe

-a———— geosiatka nad spoing podtuzng
-a——— istniejgce warstwy bitumiczne

—a———— warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

—=————— podtoze gruntowe



