Zbiornik po stronie zamawiajgcego

UGOS-RG-SPIN 30,9/1,0

UGOS-RG-SPIN 30,9/1,0

stozkowy regulator przeptywu
rysunek poglgdowy montazu w betonowym zbiorniku kotowym

Wymiary [mm]

Informacja

Stozkowy regulator przeptywu
Przeptyw maksymalny: 30,9 [I/s]
Materiat: stal nierdzewna

Srednica wewnetrzna zbiornika
Maksymalna wysokos¢ pietrzenia
Odcinek potgczeniowy pod

Dw: min. 1500
Hp: 1000
DN250 PVC

UGOS Ochrona Srodowiska
sp. z 0.0. sp.k.

tel: 22 64390 70

fax: 22 643 90 71

e-mail: biuro@ugos.com.pl
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU UGOS-RG-SPIN 30,9/1,0




Zbiornik po stronie zamawiajgcego

UGOS-RG-SPIN 52,7/1,0

UGOS-RG-SPIN 52,7/1,0

stozkowy regulator przeptywu
rysunek poglgdowy montazu w betonowym zbiorniku kotowym

Wymiary [mm]

Informacja

Stozkowy regulator przeptywu
Przeptyw maksymalny: 52,7 [I/s]
Materiat: stal nierdzewna/k.o.

Srednica wewnetrzna zbiornika
Maksymalna wysokos¢ pietrzenia
Odcinek potgczeniowy pod

Dw: min. 2000
Hp: 1000
DN315 PVC

UGOS Ochrona Srodowiska
sp. z 0.0. sp.k.

tel: 22 64390 70

fax: 22 643 90 71

e-mail: biuro@ugos.com.pl
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Zbiornik po stronie zamawiajgcego

UGOS-RG-SPIN 63,0/1,2

UGOS-RG-SPIN 63,0/1,2

stozkowy regulator przeptywu
rysunek poglgdowy montazu w betonowym zbiorniku kotowym

Stozkowy regulator przeptywu

Parametry [mm)] Informacja

Przeptyw maksymalny: 63 [I/s]
Materiat: stal nierdzewna/k.o.

Srednica wewnetrzna zbiornika
Maksymalna wysokos¢ pietrzenia

Dw: min. 2000 UGOS Ochrona Srodowiska
Odcinek potgczeniowy pod

Hp: 1200 sp. z 0.0. sp.k.

DN315 PVC tel: 22 643 90 70

fax: 22 643 90 71

e-mail: biuro@ugos.com.pl
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPLYWU UGOS-RG-SPIN 63 /1,2




