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mgr inz. Pawet Przepiora
(imig i nazwisko)
MAP/0251/PO0OS/13
(nr uprawnien)
MAP/1S/0320/13
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBBUDOWA BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN GLISNE
NA ODCINKU OD KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W MIEJSCOWOSCI TENCZYN,
GMINA LUBIEN

(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu  01.2020

dla:
GMINA LUBIEN
LUBIEN 50
32-433 LUBIEN

zostal wykonany zgodzie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

mgr inz. Adam Kopacz
(imig i nazwisko)
MAP/0437/PO0OS/10
(nr uprawnien)
MAP/1S/0069/11
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN GLISNE
NA ODCINKU OD KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W MIEJSCOWOSCI TENCZYN,
GMINA LUBIEN

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzadzony w dniu~ 01.2020

dla:
GMINA L[JBIEN
LUBIEN 50
32-433 LUBIEN

zostat wykonany zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
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a MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 1.
sy OKREGOWA
NN | 778 A
1 INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0267/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, =z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Krzysztof Przepiora

urodzony dnia 11.03.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0251/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawel Przepiora
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej e \[\1 X
dr inz. Zygmunt Rawicki RPN A A 7.0 (AR \"—J\’; /O

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TXZ-39I-NEG *

Pan Pawet Krzysztof Przepidra o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0320/13

adres zamieszkania ul. Rydygiera 11/14, 30-695 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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P3 PROJEKT Spoétka z o.0.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

I I B A
INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RUM-FTD-1WS *

Pan Pawel Krzysztof Przepidra o numerze ewidencyjnym MAP/15/0320/13

adres zamieszkania ul. Rydygiera 11/14, 30-695 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0487/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Kopacz

urodzony dnia 02.02.1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0437/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam Kopacz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej [
drinz. Zygmunt Rawicki

[§]

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

w

Otrzymuja:

Pan Adam Kopacz

ul. Piaskowa 37

97-200 Tomaszow Mazowiecki

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EBD-G74-A9M *

Pan Adam Kopacz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0069/11

adres zamieszkania Kocmyrzéow 375, 32-010 Kocmyrzéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

SPIS RYSUNKOW:

Plan zagospodarowania Rys. nr PZT.1
Profil kanalizacji deszczowej — przepust 1 Rys. nr IS.1
Profil kanalizacji deszczowej — przepust 2 Rys. nr IS.2
Profil kanalizacji deszczowej — przepust 3 Rys. nr IS.3

SPIS ZALACZNIKOW:

Zatgcznik nr 1 Dobdr regulatoréw przeptywu
Zatgcznik nr 2 Warunki techniczne KR.2.4.434.13.2020.WW wydane 7.02.2020 przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

PB_IS_opis_techniczny
Strona | 10



P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowalny odwodnienia drogi powiatowej
nr K1625 Tenczyn-Glisne.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- warunki techniczne KR.2.4.434.13.2020.WW wydane 7.02.2020 przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- wizja lokalna

- projekt drogowy

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu ujeto instalacje odwodnienia rozbudowywanej drogi
powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne.

4. Stan istniejacy

Aktualnie droga powiatowa nr K1625 Tenczyn-Glisne jest drogg asfaltowg nie posiadajaca
instalacji odwodnienia. Cato$¢ wéd deszczowych, dostaje sie powierzchniowo do potoku
Tenczynka biegngcego wzdtuz drogi.

5. Stan projektowany

Projekt drogowy obejmuje zmiane niwelety drogi wraz z zabudowg wpustow drogowych,
poszerzenie drogi, budowe chodnika oraz wykonanie miejsc parkingowych w rejonie
cmentarza.

6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej podzielona zostata na 3 odcinki. Wszystkie
odcinki zostang wtgczone do istniejgcych przepustéw drogowych, oznaczonych w czesci
graficznej opracowania jako przepust nr 1, nr2inr 3.

- ZLEWNIA 1: odcinek pierwszy obejmujgcy odwodnienie drogi za pomocg wpustow Wd1-
Wd6 do przepustu nr 1,

- ZLEWNIA 2: odcinek drugi obejmujgcy odwodnienie drogi za pomocag wpustow Wd7-Wd9
do przepustu nr 2,

- ZLEWNIA 3: odcinek trzeci obejmujgcy odwodnienie drogi za pomocg wpustow Wd10-
Wd14 do przepustu nr 3.

Ze wzgledu na poszerzenie drogi, konieczne jest retencjonowanie woéd deszczowych w
kanale retencyjnym.

PB_IS_opis_techniczny
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P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

6.1. llosé wéd opadowych.

6.1.1. ZLEWNIA 1: Odcinek Wd1-Wd6 — wigczenie do
przepustu nr 1

Obliczenia ilosci wod deszczowych:
Q=q *wzr*F [dm3/s]

gdzie:
Q[dm3/s] - przeptyw
g[dm3/s*ha] — miarodajne natezenie deszczu

g= 165,78[dm3/sxha]

W- wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.
Drogi, chodniki ¥.=0,9
Teren przylegly (luzna zabudowa) ¥»=0,3
Drogi, chodniki (ilos¢ wod odprowadzana bezposrednio) W3=0,1

F — powierzchnia odwadniana [ha]

Drogi, chodniki F1=1054m?=0,1054 ha
Teren przylegty (luzna zabudowa) F,=7287m?=0,7287 ha
Drogi, chodniki (ilo$¢ wod odprowadzana bezposrednio) F3;=446m?=0,0446ha

Catkowita ilos¢ $ciekow opadowych odprowadzana bezposrednio do potoku:
Qr1=(165,78 * 0,1054 * 0,9)+(165,78 * 0,7287 * 0,3)+(165,78 * 0,0446 * 0,1) = 52,71dm3/s

Obliczenie wymaganej pojemnosci retencji:
Czas napetnienia 15 minut (900s)
przeptyw: q=(165,78 * 0,0446 * 0,9)-(165,78 * 0,0446 * 0,1) = 5,92dm3/s

Vret obi=5,92*900/1000=5,33m?

Przyjeto retencje w kanale o srednicy wewnetrznej 400mm na dtugosci 45m.
Catkowita pojemnosc retencji wynosi:

Vret rzecz= 0,125m2*45=5,63m3

6.1.2. ZLEWNIA 2: Odcinek Wd7-Wd9 — wilaczenie do
przepustu nr 2

Obliczenia ilosci woéd deszczowych:
Q=q *wzr*F [dm3/s]

gdzie:
Q[dm3/s] - przeptyw
g[dm3/s*ha] — miarodajne natezenie deszczu

g= 165,78[dm3/sxha]
W- wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.

Drogi, chodniki ¥:=0,9
Teren przylegtly (luzna zabudowa) Y,=0,3
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Drogi, chodniki (ilos¢ wod odprowadzana bezposrednio) W3=0,1
Teren zielony Y,=0,1

F — powierzchnia odwadniana [ha]

Drogi, chodniki F41=730m?=0,0730 ha
Teren przylegly (luzna zabudowa) F2=2544m?=0,2544 ha
Drogi, chodniki (ilo$¢ wod odprowadzana bezposrednio) F;=520m?=0,0520ha
Teren zielony F4=3928m?=0,3928ha

Catkowita ilos¢ sciekow opadowych odprowadzana bezposrednio do potoku:
Qr2 = (165,78 * 0,073 * 0,9)+(165,78 * 0,2544 * 0,3)+(165,78 * 0,052 * 0,1) +(165,78 *
0,3928 * 0,1) =30,92dm3/s

Obliczenie wymaganej pojemnosci retencji:
Czas napetnienia 15 minut (900s)
przeptyw: q=(165,78 * 0,052 * 0,9)-(165,78 * 0,052 * 0,1) = 6,9dm3/s

Vret 0bi=6,90*900/1000=6,21m3

Przyjeto retencje w kanale o srednicy wewnetrznej 500mm na dtugosci 37,55m.
Catkowita pojemnos¢ retencji wynosi:

Vret rzecz= 0,196m2*37,55=7,36m3

6.1.3. ZLEWNIA 3: Odcinek Wd10-Wd14 — wigczenie do
przepustu nr 3

Obliczenia ilosci woéd deszczowych:
Q=q *wzr*F [dm3/s]

gdzie:
Q[dm3/s] - przeptyw
g[dm3/s*ha] — miarodajne natezenie deszczu

g= 165,78[dm3/sxha]

Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od nawierzchni.

Drogi, chodniki ¥.=0,9
Teren przylegtly (luzna zabudowa) Y,=0,3
Drogi, chodniki (ilos¢ wod odprowadzana bezposrednio) Ws=0,1
Teren zielony ¥4=0,1

F — powierzchnia odwadniana [ha]

Drogi, chodniki F4=2500m2=0,2500 ha
Teren przylegtly (luzna zabudowa) F,=816m?=0,0816 ha
Drogi, chodniki (ilo$¢ wod odprowadzana bezposrednio) F;=1293m?=0,1293ha
Teren zielony F4=1174,9m?=1,1749ha

Catkowita ilos¢ $ciekow opadowych odprowadzana bezposrednio do potoku:
Qr3 = (165,78 * 0,25 * 0,9)+(165,78 * 0,0816 * 0,3)+(165,78 * 0,1293 * 0,1) +(165,78 *
1,1749 * 0,1) =62,98dm3/s
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Obliczenie wymaganej pojemnosci retencji:
Czas napetnienia 15 minut (900s)
przeptyw: q=(165,78 * 0,1293 * 0,9)-(165,78 * 0,1293 * 0,1) = 17,15dm3/s

Vret obi=17,15*900/1000=15,43m3

Przyjeto retencje w kanale o srednicy wewnetrznej 500mm na dtugosci 106m.
Catkowita pojemnos¢ retencji wynosi:

Vret rzecz= 0, 196m2*91 ,95=20,77m3

6.1.4. Dobér regulatoréw przeptywu

REGULATOR R1
o Wysokos¢ spietrzenia w studzience — 1m
e Przeptyw regulatora — 52,71dm?3/s
e Srednica odptywu — 315mm
e Srednica studni DN2000 (wtaz 800mm)

Dobrano regulator przeptywu Ugos-RG-SPIN 52,7/1,0.

REGULATOR R2
o Wysokos¢ spietrzenia w studzience — 1m
e Przeptyw regulatora — 30,92dm3/s
e Srednica odptywu — 250mm
e Srednica studni DN1500 (wtaz 600mm)

Dobrano regulator przeptywu Ugos-RG-SPIN 30,9/1,0.

REGULATOR R3
e Wysokos¢ spietrzenia w studzience — 1,2m
e Przeptyw regulatora — 62,98dm3/s
e Srednica odptywu —315mm
e Srednica studni DN2000 (wtaz 800mm)

Dobrano regulator przeptywu Ugos-RG-SPIN 63/1,2.

Szczegoty wg zatgcznika nr.1

7. Warunki techniczne wykonania robét zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej

7.1. Materiaty

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur PVC klasy S, typu zewnetrznego.
Na instalacji zabudowac studzienki kanalizacyjne prefabrykowane z kregdéw betonowych
wyposazone we wiaz zeliwny oraz stopnie ztazowe. Studnie zlokalizowane w terenie

PB_IS_opis_techniczny
Strona | 14



P3 PROJEKT Spodtka z o.o.

adres: ul. Gersona 22 lok. 2, 30-818 Krakdow
tel.: +48 665 425 395

www.p3projekt.pl | biuro@p3projekt.pl

PROJEKT

przejezdnym wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce oraz wiazy zeliwne typu ciezkiego o
klasie obcigzenia D-400. Srednice studni i wlazéw wg czesci graficznej i opisowej.
Zewnetrzne sciany studzienek oraz wyloty nalezy zaizolowac 2 x lepikiem, a w
miejscach wystepowania wody gruntowej sciany zewnetrzne studzienek zaizolowac np.
masg bitumiczna.
Wopusty drogowe wchodzg w zakres projektu drogowego.

7.2. Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodg tradycyjng w wykopie
waskoprzestrzennym. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z
petnym zabezpieczeniem scian wykopu zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736.
Wykop nalezy wykonac¢ o szerokosci dna odpowiednio dla $rednicy rury, szalowany poziomo
wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami drewnianymi.

Przed zasypaniem wykopow utozony rurocigg nalezy poddac probie szczelnosci. Prébe
wykonac zgodnie z Polskg Normg oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng prébe
powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykonaé z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywac recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie
zinwentaryzowane, nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
W sposoOb zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.3. Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
doktadnym zageszczeniem pospdtki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm,
recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni
oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych.

Wskaznika zageszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne.

W/w warunki nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studni.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem
recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.
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W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej lub projektowanej drodze
wskaznik zageszczenia ma wynosi¢ 1 w przypadku trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu rownego 1 nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki podbudowg
drogowa.

7.4. Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Rury montowac i uktada¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie
narzedzia do ciecia rur i ich odpowiednie utozenie), przed montazem kazdg rure doktadnie
sprawdzi¢ tak, aby unikngé montazu rur uszkodzonych.

Kanalizacje deszczowg ttoczng nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10, tagczonych
przez zgrzewanie doczotowe, oraz mufy elektrooporowe.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zarowno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Rury uktadaé w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-92/B-10729. Studnie zaizolowac 2 x izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: stopnie
ztazowe, nalezy oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem
bitumicznym. Potgczenia przewoddw kanalizacyjnych z studniami wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Potgczenie rur ze studnig wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz aby spetniaty wymogi normy szczelnosci PN-92/B-10733.

W miejscach, gdzie minimalne przykrycie przykanalika gruntem jest mniejsze niz 1,00 m
przykanalik zaizolowac¢ otuling ze styropianu twardego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
0,040 W/mK i grubosci 30 mm.

7.5. Przygotowanie podtoza pod studnie.

W miejscu, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sie na posadowienie studni nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany, kontrolowany, zageszczony do 1d=0,7 do
stropu warstwy nosnej - czyli piaskéw lub otoczakoéw z pospdtkg zagliniong.

Po wykonaniu ewentualnej wymiany gruntu dno wykopu w miejscu posadowienia nalezy
przygotowac wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wzglednie
usypujgc warstwe grubego zwiru lub pospétki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do
uzyskania odpowiedniej rzedne;.

Na catej trasie uktadania kanatéw kanalizacyjnych w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie
nadaje sie na utozenie rur, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na nasyp budowlany,
kontrolowany, zageszczony do Id=0,7 na gtebokos¢ minimum 1,50 — 2,00 m ponizej
posadowienia kanatéw kanalizacyjnych i rurociggéw wody do warstwy nosnej gruntu.

7.6. Odwodnienie wykopow

Sposéb odwodnienia wykopdw nalezy dostosowany do przyjetego etapowania robét
ziemnych, posiadanego sprzetu oraz uwzgledniajgcy m.in.:

Kolejnosc¢ i etapowanie wykonania zewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

Wystepowanie wody w gruncie (w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ tymczasowe
przestony, koniecznos$¢ odprowadzenia wod gruntowych oraz zabezpieczenia przed
naptywem waéd opadowych).

Opracowat

mgr inz. Pawet Przepiéra
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