Umocnienie betonowymi
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6 cm | betonowa kostka brukowa

4 cm | podsypka piaskowa - wg BN-87/6774-04

warstwa podbud. zasad. z kruszywa

20 cm| 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab. mechan.

30cml RAZEM

Obrzeze bet. 8/30
tawa bet. C12/15(B-15) z oporem

8cm

2

betonowa kostka brukowa

4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

18 cm

warstwa podbud. zasad. z kruszywa
0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab. mechan.

5cm  warstwa $cieralna AC 11 S

NG

geosiatka szklana
bitumowana 100kN/m
fpod warstwg wyréwnawcza/

~5cm warstwa wyréwnawcza AC 11 S

25 cm

warstwa podbud. pomocniczej z kruszywa
0/63mm stab. mech. o CBR >=25%

55cm

RAZEM

kraweznik betonowy 20/30 wibroprasowany
na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub. 5cm
i tawie betonowej z betonu C12/15 (B15)

Sciek z dwdch rzeddw kostki betonowe;
20x10x8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4
grub. 5cm i fawie betonowej z betonu C12/15

Uwaga!

W przypadku podniesienia niwelety powyzej 15cm, nalezy

rozebra¢ warstwy bitumiczne, uzupemi¢ podbudowe

kruszywem i wykona¢ warstwy bitumiczne jak przy petne;

konstrukcji.
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/pod warstwg wyréwnawcza/

warstwa $cieralna AC 11 S
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geosiatka szklana
bitumowana 100kN/m

CD 10cm kruszywo famane 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa wigzgca AC 16 W

warstwa gorna podbudowy zasadniczej AC 22P

warstwa podbud. zasad. z kruszywa
0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab. mechan.

warstwa podbud. pomocniczej z kruszywa
0/63mm stab. mech. 0 CBR >=25%

5cm

8 cm |betonowa kostka brukowa 6om

3 c¢m |podsypka piaskowa - wg BN-87/6774-04 Zem

warstwa podbud. zasad. z kruszywa

40 cm| 0/63 niezwigzanego C90/3 stab. mechan. 25¢cm
51cmRAZEM

27cm

70 cm

ZJAZD PUBLICZNY

5cm  warstwa Scieralna AC 11 S

RAZEM

7cm  warstwa wigzaca AC 16 W

warstwa podbud. zasad. z krusz

a
18 cm 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stag\.Nmechan.

25 cm 0/63mm stab. mech. o CBR >=25%

warstwa podbud. pomocniczej z kruszywa
0
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Obiekt :

Skala :
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1625
TENCZYN GLISNE NA ODCINKU OD

KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W MIEJSCOWOSCI
55c¢cm RAZEM TENCZYN, GMINA LUBIEN
Temat opracowania : 1 " 50
PROJEKT DROGOWY
TresS¢ rysunku : Nr rys.
PRZEKROJE TYPOWE
Data : Uwagi :




