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2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN
realizowany w ramach

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN GLISNE NA OD-

CINKU OD KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W MIEJSCOWOSCI TENCZYN,

GMINA LUBIEN

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej

Projektant

eip 2.
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3. Zakres rzeczowy inwestycji

1. Przebudowali linii napowietrznej AL. 4x50+25mm2

1.1. Zabudowa stanowiska stupowego 1 kpl.

1.2. Przetozenie przewodow InN 1 kpl.

2. Demontaz stanowiska stupowego 1 kpl.
eip
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4. Dane ogdlne

» Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/SR/294/2020 z dnia 08.04.2020. — TURON Dystrybucja S.A.,
Oddziat w Krakowie,

» Uzgodnienie branzowe w zakresie usytuowania obiektu (informacji o sieci elektroenerge-
tycznej) wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddzial w Krakowie.

» Zaktualizowana mapa do celow projektowych w skali 1:500,

» Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie 1 budowa,

» Norma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwpora-
zeniowa.

» Standardy techniczne obowigzujace w Tauron Dystrybucja S.A.,

» inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania.

eip 4-
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5. Opis techniczny

5.1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
» Warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
nr TD/OKR/OME/K/WT/SR/294/2020 z dnia 08.04.2020. — TURON Dystrybucja S.A.,
Oddziat w Krakowie,
» uzgodnienie branzowe w zakresie usytuowania obiektu (informacji o sieci elektroenerge-
tycznej) wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddzial w Krakowie.
» uzgodnien z inwestorem,

» projektowanego, docelowego zagospodarowania terenu

5.2.Zakres dokumentacji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci na-
powietrznej niskiego napiecia. Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze powiatowej
K1625 w m. Tenczyn gm. Lubien wojewddztwo matopolskie.

Lokalizacje inwestycji pokazano na orientacji.

5.3.Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie napowietrzna siec¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia. Sie¢ elektroenergetyczna stanowi obwaéd nr 2 zasilany ze stacji trans-

formatorowej nr KRT6206.

5.4. Stan projektowany

W zwiazku z rozbudowa drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn zachodzi koniecz-
no$¢ przebudowy:

e Linii napowietrznej nN

5.4.1. Trasa projektowanej inwestyvcji

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie m. Tenczyn na dziatkach ewidencyj-

nych nr 9380/1,9380/2 obreb 0002 Tenczyn; j.ewid. 120902_2.

5.4.2. Kolejnos$¢ realizacji robot

e Przekopy kontrolne - lokalizacja istniejgcych mediow

e Potwierdzenie relacji oraz typu (przekroju) przewodoéw nN

eip
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e Posadowienie stanowisk stupowych typu E

e Budowa uziemien

e Przetozenie przewodow linii napowietrznej

e Przetozenie opraw o$wietleniowych, przewodow teletechnicznych, tablic,
itp

e Demontaz stanowiska stupowego

e Zakonczenie prac — uporzadkowanie i przywrdcenie terenu do stanu pier-

wotnego.

5.5.Rozwiazania techniczne

5.5.1. Szczegoly techniczne przebudowy linii napowietrznej nN

Projektowane stupy linii nN - Zerdzie wirowane typu E. Ustoje dla projektowanych
stupéw przyjeto dla gruntu Sredniego jako kopane. W przypadku stwierdzenia gruntu
o gorszych warunkach niz przyjeto, dobor ustojow nalezy odpowiednio skorygowac.
Zelbetowe elementy ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie agre-
sywnym.

Projektujac konstrukcje wsporcze - stupy linii niskiego napiecia dobrano w oparciu
o obliczenia wystepujacych sit uzaleznionych od rodzaju przewodow i zastosowanych
naprezen oraz parcia sit wiatru na elementy linii.

Lokalizacje stanowisk stupowych pokazano na planie sytuacyjnym.

5.5.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym dla sieci nN zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazenio-

wej oraz norm: N SEP-E-001.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim - dla linii nN 0,4
kv
W obwodach zasilajacych czas wylaczenia nie powinien przekraczac 5 s. Bedzie to

zapewnione przy speinieniu warunku:

eip -6-
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Z,-1,<U,
Z, - impedancja petli zwarciowej,

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi, U, = 230 [V]
I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie za-

leznym od napiecia znamionowego Uo [A].

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN

Uznaje sie, ze elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagaja
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysoko$¢ zamocowania prze-
wodow (powyzej 2,5 m - poza zasiegiem reki). Urzadzenia podiaczone do linii napo-
wietrznej nN powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania

i budowy, zapewniajgc skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem
bezposrednim.

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN-C

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujacych w uktadzie TN-C powinny by¢ uzie-
mione bezposrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ pota-
czone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii,
uziemionymi poprzez szyne uziemiajacg w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia
R<30 Q.

Rozmieszczenie uziemien przewodoéw PEN (PE) powinno spetnia¢ warunki:

a) na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia rezystancja uziemienia
nie wieksza niz 5 Q,

b) wzdluz trasy linii dtugosci przewodu PEN (PE) miedzy uziemieniami o rezy-
stancji nie wiekszej niz 30 (1 nie powinna przekracza¢ 500m (w przypadku uziemienia
odgromnikow nie powinna przekracza¢ R < 10 (),

c) naobszarze kota o Srednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koficowego

odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat
sie w tym kole, powinny znajdowac sie uziemienia o wartosci wypadkowej rezystancji
nie przekraczajacej 5 (), obliczonej przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktérych
rezystancja jest nie wieksza niz 30().

W istniejacych uziemieniach ochronno-roboczych w zwigzku z wymaganiami nor-
my P SEP - E - 001 nalezy dokona¢ ogledzin i pomiaréw. W przypadku stwierdzenia
ztego stanu technicznego lub braku wymaganej wartosci uziemienia nalezy wykonac

uziom zgodny z przepisami.

eip -
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5.6.Demontaz

Material z demontazu nalezy zutylizowac.

5.7.BHP i ochrona srodowiska

Do elementdw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.

Wszystkie potaczenia krzyzowe lub rownolegle przewodnikéw w ziemi powinny by¢

zabezpieczone dodatkowo tasma antykorozyjna lub masg bitumiczng.

5.8.BHP i ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 213 poz. 1397 z dn.
09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowi-
sko sieci elektroenergetyczne nN nie zaliczaja sie do inwestycji mogacych zawsze
znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie za-
nieczyszcza atmosfery, nie emituje tez SciekOw. Zatem nie zachodzi potrzeba uniesz-
kodliwiania odpad6w, ani zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie
pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigz-
liwosci dla terendw sasiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinka przyta-
cza kablowego moga wystapic tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy

linii, ktére wynikaja gtéwnie z konieczno$ci wykonania wykopow.

5.9.Uwagi koncowe

Pod wzgledem technicznym projekt zostal opracowany zgodnie z normatywami
technicznymi dotyczacymi projektowania.

Planowane wytaczenia linii uzgodni¢ w Tauron Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego stanu usytuowania medidw. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na

placu budowy. Prowadzenie robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej,

eip 8-
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itp. nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci pod nadzorem zarzadcy
sieci.

Potwierdzic relacje oraz typy i przekroje przewodéw nN

Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, pismami dotgczonymi do
dokumentacji oraz dokumentacja DTR producenta urzadzen.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnymi przepisami
BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne pomiary.

6. Obliczenia.

6.1.Rezystancja uziemienia

Sprawdzenie doboru uziomu
Dobrano uziom typu: TP 3x6+4x6
Zatozenia obliczeniowe:
e Rezystywnos$¢ gruntu: = 200 Om
e Typ uziemienia: TP 3x6 + 4x6
e Wymagana rezystancja uziemiania: R =2 10()

Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego:

AL
R=- m—"=3880
27L, d

P
Lp = 6 m - dtugos¢ uziomu pionowego

dp =0,016 m - $rednica preta

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego:

R =L 22750
L, d,

Lb =18 m - dtugos¢uziomu poziomego (dtugos¢ bednarki FeZn 30x4mm)

db=0,015m - uSredniona grubo$¢ bednarki

Obliczenie rezystancji wypadkowe;j:

R ‘R
R, = L =9,46 Q
R, -1, +n-R, -1l

n,= 0,75 — wspotczynnik wykorzystania preta

eip
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n,= 0,78 — wspotczynnik wykorzystania bednarki

n =4 —ilo$¢ pretow

Uwzgledniajac powyzsze obliczenia dobrano uziemianie taSmowo-pretowe typu

TP3x6 + 4x6 o rezystancji wypadkowej R = 9,46 ().

6.2.0bliczenia wytrzvmalosci stupow

6.2.1. Wytrzvmalos$é stupa typu K
Fys =2 F; [daN]

F, = J (Fy + Fy)? + (Fys + Fy)?[dan]

gdzie:

Fs- sita uzytkowa stupa

F - obliczone obcigzenia stupa

F, - sita od naciggu jednostronnego przewodow

F, - warto$ci wypadkowej sily od naciagu przytaczy dzialajacej rownolegle do wypadko-
wej sity obcigZenia stupa

F s~ sita od parcia wiatru na shup 1 uzbrojenie

Fi- sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego

Warunek Fs Fn Fp Fws Fwl
Nr stupa Typ stupa
Fds>Fs daN daN daN daN daN
KRT190007 K-12/12/E 120021154 1154 1152 70 24

6.2.2. Wytrzvmalos$é stupa tvypu N
Fys = F; [daN]

a
F,=2-F,- cosE + Fpyyw + Eys + Fy [daN]

gdzie:

Fs- sita uzytkowa stupa

F - obliczone obcigzenia stupa

F, - sita od naciggu jednostronnego przewodow

Fyw - warto$ci sktadowej sily od naciaggu przylaczy dziatajacej rownolegle do wypadko-

wej sity obcigZenia stupa

eip -10-
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Fi- sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego
F s~ sita od parcia wiatru na shup 1 uzbrojenie

a - kat zatomu linii

Warunek o Fs Fn Fp Fws Fwl
Nr stupa Typ stupa
Fds>Fs ° daN daN daN daN daN
KRT190008 Nr-12/2N 14722298 171 298 1040 111 24
eip

-11-
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7. Zestawienia.
7.1.Zestawienie materialéw czes$¢ - napowietrzna.
1. ZEAZ E-12/12 coeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 1 szt.
2. USEOJ U2 eeeeereeeeeesseesseesseessessssessssssssessssssssessssssss s s s s s s bR bbb 1 kpl.
0 T 42 = 1 OO 2 szt.
2.2. 0DEJMA OU-TVE ..cceeeeeeeteeesseessssssesssesssesssssssssssssssssesssssssse s ssssssssssssessssesssssans 2 szt.
2.3. Plyta stopOWa 0,3X0,3 1M .ourreueeeeneeeneeseesseesseessseessessssesssessssssssesssssssssssssssssessssesssssenns 1 szt.
3. Poprzecznik KranCoWy PK-T. . eceeeeseessessseesseessesssssssessssesssssssssssssssssssssessaseess 1 szt.
4. Konstrukcja moCna KIM-T. . eeceseesseessessssesssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessans 1 szt
ST 0 0 <3 344 T OSSP 2 szt.
6. STUDA 0C. M16X280 + NHPO+PS covvrrsssseerssssssseessssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssssssseess 2 kpl.
7. Sruba 0C. M16X50 + NHPO+PS evvrrrssssseresssmsssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssessssssssessssssssseess 2 kpl.
8. IZOIALOT S-80/2..ceeeeeeeereeeeeeeeees e es s seesss s s s s s b s 5 szt.
9. TasSma AL 500XTOXLIMIM ..ccuurrrrierersssssssesssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssens 5szt.
10. Ztaczka petlicowa 50-70 NR2509 .....oreeeeneesseesseesseessessssessesssessssesssessssssssssssssesnss 4 szt
11. Ztaczka petlicowa 25-35 NR324 13T ..eereesseeeseesseessessssessssssessssesssessssssssssssssssnss 1 szt
12.UZIiemienie TP 4X6 4 S5XO..ceereeereeereesseesseesseesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 1 kpl.
12.1. Bednarka Fe/Zn 30X4 ... eereeeseesseesssessesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssess 36m
12.2. Pret uziomowy 0ostrzony Pu-0 - @16/1,5M ....corerreenmeerseeenmeesseeeseesseesneens 5 szt.
12.3. Pret uziomowy Pu - @16/ 1,5Mcceieieeiceeeeseeeseesseeeseesseessesssessssessssessssssssssseess 15 szt.
12.4. Sruba M10X25 Z NHPO+PS wevversmsseermssmsssessssssssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssee 2 kpl.
12.5. Uchwyt uZiomowWy ZKPP-35....seeeeeseeeneessesesesssesssesssesssssssssssssssssssssseess 5 szt.
13. Ogranicznik przepiec z zaciskiem SE 30.366 BZ-5.......oonenneeseeenneeseeeseennens 4 kpl.
14. PrzewOd LEY 25IMIMP......oeeeeeeeeesreesseesseesssssssessssssssessssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 4 m
15. KonncOwka Kablowa K-35.....ersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 4 szt.
16. KonncOwka Kablowa KA-50 .......ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 1 szt.
17.SrUDA MBX25 FE/ZN Z NHPO0uurrrrrrssssseeessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssesseses 4 kpl.
eip
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Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN —m. Tenczyn

18. HAK SOT29.ccoeeeeeeeeeiseeessseessssseessssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2 szt.
19. Zestaw taSMOWY SOT 46 .....eereereeeseesseessesssesssessssssssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssnss 4 kpl.
20. Wysiegnik do lampy 08. UlICZNEZ0 WO-2.....c.rereerreereerseesseesseessessssessessssesssssssseens 1 szt.
21, ODEJIMNA QOU-2 ..orreeeeeeeseesseeesseesseesssessssesssessssesssessssssssessssesssesssses s s sssessssesssessssssssessssesssessasesss 2 szt.
22.S1Uba 0C. M12X60 + NHPO+PS cevererssssseerssssssssesssssssssessssssssssssssssssessssssssesssssssssssssssssseess 2 kpl.
23.0prawa bezpiecznikowa SV29.25523 ... eeeneeseesseessesssssssessssssssssssssssesssseess 1 szt.
24. Wkiadka bezZpieCZniKOWa BA ... eeeeeeeeeessesssesssesssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssseess 1 szt.
25.Przewld LY d 2,51MMPA ... eeeeeeeeseesseesseesssssssesssesssessssssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssaseses 5m

26.Zacisk jednostronnie przeb. [ZOl. SLIP12.127 . oeeeereeeeeeseeeseesseesssesssesssseens 2 szt.
27. TabliCZKa NUMETACYJINIA c.ureureeerreeseessseesseesssessseesssesssessssesssessssssssessssssssessssssssssssssssssssssesssessaseess 2 szt.
28. 0Prawa Z AEIMONTAZU ..ceeueeueeeseeeseessseesseesssesssessssesssessssesssessssesssessssesssessssesssessssesssessssessssssasesss 1 szt.

7.2.Zestawienie demontazu

1. Stanowisko STUPOWE tYPU KI-12/ZN.....oooreooeesssessssssssesseeseseeeessssssssssssssssssssssssssssessssssssss 1 kpl.

eip
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Adtor: mar inz. Piotr Jedrzejowski

MAP/0033/POOE/09
Uwagi: Obiekt : Skala :
skala 1:500 Legenda: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1625
1. Planowane wytaczenia linii uzgodnié w region Nowy Targ. ' L\E/INOC-I-g(’;I Og%SuETQC%I\DNCg\g&J 'I('?E?\IEI\ZAYOI\T 4%%?’8 ADO
2. Przedstawiona lokalizacja sieci nN jest zgodna z niniejszym podkiadem geodezyjnym. LUBIEN : ’
3.  Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzié na placu budowy. - proj. trasa linii napowietrznej nN
4.  Przy zblizeniu projektowanej inwestycji z innymi mediami wykopy nalezy prowadzi¢ _ : : .
recznie. © pr0]_ ' StElﬂO\fVISk-O S*UDO\{VG’ typu E o Temat opracowania : 1 500
5. Nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania medi6w. -=H - proj. ogranicznik przepie¢ wraz z uziemieniam PROJEKT ELEKTRYCZNY
6. Przelozy¢ na projektowany stup istniejace elementy tj. oprawy oswietleniowe, tabliczki ——— @ - istn. linia napowietrzna Tres6 rysunku : Nr ys.
numeracyjne, przewody teletechniczne itp. _ istn. oprawa oéwietleniowa PLAN SYTUACYJY E2
- . i Data : Uwagi :
,.ﬁg#f dem. stanowiska stupowego MARZEC 2020
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istn. Nr-12/ZN
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SCHEMAT UZIEMIENIA

StUPA LnN
widok z géry
a
n-1
n m m-1 3 2 2 1 1
stanowisko stupowe nN
Wymagana warto$¢ | Zastosowany typ | Obliczeniowa warto$¢
rezystancji uziemienia uziomu rezystancji uziemiania
10Q TP 4x6 + 5x6 9,920
. Zacisk probierczy
2x M10x25
g
7,
g FeZn 30%4 mm
n m m-1 3 2 2 1 1
n-1
Legenda:
TPmxa+nxl|
Uwaga: gdzie:

Ostateczny zakres budowy uziemien nalezy skorygowad

na etapie realizacji inwestycji poprzez wykonanie pomiaréw
rezystancji uziemienia. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci rezycjancji, uziom nalezy odpowiednio
rozbudowac do uzyskania warto$ci wymagane;j.

TP - uziom tasmowo - pretowy

m - ilo$¢ odcinkéw bednarki

a - dugos¢ odcinkéw bednarki

n - ilos¢ pretdw pionowych uziomu

I - dlugo$¢ pretéw pionowych uziomu
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skala 1:500

Legenda:

- proj. trasa linii napowietrznej nN
- proj. stanowisko stupowe typu E
- istn. stanowisko stupowe

- dem. stanowiska stupowego

Autor: mar inz. Piotr Jedrzejowski Vo

MAP/0033/POOE/09 —

Obiekt : ] Skala :
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TAURON Dystrybucja S.A. \ \
Oddziat w Krakowie ’ T a U RO N

DYSTRYBUCJA

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.p!

Nowy Targ, dn.08.04.2020r.
Gmina Lubien
32-433 Lubien 50

Sygnatura
TD/OKR/OME/K/WT/SR/294/2020

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji

Rozbudowa drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn — Glisne — Mszana Dolna od km
0+450 do km 0+980 w miejscowosci Tenczyn

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.: '

1. Przebudowa wynikajgca z uzgodnienia branzowego wydanego dnia 03.03.2020r. o
numerze TD/OKR/OMD/2020-03-03/0000010 dotyczy:

- linia napowietrzna nN (0,4 kV), typ: AL 4x50 relacji k/stup nr KRT190008 — stup
nr KRT190007 zasilana ze stacji transformatorowej TENCZYN 2 [KRT6206], obw.2
kiTenczyn wies;

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- przebudowy w/w linii napowietrznej nN (0,4 kV) poza obszar kolizji.

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgciji, relacji i
parametrow elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

4. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie¢ z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego,
ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw, Region Nowy Targ oraz uzyska¢ wymagane
prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Projekt nalezy sporzadzi€ i przekazac¢ w wersiji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dotgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytaczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania
przebudowy nalezy zapewni¢ ciggios¢ zasilania istniejacych obwodow, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych s$rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakéw, Region Nowy Targ, Jednostka Terenowa Jordandéw, a nastepnie zgltosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosic¢ je do koncowego odbioru technicznego.

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji
dla stuzb energetycznych.

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme
dziatajacg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace
byty wykonane w technologii prac pod napieciem przez osoby posiadajace
upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

12.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

14.Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne z
naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15.Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji
papierowej i elektroniczne;j.

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia, w ktérym
okre$lono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

18. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoéch lat od daty ich
wydania.

19. Osoba do kontaktu Stanistaw Remiasz, tel.182643341;
e-mail: stanislaw.remiasz@tauron-dystrybucija.pl

Z powazaniem

TAURON D\/strvbuja S.A.

KO Oddziat w

ala i
Starszy Spe ocjalista
2')_0 Wdzia+ Ek#p

S't:,}\ﬁi%{'a\/\/ I

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216

ul. Podgorska 25A Kapitat zakladowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



TAURON Dystrybucja S.A. 1015733546 ‘/‘
Oddziat w Krakowie ’ TAU RG N

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Nowy Targ, dn. 03.03.2020 r. Firma Projektowa
TD/OKR/OMD/2020-03-03/0000010 Piotr Grodecki

ul. Polna 10
34-130 Kalwaria Zebrzydowszka

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn-Glisne —Mszana Dolna

od KM 0+450do KM 0+980 w miejscowosci Tenczyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.02.2020r. uprzejmie informujemy, ze na wskazanym
terenie posiadamy urzgdzenia elektroenergetyczne nN.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN oraz
kabla nN zasilanego ze stacji transformatorowej KRT6206 ,TENCZYN 2” i KRT6361
»TENCZYN 5” wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowaé. Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Typ i relacja linii napowietrznych nN do przebudowy:

— odcinek napowietrzny nN od stupa nr KRT190008 do stupa KRT190007 ;
typu AL. 4x50; zasilany z stacji transformatorowej nr KRT 6206 ,,TENCZYN 2”
obwod TENCZYN WIES

W zwiazku z przebudowg urzgdzen energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. informujemy, ze przekazano wniosek do TAURON Dystrybucjia S.A.,
O/Krakéw, Wydziat Eksploatacjii OME, w celu wydania warunkéw technicznych
przebudowy sieci (zgodnie z wnioskiem).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych
przewodow linii napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
TAURON Dystrybucja S.A. w Nowym Targu, ul. Parkowa 11, a w przypadku prac ziemnych
w poblizu kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia nalezy do spotki TAURON
wystapi¢ o nadzér. Za nadzory, dopuszczenia i wytgczenia linii pobierane sg optaty zgodnie
z obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze prace przy budowie i eksploatacji realizowanej inwestycji
pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny byé prowadzone przez Wykonawce
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. W mysl Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowania wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 . www.tauron-dystrybucja.pl
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bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone;
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3 m dla linii nN.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzenh ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Informujemy réwniez, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Zatgczniki:

1 X mapa
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg

k.o.
a/a OKR/OMD
Z powazaniem
TAURON Dystr :
Oddziat w Krakowie .
Starszy Specjalista ds. uzgodmen.pranzowvch
Wydziat pokumentadjl
Piotr'Sztokfisz
TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 6110202860, REGON: 230179216
ul. Podgérska 25A Kapitat zaktadowy (wptacony): 5660.575.920,52 zt
31-035 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucija.pl



veeveneremme Linie kablowe S
%= Linie napowietrzne
.............. Linie kablowe nN

crermeen LiNie Napowietrzne NN
.............. Linie kablowe oswietieniowe
.............. Unie napowietrzne oswictleniowe

.............. Linie kablowe teletechniczne

.............. Linie napowietrzne teletechnicne
Przebieg linii naniesiono orientacyinie

Przed przystapleniem do prac w odleglosci rpniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodésw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodGsw linii apowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow iin

nalezy uzgodnic bezpieczne metcay prac

Odleglosci powyzsze dot
od najdalej wysun r
Prace ziemne nalely : &b, ab
ustojow stupdw linii jw., inzcze] beda musialy by¢ odbudowane
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Znak sprawy: 6630.231.2020

Starostwo Powiatowe w Myélenicach

ul. Stowackiego 36
32-400 Myslenice

tel. 12 274-93-05

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 05.06.2020 r. do 12.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

6630.231.2020

Myslenice, dn. 12.06.2020 r.

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010
r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.) dokumentacja zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci zamieszczong na
zataczniku graficznym byfa przedmiotem narady koordynacyjnej

Przedmiot na{ady:'

stupa eN)

kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny, sie¢ eN (przektadka

_ Lokalizacja:

Gmina: Lubien
vvvvv ~1  Obreb: Tenczyn

GRODECKI PIOTR ul. Polna 10, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

...... ~Whnioskodawca:

Inwestor:

GMINA LUBIEN Lubien 50, 32-433 Lubier

Przewodniczgacy:

Katastru

Katarzyna Zadto, z-ca Kierownika Wydziatu Geodezji, Kartografii i

elektroniczny

Sposc’)b przé‘ﬁ}owédzevriié narady:

Data wpiYwu:

20.05.2020 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

 Swnowislo

- | Imie i nazwisko uczestnika

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Edyta Funek

Wydziat Architektury i
Budownictwa Starostwa
Powiatowego
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Agnieszka Berka

Zarzad Drog Powiatowych w
Myslenicach
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Artur Nowak

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Aleksander Wozniak

Tauron Dystrybucja S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie zgodnie z pismem TD/OKR/OMD/2020-03-03/0000010

Uwagi:

- Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

Szymon Marek
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- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg
eksploatujaca siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojéw stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

6630.231.2020

- Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentéw

stupdw linii energetycznych:

-linii NN -1 m,

-liniiSN-2m,

-linii WN-5m

- Uzgadnia sig z uwagg, Ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo oséb i mienia, by
przed

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

6 |Zaktad Wodociggéw i Uzgodniono pozytywnie Dariusz tabedzki
Kanalizacji Sp. z 0.0. bez uwag
elektroniczny

7 |Zarzad Drég Wojewédzkich Uczestnik nieobecny na naradzie Andrzej Zarebski

GRODECKI PIOTR
Whioskodawca

Tre$¢é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 334105800, 334106400, 334106500,
334106600.
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Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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