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1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

Załączniki: 

1. Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie. 

2. Uzgodnienie branżowe w zakresie usytuowania obiektu (informacji o sieci elektroenerge-
tycznej) wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie. 

3. Kopia uprawnień budowlanych projektanta 
4. Kopia zaświadczenia z MOIIB projektanta 
5. Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP 
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2. Oświadczenie projektanta 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane 

Oświadczam, że projekt wykonawczy pn.: 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci elektroenergetycznej nN  

realizowany w ramach 

ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN  GLISNE NA OD-

CINKU OD KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN, 

GMINA LUBIEŃ 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej 

 

 

Projektant                            . 
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3. Zakres rzeczowy inwestycji 

 

1. Przebudowali linii napowietrznej AL. 4x50+25mm2  

1.1. Zabudowa stanowiska słupowego 1 kpl. 

1.2. Przełożenie przewodów lnN 1 kpl. 

2. Demontaż stanowiska słupowego 1 kpl. 
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4. Dane ogólne 

 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

nr TD/OKR/OME/K/WT/SR/294/2020 z dnia 08.04.2020. – TURON Dystrybucja S.A., 

Oddział w Krakowie, 

 Uzgodnienie branżowe w zakresie usytuowania obiektu (informacji o sieci elektroenerge-

tycznej) wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie. 

 Zaktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-

wanie i budowa, 

 Norma P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwpora-

żeniowa. 

 Standardy techniczne obowiązujące w Tauron Dystrybucja S.A., 

 inne aktualne przepisy i normy obejmujące temat opracowania. 
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5. Opis techniczny 

5.1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 

 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej 

nr TD/OKR/OME/K/WT/SR/294/2020 z dnia 08.04.2020. – TURON Dystrybucja S.A., 

Oddział w Krakowie, 

 uzgodnienie branżowe w zakresie usytuowania obiektu (informacji o sieci elektroenerge-

tycznej) wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie. 

 uzgodnień z inwestorem, 

 projektowanego, docelowego zagospodarowania terenu 

 

5.2. Zakres dokumentacji 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci na-

powietrznej niskiego napięcia. Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze powiatowej 

K1625 w m. Tenczyn gm. Lubień województwo małopolskie. 

Lokalizację inwestycji pokazano na orientacji. 

 

5.3. Stan istniejący 

Na terenie objętym inwestycja znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna 

niskiego napięcia. Sieć elektroenergetyczna stanowi obwód nr 2 zasilany ze stacji trans-

formatorowej nr KRT6206. 

 

5.4. Stan projektowany 

W związku z rozbudowa drogi powiatowej K1625 w m. Tenczyn zachodzi koniecz-

ność przebudowy: 

 Linii napowietrznej nN 

 

5.4.1. Trasa projektowanej inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie m. Tenczyn na działkach ewidencyj-

nych nr 9380/1, 9380/2 obręb 0002 Tenczyn; j.ewid. 120902_2. 

 

5.4.2. Kolejność realizacji robót 

 Przekopy kontrolne - lokalizacja istniejących mediów 

 Potwierdzenie relacji oraz typu (przekroju) przewodów nN 
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 Posadowienie stanowisk słupowych typu E 

 Budowa uziemień 

 Przełożenie przewodów linii napowietrznej 

 Przełożenie opraw oświetleniowych, przewodów teletechnicznych, tablic, 

itp 

 Demontaż stanowiska słupowego 

 Zakończenie prac – uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu pier-

wotnego. 

 

5.5. Rozwiązania techniczne 

 

5.5.1. Szczegóły techniczne przebudowy linii napowietrznej nN 

Projektowane słupy linii nN – żerdzie wirowane typu E. Ustoje dla projektowanych 

słupów przyjęto dla gruntu średniego jako kopane. W przypadku stwierdzenia gruntu 

o gorszych warunkach niż przyjęto, dobór ustojów należy odpowiednio skorygować. 

Żelbetowe elementy ustojowe chronić przed szkodliwymi wpływami w gruncie agre-

sywnym. 

Projektując konstrukcje wsporcze – słupy linii niskiego napięcia dobrano w oparciu 

o obliczenia występujących sił uzależnionych od rodzaju przewodów i zastosowanych 

naprężeń oraz parcia sił wiatru na elementy linii. 

Lokalizację stanowisk słupowych pokazano na planie sytuacyjnym. 

 

5.5.2. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dla sieci nN zastosowano 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C, zgodnie z Rozporządzeniem Mini-

stra Przemysłu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażenio-

wej oraz norm: N SEP–E–001. 

 

Wymagania stawiane środkom ochrony przy dotyku pośrednim – dla linii nN 0,4 

kV 

W obwodach zasilających czas wyłączenia nie powinien przekraczać 5 s. Będzie to 

zapewnione przy spełnieniu warunku: 
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 0UIZ aS   

SZ  - impedancja pętli zwarciowej,  

�� - napięcie znamionowe względem ziemi, �� = 230 [V] 
��  - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego w czasie za-

leżnym od napięcia znamionowego Uo [A]. 

 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim dla linii nN 

Uznaje się, że elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV nie wymagają 

ochrony przed dotykiem bezpośrednim ze względu na wysokość zamocowania prze-

wodów (powyżej 2,5 m – poza zasięgiem ręki). Urządzenia podłączone do linii napo-

wietrznej nN powinny spełniać wymagania norm dotyczących ich projektowania  

i budowy, zapewniając skuteczną ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem 

bezpośrednim. 

Uziemienie ochronno - robocze punktów neutralnych sieci w układzie TN-C 

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujących w układzie TN-C powinny być uzie-

mione bezpośrednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny być połą-

czone z przewodami ochronnymi PE instalacji elektrycznych odbiorców energii, 

uziemionymi poprzez szynę uziemiającą w zestawie ZZP. Rezystancja uziemienia 

R<30 Ω. 

Rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) powinno spełniać warunki: 

a) na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia rezystancja uziemienia 

nie większa niż 5 Ω, 

b) wzdłuż trasy linii długości przewodu PEN (PE) między uziemieniami o rezy-

stancji nie większej niż 30 Ω nie powinna przekraczać 500m (w przypadku uziemienia 

odgromników nie powinna przekraczać R ≤ 10 Ω), 

c) na obszarze koła o średnicy 300m zakreślonego dowolnie dookoła końcowego  

odcinka każdej linii i jej odgałęzień tak, aby koniec linii lub odgałęzienia znajdował 

się w tym kole, powinny znajdować się uziemienia o wartości wypadkowej rezystancji 

nie przekraczającej 5 Ω, obliczonej przy uwzględnieniu jedynie tych uziemień, których 

rezystancja jest nie większa niż 30Ω. 

W istniejących uziemieniach ochronno-roboczych w związku z wymaganiami nor-

my P SEP – E – 001 należy dokonać oględzin i pomiarów. W przypadku stwierdzenia 

złego stanu technicznego lub braku wymaganej wartości uziemienia należy wykonać 

uziom zgodny z przepisami. 
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5.6. Demontaż 

Materiał z demontażu należy zutylizować. 

 

5.7. BHP i ochrona środowiska 

Do elementów wymagających ochrony, prace antykorozyjne należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500. Konstrukcje winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorąco. 

Wszystkie połączenia krzyżowe lub równoległe przewodników w ziemi powinny być 

zabezpieczone dodatkowo taśmą antykorozyjną lub masą bitumiczną. 

 

5.8. BHP i ochrona środowiska 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 213 poz. 1397 z dn. 

09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko sieci elektroenergetyczne nN nie zaliczają się do inwestycji mogących zawsze 

znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani energię, nie za-

nieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba uniesz-

kodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. 

Inwestycja nie wpłynie też na pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie 

pogorszy warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiększy ograniczeń lub uciąż-

liwości dla terenów sąsiednich. W czasie budowy przedmiotowego odcinka przyłą-

cza kablowego mogą wystąpić tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy 

linii, które wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów. 

 

5.9. Uwagi końcowe 

Pod względem technicznym projekt został opracowany zgodnie z normatywami 

technicznymi dotyczącymi projektowania. 

Planowane wyłączenia linii uzgodnić w Tauron Dystrybucja S.A. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia 

dokładnego stanu usytuowania mediów. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na 

placu budowy. Prowadzenie robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, wodociągowej, 
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itp. należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem zarządcy 

sieci. 

Potwierdzić relacje oraz typy i przekroje przewodów nN 

Prace prowadzić zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami, pismami dołączonymi do 

dokumentacji oraz dokumentacją DTR producenta urządzeń. 

Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnymi przepisami 

BHP, ustawami i rozporządzeniami. 

Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy wykonać wszelkie niezbędne pomiary. 

 

6. Obliczenia. 

 

6.1. Rezystancja uziemienia 

Sprawdzenie doboru uziomu 

Dobrano uziom typu: TP 3x6+4x6 

Założenia obliczeniowe:  

 Rezystywność gruntu: = 200 Ωm 

 Typ uziemienia: TP 3x6 + 4x6 

 Wymagana rezystancja uziemiania: R ≥ 10Ω  

Wyznaczenie rezystancji uziomu pionowego: 

p

p

p
d

L

L
R

4
ln

21



  = 38,8 Ω  

Lp = 6 m  – długość uziomu pionowego 

dp = 0,016 m – średnica pręta 

 

Wyznaczenie rezystancji uziomu poziomego: 

b

b

b d

L

L
R

2
ln2




  = 27,5 Ω 

Lb = 18 m  – długość uziomu poziomego (długość bednarki FeZn 30x4mm) 

db = 0,015 m  – uśredniona grubość bednarki  

 

Obliczenie rezystancji wypadkowej:  

1221

21

 




RnR

RR
Rw = 9,46 Ω 

1 = 0,75 – współczynnik wykorzystania pręta 
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2 = 0,78  – współczynnik wykorzystania bednarki 

n = 4 – ilość prętów 
 

Uwzględniając powyższe obliczenia dobrano uziemianie taśmowo-prętowe typu 

TP3x6 + 4x6 o rezystancji wypadkowej R = 9,46 Ω. 

 

6.2. Obliczenia wytrzymałości słupów 

 

6.2.1. Wytrzymałość słupa typu K 

	
� ≥ 	�  [���] 
	� = �(	� + 	�)� + (	�� + 	��)�[���] 

gdzie:        

Fds - siła użytkowa słupa 

Fs - obliczone obciążenia słupa 

Fn - siła od naciągu jednostronnego przewodów 

Fp - wartości wypadkowej siły od naciągu przyłączy działającej równolegle do wypadko-

wej siły obciążenia słupa 

Fws - siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie 

Fwl - siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego 

 

Nr słupa Typ słupa 
Warunek 

Fds≥Fs 

Fs Fn Fp Fws Fwl 

daN daN daN daN daN 

KRT190007 K-12/12/E 1200≥1154 1154 1152  70 24 

 

6.2.2. Wytrzymałość słupa typu N 

	
� ≥ 	�  [���] 
	� = 2 ∙ 	� ∙ ���  

2 + 	!"� + 	�� + 	��  [���] 
gdzie:        

Fds - siła użytkowa słupa 

Fs - obliczone obciążenia słupa 

Fn - siła od naciągu jednostronnego przewodów 

Fpyw - wartości składowej siły od naciągu przyłączy działającej równolegle do wypadko-

wej siły obciążenia słupa 
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Fwl - siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego 

Fws - siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie 

α - kąt załomu linii 

 

Nr słupa Typ słupa 
Warunek 

Fds≥Fs 

α Fs Fn Fp Fws Fwl 

° daN daN daN daN daN 

KRT190008 Nr-12/ŻN 1472≥298 171 298 1040  111 24 
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7. Zestawienia. 

7.1. Zestawienie materiałów część - napowietrzna. 

1. Żerdź E-12/12 ............................................................................................................................. 1 szt. 

2. Ustój U2 .......................................................................................................................................... 1 kpl. 

2.1. Płyta U-85 ............................................................................................................................. 2 szt. 

2.2. Obejma OU-1VE ................................................................................................................. 2 szt. 

2.3. Płyta stopowa 0,3x0,3m ................................................................................................ 1 szt. 

3. Poprzecznik krańcowy PK-1................................................................................................. 1 szt. 

4. Konstrukcja mocna Km-1 ....................................................................................................... 1 szt 

5. Obejma O-3 ................................................................................................................................... 2 szt. 

6. Śruba oc. M16x280 + n+po+ps ............................................................................................ 2 kpl. 

7. Śruba oc. M16x50 + n+po+ps ............................................................................................... 2 kpl. 

8. Izolator S-80/2 ............................................................................................................................ 5 szt. 

9. Taśma Al. 500x10x1mm ......................................................................................................... 5szt. 

10. Złączka pętlicowa 50-70 Nk2509 ...................................................................................... 4 szt 

11. Złączka pętlicowa 25-35 Nk324131 ................................................................................. 1 szt 

12. Uziemienie TP 4x6 + 5x6 ........................................................................................................ 1 kpl. 

12.1. Bednarka Fe/Zn 30x4 ................................................................................................. 36 m 

12.2. Pręt uziomowy ostrzony Pu-o - ∅16/1,5m ...................................................... 5 szt. 

12.3. Pręt uziomowy Pu - ∅16/1,5m ............................................................................... 15 szt. 

12.4. Śruba M10x25 z n+po+ps ......................................................................................... 2 kpl. 

12.5. Uchwyt uziomowy ZKPP-35 .................................................................................... 5 szt. 

13. Ogranicznik przepięć z zaciskiem SE 30.366 Bz-5 ..................................................... 4 kpl. 

14. Przewód LgY 25mm2 ................................................................................................................ 4 m 

15. Końcówka kablowa K-35 ........................................................................................................ 4 szt. 

16. Końcówka kablowa KA-50 .................................................................................................... 1 szt. 

17. Śruba M8x25 Fe/Zn z n+po ................................................................................................... 4 kpl. 
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18. Hak SOT29 ..................................................................................................................................... 2 szt. 

19. Zestaw taśmowy SOT 46 ........................................................................................................ 4 kpl. 

20. Wysięgnik do lampy oś. Ulicznego Wo-2 ........................................................................ 1 szt. 

21. Obejma Oou-2 .............................................................................................................................. 2 szt. 

22. Śruba oc. M12x60 + n+po+ps ............................................................................................... 2 kpl. 

23. Oprawa bezpiecznikowa SV29.25523 ............................................................................. 1 szt. 

24. Wkładka bezpiecznikowa 6A ............................................................................................... 1 szt. 

25. Przewód LgYd 2,5mm2 ............................................................................................................ 5m 

26. Zacisk jednostronnie przeb. Izol. SLIP12.127 .............................................................. 2 szt. 

27. Tabliczka numeracyjna ........................................................................................................... 2 szt. 

28. Oprawa z demontażu ............................................................................................................... 1 szt. 

 

7.2. Zestawienie demontażu 

1. Stanowisko słupowe typu Kr-12/ŻN ................................................................................. 1 kpl. 

 
































