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25 ustawić znak A-2 T P 1956 1+660 Stadniki 49.875824, 20.135309

26 ustawić znak A-3 T L 1956 2+260 Stadniki 49.877594, 20.142458

27
do zespołu znaków D-6+T-27 dołożyć 

tablice drugostronne D-6 oraz T-27
N L 1956 3+000 Stadniki 49.881694, 20.150934

28
do zespołu znaków D-6+T-27 dołożyć 

tablice drugostronne D-6 oraz T-28
N P 1956 jw. Stadniki jw.

29
ustawić tablicę E-2 prosto - Gdów, prawo 

Kędzierzynka
T 2szt. L 1956 3+710 Stadniki 49.857663, 20.212946

30
ustawić tablicę E-2 lewo - Dobczyce, 

prawo Gdów
T 2szt. L 1957 0+020 Stadniki 49.884601, 20.159175

31 usunąć znak E-3 wraz ze słupkiem N P 1957 0+005 Stadniki 49.884757, 20.158982

32
ustawić tablicę E-2 prosto - Dobczyce, 

lewo Kędzierzynka
T 2szt. L 1956 3+740 Stadniki 49.884890, 20.159199

ustawić zespół znaków A-18b+T-2 3,5km T P 1957 4+320 Stadniki 49.887106, 20.164904

ustawić zespół znaków A-18b+T-3 T L 1957 jw. Stadniki jw.
ustawić zespół znaków A-4+A-18b+T-2 

0,5km
T L 1958 4+580 Stadniki 49.888606, 20.167690

33
wymienić tarczę znaku A-7 na prawym 

wlocie
T P 1956 4+600 Stadniki 49.888623, 20.168084

ustawić znak A-18b+T-2 3,0km T P 1957 4+620 Stadniki 49.888781, 20.168153

34
ustawić znak F-3a Powiat Myślenicki 

Gmina Dobczyce
T L 1956 4+870 Stadniki 49.890282, 20.170385

Uwagi

Zlecenie dla drogi nr K1956 Dobczyce-Stadniki-Gdów, część pierwsza – oznakowanie pionowe

km miejscowość dodatkowy opis współrzędne geograficzneL.p. Opis prac
nowe 
słupki

strona 
jezdni

Nr drogi


