TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

=1

PR/ZEBUDOWA DROGI POWIATOWES NR K192

skala 1: 50

Sciek przykraweznikow

2.0%

o

pobocze tfuczniowe stabilizowane
mechanicznie

@

istniejgce warstwy bitumiczne
istniejgca konstrukcja nawierzchni

6em | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Sem | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4

20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

8cm | Sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych

pobocze pas ruchu pas ruchu chodnik
100 300 300 20 228
Wisniowa —> Weglowka Weglowka —> Wisniowa
+9,0

3em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

20cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,060 m3/mb

30cm | podbudowa 7 kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 6lcm | podfoze gruntowe G4

®

razem 29cm| podfoze gruntowe Gl

@

kraweznik drogowy 20x30x100

15¢m | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x50x100

10cm | tawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

razem 10cm| podfoze gruntowe Gl

®

30cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 45cm| podfoze gruntowe G1

®

mieszanka kruszywa naturalnego

Obiekt:

Przebudowa drogi' powiatowej Nr K1925

od km 04903 do km 14393 w miejscowosci Wisniowa i Kobielnik

Inwestor:

Zarzgd Drog Powiatowych w Myslenicach

J2-400 Myslenice, ul. Przemystowa 6
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Tytut rysunku: PRIEKRG)
Dato:— 09.2022 Skale:— 1:50 Nrrys: 1925-KP-1

Imig I nazmisko

Podpis

Opracowat:

mgr inZ. Jerzy Grabowski




