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| s B PRZEZNACZONEGO DO REMONTU USTROJU NOSNEGO
SKALA 1:100/100

Do remontu ustréj nodny obiektu i wyposarzenie nawierzchnie itp
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Nazrut kamienny D min 0,7 utozony zgodnie ze spadkiem naturalnego koryta potoku
Nie zaweza sie koryta Nachylenie skarp ok 1:1 w przyblizeniu naturalne nachylenie skarp potoku 5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

4cm | WARSTWA OCHRONNA Z BETONU ASFALTOWEGO
0.5cm | IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
— | KONSTRUKCJA NOSNA BETON C30/37
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Istiejace ubezpieczenie z prefabrykatow _ Nazrut karenny na skarpach D in 0.7 ulozony zgodrie ze spackiem naturainego koryta pooku Zarzqd Drég Powiatowych w Myslenicach Pracownia Inzynierska "PRO—DM
Do remontu poprzez wymiane na narzut kamienny luzem Dmin 0,7 m Nie zaweza si¢ koryta ul. _u_‘Nm_.jv\w*OSQ 6 lwona OJ\@_Q_A
L=10.30 32—-400 Myslenice Droginia 386, 32—400 Myslenice
Obiekt:

REMONT MOSTU O NUMERZE JNI 01016675 W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
K1923 W KM 1+971,11 NA POTOKU BEZ NAZWY Z OS. RADLANKI
W M. TRZEMESNIA
NA DZ. 739/2 W TRZEMESNI

Branza: Drogowo — mostowa

Projektowat: | mqgr inz. Bartosz Gryglak ﬁﬁw&wﬂuﬁ oo

Tytut: Profil i przekrdj obiektu

Data: 09.2022 Stadium: | PRZEKROJE|  Skala: 1:100 Nr rys. 3




