TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 11-11
Przebudowa drogl powiatowe] nr K1923
skala 1: 90
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grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalneqo

pobocze tfuczniowe stabilizowane
mechanicznie po zageszczeniu gr. 10cm

15¢cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

30cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie fem | warstwa S?"?m‘”“ 2 betonu osfaltowego AC 128 5
razem 48cm|podioze gruntove G4 Sem | warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 11 W
O razem 7cm| istniejgca konstrukcja nawierzchni
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istniejgca konstrukcja podbudowy
@

8cm | Sciek z kostek betonowych wibroprasowanych

Sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,060 m3/mb 3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 15cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,060 m3/mb

podfoze gruntowe G4 30cm | podbudowa z kruszywa famanego Iub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
razem 56¢m |podtoze gruntowe G4
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Obrekt:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1923 Myslenice ~ Trzemesnia — Porgba
km 14300 - 24405, km 44210 - 4+950 w miejscowosciach Trzemesnia i Porgbal

Inwestor:
Zarzgd Drég Powiatowych w Myslenicach
J2-400 Myslenice, ul. Przemysfowa 6
ZGLOSZENIE WYKONAMIA ROBOT BUDOWLANYCH
Tyl tysunk TYPOWY PRIEKROJ POPRZECZNY
Data:— 01.2023 Skala:—1:500 Nr rys: 19231P-P-11
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