TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 6-6
Przebudowa drogl powiatowe] nr K192

skalg 1: 00

min. zagl. 30cm

ubezpieczenie skarp plytami azurowymi
wraz z kotwieniem do gruntu

5em

chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze row
228 300 300 100
50
poszerz. -
strona lewa lub prawa. %\-
Poreba —> Myslenice Myslenice —> Poreba
2.0% 0 2.0% 60, 8.0% »
é pobocze tfuczniowe stabilizowane
mechanicznie

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S

4em

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W

razem 9cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni

5cm

®

istniejgca konstrukeja podbudowy

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

4em

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo AC 11 W

7cm

warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W

50cm

podbudowa z kruszywa famanego lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 66cm

podfoze gruntowe Gl

@®

6em

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm

@

podfoze gruntowe G4

kraweznik drogowy 20x30x100

15cm| fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,080 m3/mb
30cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
razem 48cm| podfoze gruntowe G1

®

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

10cm

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

razem 10cm

podfoze gruntowe G4

®

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1923 Myslenice — Trzemesnia - Porgba

km 14300 ~ 24403, km 44210 — 443950 w migjscowosciach Trzemesnia i Porgbal
Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Myslenicach

J2-400 Myslenice, ul. Przemystowa 6
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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