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Piyty Zelbetowe 300x150x20cm

Warstwa nienaruszonego gruntu o gr. min. 50cm
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*Odlegtos¢ pomiedzy gdrng Sciankg gazociqgu a powierzchnig wynosi:

= min. Im w przypadku drogi

- min. 1.2m w przypadku chodnika

- min. 0.5m w przypadku dna urzqdzed odwadniajgcych (korytek, rowu itd.)

o

Beton Asfaltowy AC 11°S - 4em

Beton Asfaltowy AC 16 W - Scm

Ist. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu-qr. zmienna
Istniejqce dolne warstwy konstrukcyje drogi (podbudowe
7 kruszywa - qr. zmienna

Wolng przestrzefi poriedzy projektowanymi warstwa nawierzc
a istniejgcymi- zdeformowanymi warstwami konstrukcji drogi
nalezy uzupetnic i wyrownat betonem asfaltowym typu

AC 16 W lub AC 16 P

Nazwa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana
PKN Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogq powiatowq nr 1947K (ul. Jana Pawfa II)
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