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2.

Informacje ogdlne

1.1. Dane Inwestora
Inwestorem planowanej inwestycji jest Zarzad Drdg Powiatowych w Myslenicach, ul.
Przemystowa 6, 32-400 Myslenice.
1.2. Charakterystyka inwestycji
Planowana inwestycja przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul.
Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1947K (ul. Jana Pawia I1).
Przebudowa drogi powiatowej wraz ze skrzyzowaniem polegajaca na wymianie warstw nawierzchni
jezdni na catej diugosci zadania oraz budowie prawostronnego chodnika na czeéci odcinka (od km
ok. 1+100) wraz z kanalizacjg deszczowa w miejscu istniejacego rowu drogowego.
Ostateczny sposob i gtebokos$¢ posadowienia zostang dostosowane do warunkéw stwierdzonych
W niniejszym opracowaniu. Obiekt nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne;j.
1.3. Zakres wykonanych prac
W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii wykonano:
- 12 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci 2 m ppt,
- makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,
- obserwacje pofozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
- geotechniczng analize terenu badan,
- analize dostepnych opracowan archiwalnych,
- opracowanie modelu geotechnicznego,
- zestawienie wynikow oraz opracowanie czesci tekstowej i graficznej.
Zakres wykonanych badan (liczba, gtebokos¢, rozmieszczenie otwordw) zostat ustalony przez
Zleceniodawce.

Charakterystyka terenu inwestycji

2.1. Potozenie geograficzne

- miejscowosc: Siepraw,

- gmina: Siepraw,

- powiat: myélenicki,

- wojewoddztwo: matopolskie,

- wspétrzedne geograficzne otworu 1: N: 49°45'01,7”; E: 20°15'44,3".

2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu

Teren badan stanowi zbocze o zmiennej ekspozycji, w przewadze potudniowej. Spadki terenu sg
zmienne i wynoszg od kilku do ok. 12%. Zagospodarowanie stanowi istniejaca droga powiatowa z
przylegajacg zabudowg jednorodzinng. Na terenie badar wystepuje infrastruktura podziemna w
postaci sieci przesyfowych. Teren badan jest przeksztatcony antropogenicznie poprzez skarpowanie,
wykonywanie nasypow i rowow przydroznych.

2.3. Warunki geologiczne

Starsze podtoze terenu badan zbudowane jest z utworow fliszowych wyksztatconych w postaci
naprzemianleglfych warstw tupka i piaskowca. Utwory te w miejscu badan datowane sa na krede.
Do osiggnigtej wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie podfoza skalnego w postaci
piaskowcow.

W rejonie badan nad podtozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin
gliniastych rozwinigtych ,in situ” na bazie podtoza skalnego. Niejednokrotnie przejécie miedzy
podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter przej$ciowy i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Grunty czwartorzedowe wystepujgce w podtozu badan to utwory pochodzenia peryglacjalnego
reprezentowane przez gliny pylaste na pograniczu pytu oraz gliny. Najwyzszg cze$é profilu
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gruntowego stanowi warstwa gleby o migzszosci do 0,4 m oraz warstwa nasypéw o migzszoéci do
0,6m.
2.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe w obrebie starszego podtoza geologicznego wystepujg w strefach wodonoénych
zwigzanych z siecig spgkan masywu fliszowego oraz podrzednie przestrzenig porowa piaskowcéw
lub jako sgczenia w strefie stropowe;.

Wody horyzontu czwartorzedowego mogg wystepowac w rejonie badari w postaci saczen. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntéw w podtozu przewiduje sie, iz gtéwne cieki
powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, nie pozostajac z nimi w kontakcie
hydraulicznym. Do osiggnigtej wierceniami gtebokosci stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.
Nie mozna wykluczy¢ pogorszenia warunkéw wodnych (pojawienia sie sgczer érédwarstwowych) w
okresach roku o zwigkszonej infiltracji powierzchniowej (opady, dtugotrwate roztopy).

3. Warunki geotechniczne

3.1. Podziat na warstwy geotechniczne
Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako kryterium podziatu: genezg, wyksztatcenie litologiczne oraz parametry geotechniczne.
Przypowierzchniowa warstwa to gleba dia ktérej nie okreslono szczegétowych parametrow
geotechnicznych- warstwe nalezy poming¢ przy projektowaniu posadowienia. Na podstawie
przeprowadzonych badan wyznaczono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Warstwa |
- rodzaj gruntu: nasyp (litologicznie: glina pylasta z domieszka humusu),
- stan gruntu: nie okreslono,
- barwa gruntu: brgzowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny miejscami wilgotny,
Warstwa lla
- rodzaj gruntu: glina pylasta na pograniczu pytu,
- stan gruntu: plastyczna,
- barwa gruntu: szaro-brgzowa,
- wilgotnos$¢ (makroskopowo): grunt wilgotny,
- stopien plastycznosci 11=0,45;
Warstwa Ilb
- rodzaj gruntu: glina pylasta na pograniczu pytu, glina,
- stan gruntu: twardoplastyczna,
- barwa gruntu: szaro-brazowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci 11=0,10 - 0,20;
Warstwa llc
- rodzaj gruntu: glina pylasta na pograniczu pytu,
- stan gruntu: potzwarty
- barwa gruntu: szaro-brgzowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): grunt mato wilgotny miejscami suchy,
- stopien plastycznosci 11=0;
Warstwa [l
- rodzaj gruntu: zwietrzelina gliniasta piaskowca (litologicznie: piasek gliniasty na pograniczu giny
piaszczystej z zachowang cementacja ziaren),
- stan gruntu: pofzwarty,
- barwa gruntu: brgzowa,



- wilgotnosé (makroskopowo): grunt mato wilgotny,
- stopien plastycznosci I.<0;
Warstwa IV
- rodzaj gruntu: podtoze fliszowe piaskowcowe;
- stan gruntu: skafta miekka, spekana,
- barwa gruntu: brgzowa,
- wilgotnos¢ (makroskopowo): skata mato wilgotna,
- wytrzymato$é¢ na $ciskanie: Rc > 1 MPa.
3.2. Zaobserwowane zjawiska geodynamiczne
W rejonie badarn dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak
wystepowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunkdw
geotechnicznych na terenie badan.
3.3. Parametry geotechniczne
W tabeli 1 zestawiono wyprowadzone wartosci parametréw geotechnicznych.
Tabela 1
Zestawienie wartosci wyprowadzonych parametrdw geotechnicznych
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4. Projekt geotechniczny

4.1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Podstawowg zmiang wiasciwosci gruntdw w czasie jest konsolidacja wywotana przytozonym
obcigzeniem oraz zwigzane z nig osiadania. Wielkos¢ maksymalnych osiadan zostanie okreélona na
etapie projektowania, na podstawie danych zawartych na zatgcznikach 3.1 - 3.12 oraz tabeli 1.

Potencjalnie mozliwe zmiany witasciwosci gruntdow zwigzane sg z wptywem czynnikdw
atmosferycznych, szczegdlnie na etapie robdt budowlanych. Szczegdinie istotne z punktu widzenia
mozliwosci niekorzystnych zmian wtasciwosci gruntéw w czasie jest prawidtowe odwodnienie
obiektu. Grunty spoiste budujace podtoze s3 wrazliwe na zawilgocenie, mogace prowadzi¢ do
trwatego obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.



5.

4.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Obliczeniowe parametry geotechniczne nalezy okresli¢ na podstawie podanych na zatacznikach
3.1-3.12 oraz tabeli 1, po ustaleniu czesciowych wspétczynnikdw bezpieczeristwa.
4.3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczeristwa dla obliczen
Czgsciowe wspotczynniki bezpieczefistwa nalezy przyjac zgodnie z zatacznikiem B do normy EN
1997-1:2004. Dobdr wspdtczynnikdw bezpieczeristwa pozostaje w kompetencjach Projektanta
obiektu.
4.4, Okreslenie oddziatywan od gruntu
Okreslenie oddziatywan od gruntu mozliwe jest po ostatecznym ustaleniu gtebokosci i sposobu
posadowienia poszczegolnych elementéw projektowanego obiektu. Jako najwazniejsze
oddziatywania od gruntu w przypadku projektowanego obiektu nalezy uznaé:
- parcie gruntu w wykopach (kanalizacja, rowy odwadniajgce),
Wartosé¢ oddziatywan zostanie ustalona na etapie projektowania obiektu, w zaleznoéci od
gtebokosci wykonywanych wykopdw i rodzaju gruntu wystepujacego na danej gtebokoéci.
4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego
Przyjecie modelu obliczeniowego nastapi na etapie projektowania inwestycji po ostatecznym
przyjeciu sposobu i gtebokoéci posadowienia — pozostaje ono w kompetencjach Projektanta
posadowienia. Przy doborze modelu nalezy przyja¢ parametry gruntu oraz warunki odptywu
przedstawione w niniejszym opracowaniu.
4.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego
Okreslenia no$nosci i osiadania dokona Projektant obiektu po ustaleniu gtebokosci i sposobu
posadowienia poszczegolnych elementdw projektowanego obiektu. Oceny tej nalezy dokona¢ na
podstawie danych przedstawionych na zatgcznikach 3.1 - 3.12, oraz tabeli 1.
4.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia
Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia przedstawiono w tabeli 1 — zestawieniu
wartosci wyprowadzonych parametrow geotechnicznych.
4.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych
Nie przewiduje sig wykonywania specjalistycznych robdt geotechnicznych. Zaleca sie
prowadzenie robot zwigzanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. W szczegdlnosci
zaleca sig¢ wykonywanie biezacych odbiordw zageszczenia wbudowywanego gruntu.
4.9. Okredlenie szkodliwosci oddziatywad wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom
Negatywny wptyw wéd gruntowych ma gtéwnie zwigzek z potencjalng mozliwoscia infiltracji wod
opadowych i roztopowych. Wody infiltrujagce w gtab gruntéw spoistych moga powodowa¢ trwate
obnizenie parametrow geotechnicznych okreslonych w niniejszym opracowaniu. Z tego wzgledu
szczegolnie istotne jest prawidtowe odwodnienie ograniczajgce do minimum infiltracje
powierzchniowa.
4.10. Okreslenie zakresu monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego
Zakres ewentualnego monitoringu powinien zosta¢ okreslony na etapie projektowania obiektu.
Nie przewiduje sig prowadzenia specjalistycznego monitoringu geotechnicznego.

Whioski i zalecenia

e Gigbokosc strefy przemarzania w rejonie badari wynosi ok. 1,20 m ppt.

e Grunty spoiste wystepujgce na terenie badan maja charakter wysadzinowy.

e W gruntach pylastych dochodzi¢ moze do zjawiska tiksotropii, polegajacego na
uplastycznieniu gruntu w wyniku dostarczonej z zewnatrz energii w postaci drgaf —
wptyw zjawiska nalezy uwzglednic przy projektowaniu i wykonywaniu robét ziemnych.



6. Zestawienie wykorzystanych materiatéw

e Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt, Warszawa 2007

e Mpyslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa 2006

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

e  Wysokiriski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011

e Mapa do celéw projektowych 1:500

e Mapa topograficzna w skali 1:25000

7. Spis zatacznikow

zat.1 mapa topograficzna, skala 1:1000

zat.2.1-2.3 mapy dokumentacyjne, skala 1:500
zat.3.1-3.12 karty otwordw geotechnicznych

zat.4 zestawienie wykorzystanych skrétow i symboli
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zat.2.1

Objasnienia:

- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego
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zat.2.2

Objaénienia:

- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego
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zat.2.3

Objasnienia:

- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego
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‘LOGiA | Profil numer 01 Wertnica: Atlas Copco - Cobr3

| Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

| Inwestor: Zarzad Drdg Powiatowych w Myslenicach
| Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

| Nadzér geologiczny: Krzysztof lfjuczonek

Miejscowos¢: Siepraw
Gmina: Siepraw

Powiat: my$lenicki
Wojewddztwo: matopolskie

! System wiercenia: udarowy

| Rzedna:
| Skala1:50 | Data wlercenia: 2022-12-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Wiertnica: Atlas Copco - Cobrd

Profil numer 02

Zal.Nr: 3.2

Miejscowosé: Siepraw
Gmina: Siepraw

Powiat: mysienicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

| Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach
| Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL
| Nadzér geologiczny: Krzysztof |ljuczonek

| System wiercenia: udarowy
ez

| Rzgdna:

| Skala 1:50  Data wiercenia: 2022-12-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 03

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: Atlas Copco - Cobrg

Miejscowosé: Siepraw
Gmina: Siepraw

Powiat: my$lenicki
Wojewddztwo: malopolskie

' Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

' Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w MySlenicach
| Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

! Nadzér geologiczny: Krzysztof lljuczonek

System wiercenia: udarowy

3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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WLOGIA Profil numer 05 Wiertnica: Atias Copco - Cobri
Miejscowosé: Sieprav;“ o l Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K i g}stem wiercenia: udarowy 7
Gmina: Siepraw | Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach ‘ dna:

Powiat: mySlenicki ' Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL  Regdne: ]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 06

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: Atlas Copco - Cobrj

Miejscowosc: Siepraw
Gmina: Siepraw
Powiat: my$lenicki
Wojewodztwo: malopolskie

. Obiekt: przebudom;a— drogi powiatowej nr 1950K_.
Inwestor. Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach
| Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

Nadzér geologiczny: Krzysztof ljuczonek

| System wiercenia: udarowy

. Rzedna:

| Skala1:50  Data wercenla: 2022-12-14]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Gmina: Siepraw

=EiEO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | ZatNr: 3.7
= Profil numer 07 ';Nlertnica: Atlas Copco - Cobrd
Miejscowosc: Siepraw 7 Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K [ ma—

| Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach

Powiat: my8lenicki ' Wiercenie: PIGEOLOGIA PL | R e
Wojewddztwo: matopolskie . Nadzér geologiczny: Krzysztof lljuczonek | Skala 1:50 | Data wiercenia; 2022-12-14
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- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 38
WLOGIA ‘ Profil numer 08 Wiertnica: Atlas Copco - Cobr;
—_Miejscowoéc: Siepraw i Obiekt: przebudw_va drogi powiatowej nr 1950K ' System wierce;uia: udarowy
Gmina: Siepraw | Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach N
Powlat: mySlenicki Wiercenie: PIGEOLOGIA PL | Rogdva:
Wojewddztwo: matopolskie | Nadzor geologiczny: Krzyaztof lljuczonek | Skala1:50 | Data wlercenia: 2022-12-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Profil numer 09

Zal.Nr: 3.9

Wertnica: Atlas Copco - Cobrg

Miejscowos$é: Siepraw
Gmina: Siepraw
Powiat: my$ienicki
Wolewddztwo: matopolskie

Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

| Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach
| Wiercenie: PIGEOLQGIA.PL

Nadzér geologiczny: Krzysztof Iljuczonek

| System wiercenia: udarowy
. Rzedna:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



dPi ' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO = ZeNr3.10

WLOGIA | Profil numer 10 Wiertnica: Atlas Copco - Cobrg
-Miejscowogcz Siepraw : Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K ' System wiercenia: udarowy .
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Wojewddztwo: matopolskie i Nadzor geologiczny: Krzysztof ljuczonek | Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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' Profil numer 11

Wiertnica: Atias Copco - Cobrg

Miejscowoéé: Siepraw
Gmina: Siepraw

Powiat: my$lenicki
Wojewodztwo: matopolskie

| Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

i Inwestor. Zarzad Drog Powiatowych w Myslenicach

' Wiercenie: PIGEQLOGIA.PL
Nadz6r geologiczny: Krzysztof ljuczonek

| System wiercenia: udarowy

| Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-12-14
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WLOGIA Profil numer 12 ‘

ZatNr: 3.12

Wiertnica: Atias Copco - Cobra

| Obiekt: przebudowa drogi powiatowej nr 1950K

| Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach
Wiercenie: PIGEOLOGIA.PL

| Nadzor geologiczny: Krzysztof lljuczonek

Miejscowos¢: Siepraw
Gmina: Siepraw

Powiat: my$lenicki
Wojewddztwo: malopolskie

| System wiercenia: udarowy

| Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-14,

"""" B = | - - S E«s
| | p— c
e | égé 2 | = E % Opis Litologiczny = i B& | s & =
g @™ R r=] | L =
= 8§ & 3 e E =g| £ | &
| | 0 |
1 2 3] 4 | 5 | & | 7 8 9 [ 10 | 11 | 12
| % | gleba, brazowa Gb ) i )
"/~ 030 giina pylasta na pograniczu pyiu, .
r r— A szaro-bragzowa
HY o
£ 20
32 GriTl b mw | tpl 020
[REANS] |

- i

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zestawienie wykorzystanych skrétéw i symboli

Grunty mineralne:
KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
K - kamienie
Z - awir
Zg - 2wir gliniasty
Po - pospodtka
Pog - pospdtka gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
ITp - pyt piaszczysty
IT - pyt
Gp - glina piaszczysta
G -glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty
| -it
in - it pylasty

// - przewarstwienie

Grunty skaliste:
pc - piaskowiec
tk - tupek
zlp - zlepieniec
m - margiel
SM - skata miekka

Grunty nasypowe:
NB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Tt - tluczen
Zu - 7uzel
Gr - gruz
Cg - cegly
Mw - miat weglowy

Grunty organiczne:
Gb - gleba
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Gy - gytia
T - torf

1‘!1.20
2.10

1$1.20 - poziom sgczenia wody

/ - pogranicze innego typu gruntu
I - numer warstwy geotechnicznej

/ - ptaszczyzna poslizgu

Oznaczenia stanu gruntu:
In - luzny
szg - sredniozageszczony
z2g - zageszczony
bzg - bardzo zageszczony
pt - ptynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pétzwarty
IW - Zwarty
ms. - skata mato spekana
sp. - skata spekana
ssp. - skata silnie spekana

Oznaczenia wilgotnosci:
S - grunt suchy
ms - grunt mato wilgotny
w - grunt wilgotny
m - grunt mokry
nw - grunt nawodniony

- poziom zwierciadta ustabilizowanego
- poziom zwierciadta nawierconego

zat. 4



