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Projekt Zagospodarowania Terenu — Arkusz nr A
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Legenda

Projektowana studnia z separatorem subst. ropopochodnych

Lokalny najwyzszy punkt niwelety
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Projektowany kraweznik

Numer ewidencyjny dziatki

235

Granica dziafek ewidencyjnych

Projektowany kraweznik obnizony

Projektowane uksztaftowanie terenu — skarpy

Rodzaj i granica uzytku gruntowego

RIVE------

Lokalny najnizszy punkt niwelety

Linia zakresu decyzji srodowiskowej / Zakres inwestycji (wniosku)

/ Zakres obszaru oddziatywania przedsiewziecia (ucigzliwosci)

Granica istniejgcego pasa drogowego

0§ drogi publicznej

[ 1 Projektowana nawierzchnia jezdni bitumiczna

Projektowane kosze siatkowo—kamienne
Projektowany Sciek przykraweznikowy

Projektowany Sciek korytkowy

Projektowana balustrada z poreczg U-12a

Nazwa

Skala rysunku
1:500

Podpis

Projekt Budowlany

Numer rysunku

Rodzaj opracowania
PZT-3

Data
01.12.2022

Nr uprawniefi

8/2003

%ospodorowonio Terenu —

Tytut rysunku
jekt Za
Arkusz nr

Pro

Imig i nazwisko

Mgr inz. Jerzy Gqciarz

Funkeja

Projektant

Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksigdza Jana
PKN Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogq powiatowq nr 1947K (ul. Jana Pawfa Il)

PROJEKT

ul. Lwowska 135/5
33-300 Nowy Sacz
tel: +48 577 042 825
e-mail: biuro@pknprojekt.pl

Projektowana bariera metalowa U-14a (N2 W4 A)
Projektowanie urzgdzenie BRD — oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Drzewo istniejgce przeznaczone wycinki
8211» ‘FBZ Lokalizacja typowych przekrojow poprzecznych branzy drogowe]
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Projektowany Sciek korytkowy kryty

Projektowany Sciek trojkgtny
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"1 Projektowana droga dla pieszych (kostka brukowa czerwona 6cm)

Projektowany przykanalik o $rednicy 200mm

Projektowana droga dla pieszych w obrgbie zjazdu zwyklego (kostka brukowa szara 8cm)

Projektowane pobocze / zjazd zwykly o nawierzchni z kruszywa

[ 1 Projektowana zatoka autobusowa

Projektowany kolektor o $rednicy 300mm
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Projektowany studnia Sciekowa z wpustem

Projektowana studnia rewizyjna
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