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Dotyczy: warunkéw technicznych zabezpieczenia skrzyzowania gozociqgu wysokiego cisnienia
DN 500 z przebudowywang drogq powiatowq 1950K (ul. Ks. J. Przytockiego) od km 0+000 do
km 2+500 w m. Siepraw.

Szanowni Panstwo

W odpowiedzi na Pahstwa pismo znak: PKN/Sie/GS/1/2022 w sprawie jak w nagtéwku
informujemy,
iz przebudowywana droga powiatowa 1950K krzyzuje sie z gazociagiem wysokiego cisnienia DN 500
ktérego operatorem jest firma GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie. Ponizej podajemy warunki
techniczne wykonania zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego cishienia w miejscu projektowanego
skrzyzowania.

Gaozociqgi  wysokiego ciSnienia w  skrzyzowaniu  z  przebudowywang drogg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z nastepujgecymi warunkami:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego ci$nienia nalezy nad gazociggiem,
apod podbudowq drogi, utozyé zbrojone ptyty betonowe wsparte po obu stronach na
utozonych poziomo ptytach Zelbetowych (zgodnie z Rys. 1). Nalezy zastosowaé plyty
0 odpowiednie] wytrzymatosci okreslonej przez projektanta w stosunku do nosnosci drogi, na
szerokosci po 0.5 m poza skrajnie jezdni oraz na dtugosci minimum po 1,5 m liczge na strone od
osi gazociggu.
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Rys. 1. Przekrdj konstrukcji zabezpieczajqcej skrzyzowanie gazociqgu z drogq

Ptyty nalezy utozy stycznie jedna obok drugiej na podsypce z piasku. Proponujemy ptyty

betonowe o szerokosci 1,5-2,0 m i dtugosci 3,0 m.

Podczas wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z zabezpieczeniem skrzyzowania nalezy

pozostawi¢ nad gazociqgiem oraz w bezpodrednim jego sqgsiedziwie warstwe nienaruszonego

gruntu wynoszgcg min. 0,5 m, mierzgc od zewnetrznej Scianki gazociggu.

Nalezy zachowad odlegtos¢ pionowq pomiedzy:

- ptytami a gérng Sciankq gazociggu min. 0,5 m;

- goérng Sciankg gazociqgu a dolng warstwg umochienia drogi, chodnika, $ciezki rowerowej min.
0,5m;

- gémq Sciankqg gazociqgu a powierzchnig drogi min, 1 m;

- gérng Sciankg gazociggu a powierzchniq $ciezki rowerowej, chodnika min. 1,2 m;

- gérng Sciankq gazociqgu a dnem bgdz umocnieniem dna rowu odwadnigjgcego min. 0,5 m.,

Kagt skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien wynosi¢ minimum 60°. Kazdorazowo nalezy

dgzy&, aby kat skrzyzowania byt maksymalnie zblizony do 90°.

. Projekt zabezpieczenia skrzyzowania powinien zawieraé badania geologiczne gruntu.

Chodnik w miejscu skrzyzowania z gazociggiem nalezy wykonaé¢ z nawierzchni rozbieralne;,
W pasie po 3 m mierzgc na kazdgq strone od osi gazociggu.

Ewentualne zjozdy z drogi nalezy sytuowac w odlegtosci min. 3 m od osi gazociggu wysokiego
cisnienia.

Zatoczki autobusowe nalezy sytuowac w odlegtoSci min. 15 m od osi gazociggu wysokiego
ciSnienia.

Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociagu wysokiego cisnienia nalezy realizowaé
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowad kryteria
witasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce réine warstwy gruntu, a takze rdinice w
amplitudzie drgah gruntu i odcinka rurociqgu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje
gazociqgu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu. Obliczenia, wraz ze stosowng
dokumentacjq nalezy zamiesci¢ w projekcie przedmiotowe] inwestycii.

W miejscach najezdzania ha gazociqg cigzkim sprzetem nalezy na czas robdt nad gazociggiem
utozy¢ zbrojone ptyty betonowe, o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez inwestora
zadania na szerokosci po 2 m mierzgc od osi gazociqgu.

Przed opracowaniem dokumentacii projektowej nalezy potwierdzi¢ w terenie rzeczywiste rzedne
posadowienia gazociggu wysokiego ciSnienia w miejscu skrzyzowania z przebudowywang
drogq. Przedmioctowe prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniv i pod nadzorem pracownika
Terenowe] Jednostki Eksploataciji w Krakowie Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. 1 przeprowadzonych prac nalezy sporzqdzi€ stosowne protokoty (notatki) potwierdzone
podpisami zainteresowanych stron.

Prace ziemne w sgsiedziwie gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy realizowaé m.in. zgodnie
z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz
zgodnie z Systemem Eksploatacii Sieci Przesytowej obowigzujgcym w GAZ-SYSTEM S.A.

Prace ziemne w obrebie gazociqgu wysokiego ciSnienia nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacii w Krakowie GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tarnowie. Nadzér bedzie sprawowany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie
poinformowacC GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem
robot, podajge imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawié dia
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie nawykonanie ww. czynnoici. Optate
skalkulowanq na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu
przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru
lub potwierdzeniem wykonania robét,

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét
odpowiada inwestor przebudowy drogi.

Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu uwzgledniajgcy ww. warunki techniczne

opracowany na aktualnych mapach do celéw projektowych nalezy przedtoiyé do uzgodnienia
w naszej firmie, Przedmiotowa informacja waina jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie
\n.fs‘ﬁz;nego ter}zninu nalezy zwrdci€ sig do naszej Firmy o aktualizacje/prolongate wyzej pedanych
warunkéw technicznych. W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powotaé sie na znak
niniejszego pisma tj. OT-DL.420.1108.2022.2 z dopiskiem KP.

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie
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Andrzej Fedor
Kierownik Dziatu Technicznego
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Prowadzqcy sprawe: Pawet Krydka tel, 14 6225 350, e-mail; pawel.krydka@gaz-system.pl




