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wa droqi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana

IWONA GRYGLAK |0) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1947K (ul. Jana Pawia II)”

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy zostat wykonany na podstawie

dokumentow i materiatow opracowanych przez PKN Projekt Sp. z o.0. ul. Lwowska

135/5a, Nowy Sacz.

Spis zatagcznikéw do programu funkcjonalno—-uzytkowego:

1. Zatacznik nr 1 — Czes$é rysunkowa:

Rys. nr 1: Orientacja

Rys. nr 1.1 — 1.4: Koncepcja Zagospodarowania Terenu.
Rys. nr 3.1 — 3.14: Przekroje poprzeczne.

Rys. nr 3.15: Szczegot przejscia dla pieszych.

Rys. zabezpieczenia sieci gazowej PW-G2

2. Zatacznik nr 2 (decyzje i warunki):

N o o ke

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

W dniu 15.12.2022 r. ztozono wniosek do Wod Polskich o wydanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew 2z pasa drogowego znak
GPiS.6131.162.2022 z dnia 21.02.2023

Warunki techniczne Gaz System pismo znak OT-DL.420.1108.2022.2 z dnia
22.11.2022

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wydana przez
Wojta Gminy Siepraw znak GPiS.6220.3.2022 z dnia 05.01.2023 r.

Decyzja o braku przeprowadzenia oceny odziatywania na $Srodowisko
wydana przez Wéjta Gminy Siepraw znak GPiS.6220.3.2022 z dnia
27.09.2022 .

Decyzja o zwolnieniu z konicznosci budowy kanatu technologicznego znak
DT.WR.7110.79.2022 (2) z dnia 28.12.2022.

Opracowane mapy do celéw projektowych z klauzulg.
Projekt statej organizacji ruchu.

STWIORB.

Wykaz elementdw rozliczeniowych — WER (pomocniczy)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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1.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

wa droqi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na:

Opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowa drogi powiatowej nr
1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1947K (ul. Jana Pawia II).

Droga Powiatowa nr 1947K w km 3+037 — 3+232

Droga Powiatowa nr 1950K w km 0+000 — 2+384

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
do zrealizowania zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy.
Wykonaniu robé6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgca
w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt,
obejmujgcych przebudowe drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw
(ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr
1947K (ul. Jana Pawia II).

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

Orientacyjny przebieq zakresu opracowania umieszczono w zal. nr 1 do

niniejszego PFU.

1.1.1. Charakterystyczne parametry projektowanej drogi.

1.1.1. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1950K

Podstawowe parametry:

Kategoria, numer i klasa drogi Droga Powiatowa nr 1950K, klasa L
Predkos¢ projektowa 40 km/h

Kilometraz poczatku odcinka 0+000

Kilometraz korica odcinka 2+384

Dtugos¢ projektowanego odcinka 2384 m

Liczba jezdni gtownych (n) i paséw | Dwukierunkowy 1/2 (jedna jezdnia
ruchu na jezdni gtdbwnej (m), wyrazona | gtbwna dwukierunkowa o dwéch pasach
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przekrojem o symbolu ,n/m”

ruchu)

Szerokos¢ pasa ruchu bazowa / z
poszerzeniem na tuku  (wartosc
maksymalna)

3 m (lokalne 2.5m) /3.5 m

Szerokos¢ jezdni 6 m (lokalnie 5m, maksymalnie 7m w
obrebie tukdéw)

Szeroko$¢ chodnika 2m

Szerokos$¢ pobocza 0.75m

1.1.2. Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 1947K

Podstawowe parametry:

Kategoria, numer i klasa drogi

Droga Powiatowa nr 1947K, klasa Z

Predkos¢ projektowa

40 km/h

Kilometraz poczatku odcinka 3+037
Kilometraz koca odcinka 3+232
Dtugos¢ projektowanego odcinka 195 m

Liczba jezdni gtébwnych (n) i pasow
ruchu na jezdni gtéwnej (m), wyrazona
przekrojem o symbolu ,n/m”

Dwukierunkowy 1/2 (jedna jezdnia
gtéwna dwukierunkowa o dwoch pasach
ruchu)

Szeroko$¢ pasa ruchu bazowa / z|3m/4m
poszerzeniem na tuku  (wartosé
maksymalna)

Szerokos¢ jezdni 6m

Szerokosé¢ chodnika

2 m (lokalnie 1.25m)

Parametry przebudowywanej zatoki autobusowej zlokalizowanej po lewej stronie

DP 1947K w km 3+146,50:
Szerokos¢: 3m

Dtugos$¢ peronu zatoki: 15m
Promien wyokraglenia tukow: 30m
Skos wyjazdowy z jezdni: 1:8
Skos wjazdowy na jezdnie: 1:4

Parametry przebudowywanej zatoki autobusowej zlokalizowanej po prawej stronie

DP 1947K w km 3+195:

Droginia marzec 2023 r.
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Szerokosé: 3m

Dtugos¢ peronu zatoki: 15m
Promien wyokraglenia tukow: 30m
Skos wyjazdowy z jezdni: 1:8
Skos wjazdowy na jezdnie: 1:4

Parametry przebudowywanej tarczy skrzyzowania DP 1947K z DP 1950K
Kat skrzyzowania osi drog: 959 (85.5%)
Promien tukow: 12-16m

Parametry przejscia dla pieszych w ciggu DP 1947K w km 3+170
Szeroko$¢ przejscia: 4m

Szerokos¢ wyspy dzielgcej: 2m

Dtugos¢ wyspy dzielgcej: 9m

Szerokos¢ pasa ruchu w obrebie przejscia: 4m

Parametry zjazdu indywidualnego zlokalizowanego po prawej stronie DP 1947K w
km 3+052

Szerokos¢ zjazdu: 9.6m
Promien wyokraglenia tukow: 3m

1.1.2. Zakres prac objetych zaméwieniem.

I. Opracowanie dokumentacji projektowej:

Projektu  budowlanego tj. Projektu Zagospodarowania terenu, Projektu
architektoniczno-budowlanego, Projektu Technicznego oraz przedmiaru robot w
oparciu o Program Funkcjonalno - wuzytkowy wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnej z klauzulg natychmiastowej wykonalnosci lub oswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu. Uzyskanie innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce
przepisy.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej powinien opracowac:

— Projekt zagospodarowania terenu;
— Projekt architektoniczno-budowlany;

— Projekt techniczny (wszystkich branz);

— Projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$¢ przebudowy i/ lub zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja;

Droginia marzec 2023 r.
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— Projekty budowy kanalizacji deszczowej;

— Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;

— Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu (jezeli bedzie wymagane);
— Przedmiar robdt;

— Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich

robo6t objetych projektem.

Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej uwzgledni wymagania wynikajace

Z nizej wymienionych dokumentéw stosowanych w nastepujacej kolejnosci:

1. Niniejszego Programu Funkcjonalno-uzytkowego( PFU) oraz jego zatgcznikdw;

2. Pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.

Dokumentacja projektowa:

Zatgcznik nr 1: Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja dla przedmiotowej inwestyciji

stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU jest materiatem pomocniczym i poglgdowym.

Rozwigzania projektowe w niej przedstawione nie sg dla Wykonawcy wigzgce i mogg ulec
zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, opinii, decyzji, po dostosowaniu do obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji

Zamawiajgcego — Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami a w szczegolnosci :

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1518).

W przypadku koniecznos$ci pozyskania odstepstw od obowigzujacych przepiséw obowiazek

pozyskania zgody wiasciwego organu na ich prowadzenie spoczywa na Wykonawcy robot.
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Il. Wykonanie robét budowlanych:

Zakres zamierzenia budowlanego pn ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie
Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg
nr 1947K (ul. Jana Pawta I)” obejmuje wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

— Przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1950K (DP 1950K) w zakresie
obejmujgcym:

o Remont jezdni w km 0+019 — 1+170
o Budowe chodnika prawostronnego w km 0+143.25 — 0+170.50

o Remont nawierzchni i poboczy w obrebie zjazdu publicznego
zlokalizowanego po prawej stronie DP 1950K w km 0+174 oraz w obrebie
skrzyzowania z drogg gminng w km 0+180

o Remont pobocza prawostronnego od skrzyzowania z drogg gminng w km
0+180 — 0+560.75

o Remont nawierzchni w obrebie zjazdéw publicznych w km 0+441 (strona
lewa), 0+519 (strona prawa), 0+560 (strona prawa)

o Remont chodnika prawostronnego w km 0+560.75 — 0+813.50
o Remont pobocza lewostronnego w km 0+607 — 1+170

o Remont nawierzchni jezdni w obrebie skrzyzowania z drogg gminng w km
0+749

o Remont nawierzchni jezdni w obrebie skrzyzowania z drogg wewnetrzng w
km 1+048.50

o Przebudowe jezdni i lewostronnego pobocza w km 1+170 — 2+384
o Budowe chodnika prawostronnego w km 1+170 — 2+380

o Budowe drogowej kanalizacji deszczowej w km 1+170 — 2+370 w miejscu
zakrytego rowu drogowego prawostronnego

— Przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1947K (DP 1947K) wraz z przebudowg
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1950K w zakresie obejmujacym:

o Przebudowe jezdni DP 1947K w km 3+037 — 3+232

o Przebudowe zjazdu indywidualnego zlokalizowanego po prawej stronie DP
1947K w km 3+052

Przebudowe prawostronnego chodnika DP 1947K w km 3+057,25 — 3+232
Przebudowe lewostronnego chodnika DP 1947K w km 3+0,97,5-3+189
Przebudowe przejscia dla pieszych w ciggu DP 1947K w km 3+170

o O O O

Przebudowe zatoki autobusowej zlokalizowanej po lewej stronie DP 1947K w
km 3+146,50

o Przebudowe zatoki autobusowej zlokalizowanej po prawej stronie DP 1947K

w km 3+195
Droginia marzec 2023 r. n
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o Przebudowe tarczy skrzyzowania DP 1947K z DP 1950K (km 3+117 DP
1947K i km 0+000 DP 1950K)

o Przebudowe prawostronnego chodnika DP 1950K w obrebie skrzyzowania
do km 0+019

o Przebudowe lewostronnego chodnika DP 1950K w obrebie skrzyZzowania do
km 0+013

Ponadto zakres robo6t obejmuije:

Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robdt;
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j

o O O O O

Utrzymanie nawierzchni drog na terenie budowy w stanie zapewniajgcy
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych od daty przejecia terenu budowy

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Inwestycja planowana do realizacji jest na obszarze:

Wojewodztwo matopolskie,
powiat myslenicki, gmina Siepraw, obreb Siepraw

Droga Powiatowa nr 1947K km od 3+037 — 3+232
Droga Powiatowa nr 1950K km od 0+000 - 2+384

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, ktorymi dysponuje Zamawiajacy:

120906_2.0003.178 — pas drogowy ul. ks. Jana Przytockiego
120906_2.0003.205 — pas drogowy ul. Gorska
120906_2.0003.1450/3 — Gmina Siepraw
120906_2.0003.1450/5 - Gmina Siepraw
120906_2.0003.1467 — pas drogowy ul. Jana Pawia ||
120906_2.0003.2845/3 - Gmina Siepraw

Poczatek odcinka przedmiotowej Inwestycji stanowi skrzyzowanie DP K1947 z DP K1950
(na wysokosci posesiji nr 44). _Zakohczenie omawianej inwestycji na wysokosci dz. ewid. nr
205.

Drogi powiatowe przebiegajg w terenie zabudowanym miejscowosci Siepraw.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu odcinki przedmiotowej drogi

Droginia marzec 2023 r. n
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zlokalizowany na dz. ewid. nr 178 oraz 1467 stanowi tereny komunikacji — droge publiczng

W

klasy dojazdowej o symbolu KDZ lub KDL.
[ A AN ‘,ZR” i = E'g, ZR;! f
- {\ R \\ P

Obreb:

" SUIKZP: Link do tekstu uchwaty SUWIKZP
Nazwa: MPZP Gminy Siepraw uchwata XXIV/208/2013 z péz. zm.
Uchwata MPZP: Link do tekstu uchwaty XXIV/208/2013 z pbZ. zm
Legenda MPZP: Link do legendy uchwaty XXIV/208/2013 z péZ. zm
Symbol przeznaczenia: KDZ

8 Opis: tereny drog publicznych — drogi (ulice) zbiorcze

MPZ dla gminy Siepraw dostepny pod linkiem:

http://www.mpzp.siepraw.pl/
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Zakres wykonania robo6t budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce
zakres robd6t budowlanych, ogdélne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe sg zawarte

w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany bedzie

w szczegolnosci do:

a. Aktualizacje mapy do celdéw projektowych, zawierajgcej wszystkie urzgdzenia (jezeli
bedzie wymagana);
b. Wykonania przed przystgpieniem do robdét dokumentacji fotograficznej catego

odcinka przebudowywanej drogi a szczegodlnie istniejgacych zjazdéw, ogrodzen
i budynkéw potozonych bezposrednio przy inwestycji;

c. Uzupetnienia badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie potrzebnym
do wykonania projektu drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w razie
koniecznosci.

d. Wykonania wszelkich innych badan i pomiaréw potrzebnych do wykonania projektu
budowlanego (tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego). Wykonanie i opracowanie prognozy
natezenia ruchu wraz z okresleniem struktury rodzajowej pojazdow. Prognoza ruchu
powinna obejmowac co najmniej caty okres analizy tj. 15 lat, w tym rowniez okres
realizacji projektu;

e. Opracowanie projektow technicznych wszystkich branz z uwzglednieniem wymagan

obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen. Projekty w/w muszg zostaé¢ przedstawione

do akceptacji Zamawiajgcemu;

f. Sporzgdzenia przedmiaru robo6t, harmonogramu robét i harmonogramu ptatnosci;

g. Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu;

h. Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu — wraz z uzyskaniem wymaganych
opinii i zatwierdzeniem przez Zarzadce Ruchu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

i. Uzyskania decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnien, pozwolen wymaganych

do zrealizowania zdania inwestycyjnego;
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j- Realizacji rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz
zatwierdzone projekty techniczne po wytyczeniu przez uprawnionego geodete
Wykonawcy;

k. Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej;

I.  Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét i sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego
ktory powinien zawiera¢ miedzy innymi:

— Umowe;

— Umowy z podwykonawcami;

— Harmonogram;

— Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych;

— Protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

— Protokét przekazania placu budowy;

— Program Zapewnienia Jakosci — PZJ;

— Badania materiatow;

— Recepty;

—  Wyniki pomiaréw i wyniki badan laboratoryjnych;

— Deklaracje wiasciwosci uzytkowych dla zastosowanych materiatow;

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

— Rozliczenie finansowe;

— Protokoty odbioru urzgadzen obcych i uzbrojenia terenu podpisane przez
wiascicieli lub zarzgdcow (administratorow);

— Os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robé6t zgodnie z przepisami.

Operat kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch

egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji

elektronicznej- pdf)

m. Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom;

n. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. Nalezy zapewnic
nadzér nad przebudowg urzgdzehn obcych ze strony wiascicieli sieci, wykonac
ewentualne zgtoszenia oraz wystgpien o wydanie niezbednych do realizacji robot
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warunkdéw, pozwolen, umow i porozumien na podstawie petnomocnictwa wydanego
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie przekazaé je Zamawiajgcemu;

Zapewnienie kierownikdéw roboét branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia;
W przypadku czasowego zajecia dziatek prywatnych podczas wykonania robot
budowlanych Wykonawca ponosi wszystkie koszty i odpowiedzialnos¢ zwigzang
z zajetym terenem,;

Utrzymanie nawierzchni drog na terenie budowy zapewniajgcy bezpieczny ruch
pojazdow i pieszych od daty protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru
koncowego;

Zapewnienia mieszkancom mozliwosci dojazdu do posesji na kazdym etapie
realizacji inwestyciji;

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (*dgn)
z wykorzystaniem map do celow projektowych w skali 1:500 uzytych przy
sporzadzaniu dokumentaciji projektowej;

Przygotowanie materiatbw do wniosku o0 pozwolenie na uzytkowanie Ilub

do zgtoszenia zakonczenia robot.

Realizacja w/w zakresu prac powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami-

miedzy innymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego przez Wykonawce posiadajgcego

odpowiednie doswiadczenie oraz potencjat wykonawczy.

1.3. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno —uzytkowe.

Konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat;

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Droge nalezy zaprojektowaC istniejgcym Sladem. Podczas opracowania
dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania

istniejgcego pasa drogowego;
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— Efektem koncowym ma byC¢ uzyskanie odcinka drogi jednojezdniowej o dwoch
pasach ruchu o wymaganiach technicznych i uzytkowych dla drogi K1950 - klasy L,
K 1947 — klasa Z,

— Woykonanie przedmiotu zamdwienia (projektu i robot) musi zostaé wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie
do uzytkowania musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi,
z przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi, obowigzujgcymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

— Dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty budowy muszg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyz;ji
administracyjnej upowazniajgcej Inwestora do uzytkowania budowli bedgce;
przedmiotem zamdwienia zgodnie z Prawem budowlanym;

— Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie i przeniesienie
urzagdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym uniemozliwiajgcych wykonanie
robdt, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem
zarzgdzajgcego urzgdzeniami oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen;

— Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i przeniesienia urzgdzen
obcych i elementéw wyposazenia, uniemozliwiajgcych wykonanie robdt,
znajdujgcych sie na terenie robo6t, znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycja,
po uzyskaniu stosownych zezwolen.

— Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatdbw i technologii gwarantujgcych
trwatos¢ wynikajacg z wymogow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techiczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518.

Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robodt dla potrzeb sporzgadzenia oferty Wykonawca

powinien kierowac sie :

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

e Trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego stanowigcych zatgcznik
do niniejszego Programu Funkcjonalno —Uzytkowego;

e Wynikami opracowan wtasnych;
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e Wynikami szczegdtowych wizji w terenie oraz inwentaryzacji wtasnych;

e Wynikami badan i pomiaréw wtasnych.

Wykonawca musi liczyé sie =z svytuacja, ze rodzaje robdt okreslone

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i przedmiocie zamodwienia

sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej

w _wyniku pozyskanych decyzji, uzgodnien, opinii oraz zastosowanych rozwigzan

projektowych. Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdt

stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktdrych szczegdtowe

rozwigzania moga wptywac na zwiekszenie zakresu robdét (m.in. konieczno$é podniesienie

niwelety, konieczno$¢ przebudowy przepustéw, jak rowniez te ktore wynikaja z

poprawnego sposobu odwodnienia projektowaneqgo odcinka) stanowiag ryzyko Wykonawcy i

nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest

zobowigzany ujaé w cenie oferty.

1.4. Szczegobtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed rozbudowy i przebudowy—
w szczegolnosci zjazddw do posesji, bram i ogrodzen, budynkéw na terenie objetym
inwestycjg oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie;

— wytyczenie geodezyjne obiektu;

— Rozbiérka elementéw istniejgcych zjazddw, ogrodzen i innych urzadzen
infrastruktury kolidujgcych z inwestycja;

— Rozbiérka elementéw drég krzyzujgcych sie z odcinkiem drogi objetym rozbudowa,
w tym urzgdzen BRD i innych wraz z utylizacjg odpadow

— Rozbiérka przepustow pod zjazdami, murkéw czotowych oraz elementow
betonowych wraz z utylizacjg odpadow;

— Materialy pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego wykorzystania
(w szczegdlnosci materiat pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw.

destrukt) zostang wykorzystane w ramach przedmiotowej inwestycji, natomiast
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pozostate materialy pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do wykorzystania

zostang wiasnoscia Wykonawcy ktéry zobowigzany jest do ich zutylizowania na

wiasny koszt;

— Wyciecie drzew i krzewow:

Pnie drzew- dtuzyce, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Miejsca odwozu pni
drzew, gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem
Wykonawca. Karczowanie pni po wycince jest w zakresie Wykonawcy.
Ewentualna wycinka drzew winna zostaé przeprowadzona poza okresem
legowym ptakéw. W razie koniecznosci Wykonawca powinien zapewni¢
nadzor ornitologiczny.

Wszelkie inne prace nie wymienione a wynikajgce z przyjetych rozwigzan

projektowych.

1.4.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni drogi giéwnej.

1.4.2.1. Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego.

Przekréj poprzeczny jezdni gtownej:

Szerokos¢ jezdni 6,0 m na odcinku prostym (szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m).
Szerokos$¢ kazdego pasa ruchu powinna byé zwiekszona na tuku kotowym
w planie sytuacyjnym.

Przekroj jednojezdniowy drogowy;

Szeroko$¢ poboczy 0,75 m;

Szerokosc¢ chodnikéw 2,00 m;

Odwodnienie w postaci rowéw, muld, sciekéw typu tréjkatnego oraz
kanalizacji opadowej w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych;
Szerokos$¢ dna rowu trapezowego min. 0,4 m;

Pochylenie skarp i przeciwskarp 1:1,5.

1.4.2.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni gtéwnej obejmuje
w szczegolnosci:

— Rozbidrke istniejgcej nawierzchni drog;

— Rozbiérke elementéw betonowych;

— Woykonanie robot ziemnych;
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— Doprowadzenie stabonosnych gruntow podtoza do wymaganej nosnosci poprzez
wzmocnienie podtoza, wymiane gruntéw lub za pomocg innych sposobow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — prace planowane do wykonania lokalnie
na obszarze do 20% zakresu zadania;

— Woykonanie petnego korpusu drogowego na poszerzeniach;

— Wykonanie pakietu konstrukcji nawierzchni;

— Budowe, przebudowe poboczy;

— Przebudowa zjazdow;

— Budowe urzadzen odwadniajgcych oraz odprowadzajgcych wode do odbiornikdw.

1.4.2.3. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ dla wszystkich odcinkéw jak dla
kategorii ruchu KR3.
Do warstw asfaltowych nie dopuszcza sie stosowania destruktu.

Konstrukcje nawierzchni  jezdni nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518).
— Zalgcznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”;
— Projekt konstrukgciji i specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem:
» WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r;
» WT-4 zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r;
» WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014 r;
» WT-2 cz. | -zatgcznik do zarzgdzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 r.

Konstrukcje nawierzchni jezdni (dolng i goérng) nalezy przyjaé w oparciu o typy
podane w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia
16.06.2014 r. Projektujgc konstrukcje nawierzchni nalezy przyjg¢ na catym odcinku

jednorodng konstrukcje nawierzchni.
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1. Wymdg wykonania warstwy $cieralnej, (gdy wykonywana bedzie potdwkowo)
z zastosowaniem do zigcz technologicznych tasm bitumiczno-kauczukowych
przeznaczonych do stosowania ztgcz technologicznych.

2. Wymdg szczepnosci miedzywarstwowej— badanie zostato opisane szczegotowo
w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa 2004.

3. Wymadg, aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw

nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej.

1.4.2.4. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania poboczy.

Pobocza nalezy wykonac¢ obustronnie na catym odcinku przebudowywanej drogi.
Pobocza nalezy wykona¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu (Is= 1,0). Nalezy
roztozyC warstwe kruszywa o takiej grubosci, aby po zageszczeniu grubos¢ warstwy
pobocza wynosita 15 cm. Wskaznik nosnosci warstwy EvD, zbadany przy uzyciu ptyty
dynamicznej wynosit minimum 50 MPa. Po zakonczeniu zageszczania pobocza nalezy
wykonac¢ podwajne powierzchniowe utrwalenie grysem frakcji 5/8 (w ilosci min 8 dm3 /m2) i
emulsjg asfaltowa.

1.4.2.5. Umocnienie i zabezpieczenie skarp.
W miejscach narazonych na obsuniecia nalezy przewidzie¢ ich zabezpieczenie

poprzez montaz ptyt azurowych, darniowanie i obsianie trawa.

1.4.3. Budowa / przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Przebudowa zjazdéw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na odcinku objetym
zamowieniem i bedzie polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno—wysokosciowym zjazdow
do projektowanego przebiegu drogi powiatowej oraz dostosowaniu parametrow
do obowigzujgcych przepisow.

Przebudowa zjazdow musi by¢ wykonana w zakresie umozliwiajgcym sprawny
sptyw wod opadowych. Budowe i Przebudowe zjazdow nalezy wykonaé¢ na dlugosci
niezbednej do nawigzania sie wysokosciowego do dalszej czesci istniejgcego zjazdu.
Szeroko$¢ zjazdu nalezy dostosowa¢ do bramy wjazdowej oraz dostosowaé do
obowigzujgcych przepisow. Zjazdy powinny zostaC zaprojektowane zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techiczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). W
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przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowigzek
pozyskania zgody spoczywa na Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych:

— Na istniejgcych zjazdach o nawierzchni utwardzonej, nalezy wykonaé nawierzchnie
twardg (beton asfaltowy lub kostka brukowa o grubosci 8 cm);

— Na pozostatych zjazdach nalezy wykonaé nawierzchnie z kruszywa famanego
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie lub z destruktu
z frezowania o grubosci 20 cm.

UWAGA: W czasie realizacji rob6t nalezy mieszkancom/ wiaScicielom nieruchomosci

przylegtych dziatek zapewni¢ mozliwosé dojazdu do swoich posesji na kazdym etapie

realizacji zadania.

1.4.4. Odwodnienie.

Wykonanie odwodnienia drogi polegaC¢ bedzie na zaprojektowaniu a nastepnie
budowie i przebudowie urzgdzen odwadniajgcych, w szczegolnoéci: kanalizacji
deszczowej, rowow i Sciekow. Wody opadowe z pasa drogowego winny zostac
odprowadzone do istniejgcych odbiornikdw. W przypadku koniecznosci nalezy wykonac
renowacje bgdz oczyszczenie na odcinkach zapewniajgcych odptyw. Przy projektowaniu
sposobu odwodnienia nalezy kierowacC sie optymalizacjg zajecia terendw prywatnych.
Wykonanie odwodnienia drogi polega¢ bedzie na zaprojektowaniu a nastepnie budowie
kanalizacji opadowej, rowéw, sciekdéw, studni, itp.— wody opadowe z pasa drogowego
winny zosta¢ odprowadzone do istniejgcych odbiornikéw. Dno i skarpy rowow nalezy
umocni¢ elementami betonowymi a w przypadku spadku podtuznego rowu ponad 10%
nalezy zabezpieczy¢ brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubosci minimum 20

cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 1:2.

1.4.5. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych
i uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowg. Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy
/rozbudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen kolidujgcych z projektowang
inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym rozbudowg, w szczegdlnosci:

e Sieci kanalizacji opadowej i sanitarnej;
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e Sieci wodociggowej;
e Sieci gazowej;

e Linii energetycznych napowietrznych i ziemnych;

Przebudowa i/ lub zabezpieczenie urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu kolidujgcych z
projektowang inwestycjg powinna zosta¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i
uzgodnienia wiascicieli tych urzgdzen. Wykonawca musi zapewni¢ nadzor nad przebudowg
i/ lub zabezpieczeniem urzgdzen obcych ze strony witascicieli sieci, pokry¢ koszty tego
nadzoru i innych opftat wymaganych, dokona¢ ewentualnych zgtoszen oraz wystgpien o
wydanie potrzebnych do realizacji warunkdéw, pozwolen, umdéw i porozumien na podstawie
petnomocnictwa wydanego przez Zamawiajgcego a nastepnie niezwtocznie przekazac je

Zamawiajgcemu.

1.4.6. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu dla catego odcinka. Projekt musi zosta¢ wykonany na etapie projektu budowlanego
zgodnie z zamieszczonymi specyfikacjami i obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzony
przez Organ Zarzagdzajgcy Ruchem. Wykonanie docelowego oznakowania pionowego
i poziomego obejmuje demontaz istniejgcych znakdéw, montaz nowego oznakowania
pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonego projektu.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogach” (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowanie poziome w ciggu drog nalezy wykonac, jako cienkowarstwowe.
Wykonanie ww. oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181

z pdzniejszymi zmianami).

1.4.7. Oswietlenie dedykowane.

Zaprojektowane nowe oraz istniejgce przejscia dla pieszych na odcinku objetych
robotami zostang wyposazone w oswietlenie dedykowane z przylgczeniem do sieci
energetycznej, gwarantujgcym skuteczne oswietlenie przejs¢ dla pieszych w catym okresie

uzytkowania.
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Ptaszczyzne strefy oczekiwania przyjmowac o dlugosci réwnej szerokosci
przejscia i szerokosci rownej minimum 2m.
Proponuje sie przyjecie ptaszczyzn obliczeniowych zgodnie z rysunkiem.

W

Oswietlenie dedykowane.

Po wykonaniu oswietlenia Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
niezbednych do =zawarcia uméw przytgczeniowych oraz pozyskania informacji

o0 mozliwosci zawarcia umowy o $wiadczenie dystrybucji energii elektrycznej.

1.4.8. Roboty wykonczeniowe.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uporzgdkowanie terenu budowy, plantowanie

oraz obsianie skarp mieszankg traw.
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1.4.9. Prawa autorskie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw
majgtkowych do catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1062 z pozniejszymi zmianami).

1.4.10. Inne obowiazki Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem

archeologicznym lub badaniami pokryje Wykonawca.

2, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw a warstwa Scieralna po wykonaniu
przebudowy powinna spetniac funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby przebudowana droga uzyskata trwato$é¢ 20 lat

oraz minimalna gwarancije 5 lat.

2.2. Wymagania techniczne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
powodujgcy zniszczenia poditoza i jego nawadniania. Sposob wykonania skarp nasypéw
i wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Wykonawca powinien wykonac wtasne
badania geotechniczne podtoza gruntowego pod nawierzchnig w zakresie niezbednym
do zaprojektowania drogi. Badania oraz dokumentacja geotechniczna w zakresie
potrzebnym do wykonania projektu drogi wykonana zostanie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

Droginia marzec 2023 r.




@
@A PRO .
ll PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
wa droqi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana

PRACOWNIA INZYNIERSKA

IWONA GRYGLAK |0) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1947K (ul. Jana Pawia II)”

posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w razie
konieczno$éci - opracowanie dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej.

Roboty drogowe winny by¢ realizowane w sprzyjajagcych  warunkach
atmosferycznych. Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jest zaprojektowanie gérnych warstw nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 oraz
dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podtoza aby zostat
spetniony warunek nosnosci konstrukcji nawierzchni i warunek mrozoodpornosci.

W czasie wykonania inwestycji nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu
do posesji. W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokosciowego przebudowanych
Zjazdow do istniejgcego terenu w granicach pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ regulacje
niwelety zjazdéw na terenie przylegtym do pasa drogowego po uprzednim uzgodnieniu
z wiascicielem terenu, w razie potrzeby z uwzglednieniem regulacji bram wjazdowych.
W przypadku braku mozliwosci dostosowania do parametrow normowych pozyskaé
odstepstwo od warunkdéw technicznych.

Wszelkie urzgdzenia BRD (w przypadku koniecznosci zastosowania) muszg zostac
wykonane zgodnie z wytycznymi projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Pobocza nalezy wykonywac rownolegle z postepem robd6t nawierzchniowych.
W przypadku powstania uskokéw (podtuznych/ poprzecznych) nalezy wykonaé

oznakowanie tymczasowe.

2.3. Wymagania materiatowe.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonania niniejszej inwestycji muszg
definitywnie spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych

materiatdw wytgaczng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Nawierzchnia jezdni spetniajgca wymagania dla kategorii ruchu KR3.

2.4. Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnosc¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzeh od przejezdzajgcych pojazdéw a warstwa Scieralna po wykonaniu

przebudowy powinna spetnia¢ funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.
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2.5. Wymagania dotyczace opracowan zatagczonych do oferty.

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferty WWER — Wyceniony wykaz elementow

rozliczeniowych.

2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

e Projekty budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno
budowlany oraz projekty techniczne) winny uwzgledniaC wszystkie elementy
planowanej inwestycji i muszg by¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z pozniejszymi zmianami);

e Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021

poz. 2454 wraz z p6z. zm.).

PROJEKT BUDOWLANY:

1. Projekt budowlany winien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz

stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
2. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:
— Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
— Pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie oraz decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy;
— Mapy ewidencyjne;
— Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe i ewidencyjne do celow projektowych;
— Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania
elementow dokumentaciji;
— Badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy itp.
3. Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbednych branz) powinien zawierac:
l. Projekt zagospodarowania terenu;
Il. Projekt architektoniczno-budowlany;

II. Projekt Techniczny (w zakresie wszystkich branz);
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V. Zatgczniki projektu budowlanego:
a) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o ktérych mowa w art.33
ust 2 pkt 1 ustawy;
b) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Projekt Techniczny (w zakresie wszystkich branz) powinien zawierac:
l. Czes¢ opisowa:
— Opis techniczny;
— Wyniki obliczen konstrukcyjnych.
Il. Czesc¢ rysunkowa;
— Orientacje w skali 1:10 000;
— Sytuacje w skali 1:500 na aktualnych mapach;
— Profil podtuzny w skali 1:50 /500;
— Przekroje normalne w skali 1:50;
— Przekroje poprzeczne w skali 1:100;
— Projekty rowéw odptywowych z niweletg i elementami umocnien zgodnie z Polskg
Norma i/ lub profile kanalizacji opadowej i/ lub profile rowow krytych;
— Inne szczegoty rozwigzan.

1l. Projekty branzowe uwzgledniajace koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja.

Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie stosownych
decyzji, uzgodnien a nastepnie realizacje i kontrole prowadzonych prac
budowlanych.

V. Projekt zastepczej (czasowej) organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

V. Projekt statej organizacji ruchu.

VI. Projekt kanalizacji opadowe;.

VII.  Przedmiar robét.

VIII.  Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekty budowlany musi spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane oraz innych
obowigzujagcych Rozporzgdzen i ustaw oraz zawiera¢ zatgczniki, opinie oraz decyzje, ktore

sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Projekty budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu przed

przystapieniem do robdt.

2.7. Materialy niezbedne do pozyskania zgody witasciwego organu
na prowadzenie robét budowlanych i rozbiérkowych.

Wszystkie materiaty, decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne
do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
Wykonawca pozyskuje wtasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie

materiatéw dla potrzeby uzyskania decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w umowie ma prawo zapoznania sie
z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *pdf
i *dxf. Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego.
Nadzo6r autorski:

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego. Nadzér autorski obejmuje
czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego.

Kontrola:

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Sprawdzaniu
i kontroli bedg podlegaty:

Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robd6t budowlanych elementy obiektéw
i zagospodarowania terenu - w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci
z dokumentami budowy, jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia, poprawnosc
potgczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelnosé¢ (préby cisnieniowe)

w sieciach i instalacjach itp.
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Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére bedg posiadaty:
e Aktualne deklaracje zgodnosci i certyfikaty;
e W przypadku wyrobdw, ktore nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 nalezy
przedstawiC liste referencyjng stosowania danego materialu w zrealizowanych

obiektach budowlanych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia
materiatu dostarczona do robot bedzie posiadaé dokumenty okreSlajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty zatwierdzane zgodnie z punktem 2 mogg by¢ odrzucone przez Zamawiajgcego

bez podania wyraznego powodu zgodnie z jego wyczuciem inzynierskim.

Do dokumentdw budowy zalicza sie ponadto:

— pozwolenie/ pozwolenia na realizacje zadania/ zadan budowlanych, protokoty
przekazania terenu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

— protokoty z narad i ustalen;

— korespondencje prowadzong na budowie;

— dziennik pomiaru temperatury (jezeli Inzynier zdecyduje o jego prowadzeniu).

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Odbidr robdét budowlanych:
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Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbiorow robot budowlanych, tj. odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych, odbioréw ostatecznych
robét, odbiorow pogwarancyjnych, odpowiedzialny bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbior techniczny robo6t bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogodlnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez

dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy.

Odbidér czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Odbidr ostateczny robot:

Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw do odbioru ostatecznego. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej bazujgc
na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach wizualnych
oraz zgodnosci wykonania robot z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé miedzy innymi

nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczga- dokumentacje projektowg podstawowg
Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, (jesli taka zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy);

— inwentaryzacje powstatego uzbrojenia podziemnego;

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, recepty i ustalenia technologiczne;

— oswiadczenie kierownika budowy;

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

— opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru.

Odbidér pogwarancyjny:

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk
w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych

i ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Ptatnosci

Ptatnos¢ bedzie wykonywana zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.

Ewentualne zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci robét budowlanych, wynikajgce
z korekty rozwigzan koncepcyjnych na etapie projektu budowlanego i technicznego, nie
bedg stanowity podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za omawiane roboty.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak miedzy innymi: urzgdzenia
do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, zabezpieczenia zieleni i
elementéw budowli itp., poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w
ramach umowy.

Cena projektow jest uwzgledniona w cenie podstawowej robot budowlanych i nie

stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU - FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséow
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosC zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

e Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celdéw realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza

Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

4, PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE
Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

[1] -Ustawa— Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

[2] -Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020 r poz. 1609
z pdzniejszymi zmianami).

[3] ‘Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslanych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U 2021 poz. 2458 z p6zniejszymi
zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
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[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. — o zmianie ustawy- Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U 2020 poz. 782 z pdzniejszymi. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U 2012 poz.463 z pdzniejszymi. zmianami).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z p6zn. zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane (Dz.U 2021 poz 1170).

[9] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

[10] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454, z pozn. zm.).

[11] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r.
poz. 1899 z pozn. zm.).

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2001 nr 62
pdzn. 627 wraz z pozniejszymi. zmianami.

[13] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566,
z pdzn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163
poz. 981 wraz z p6zn. zm.).

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz.
2033 wraz z p6zn. zm.).

[16] -Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robaot, ktorych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z pozniejszymi

Zmianami).
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[17] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).
[18] -Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U 2021 poz.450 z
pdzniejszymi zmianami).

[19] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z pdzn. zm.).

[20] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. 1995
nr 16 poz. 78 wraz z pozniejszymi zmianami).

[21] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021 poz. 1275 wraz
z pdzniejszymi zmianami).

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003
nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami.

[23] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz.
1393, z pdzniejszymi zmianami).

[24] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373).

[25] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi zmianami).

[26] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1363,
z pozniejszymi zmianami).

[27] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2021 poz. 779).
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Wytyczne i instrukcje

[28] Wymagania techniczne — WT-1 zatgcznik do zarzgdzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014 r., WT-2 — zatgcznik do zarzgdzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 r., WT-4
zatgcznik nr 3 do zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r., WT-5 zatgcznik nr 4
do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r., WT-2 2016 - cze$¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne — zatgcznik do zarzadzenia
nr 7 GDDKIA z dnia 9.05.2016 r.

[29] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych” wyd. przez
GDDKIA, z 2014r.

[30] Woytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach wojewddzkich .

Katowice listopad 2012 .

UWAGA

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw, przepisow
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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5. INNE |INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE
DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy zostat wykonany na podstawie

dokumentow i materiatow opracowanych przez PKN Projekt Sp. z o.0. ul. Lwowska

135/5a, Nowy Sacz.

Spis zatagcznikéw do programu funkcjonalno—-uzytkowego:

8. Zatacznik nr 1 — Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1: Orientacja

Rys. nr 1.1 — 1.4: Koncepcja Zagospodarowania Terenu.
Rys. nr 3.1 — 3.14: Przekroje poprzeczne.

Rys. nr 3.15: Szczegot przejscia dla pieszych.

Rys. zabezpieczenia sieci gazowej PW-G2

9. Zatacznik nr 2 (decyzje i warunki):

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

W dniu 15.12.2022 r. ztozono wniosek do Wod Polskich o wydanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew 2z pasa drogowego znak
GPiS.6131.162.2022 z dnia 21.02.2023

Warunki techniczne Gaz System pismo znak OT-DL.420.1108.2022.2 z dnia
22.11.2022

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wydana przez
Wojta Gminy Siepraw znak GPiS.6220.3.2022 z dnia 05.01.2023 r.

Decyzja o braku przeprowadzenia oceny odziatywania na $Srodowisko
wydana przez Wéjta Gminy Siepraw znak GPiS.6220.3.2022 z dnia
27.09.2022 .

Decyzja o zwolnieniu z konicznosci budowy kanatu technologicznego znak
DT.WR.7110.79.2022 (2) z dnia 28.12.2022.

10. Opracowane mapy do celow projektowych z klauzulg.

11.Projekt statej organizacji ruchu.
12.STWIORB.

13.Wykaz elementéw rozliczeniowych — WER (pomocniczy)
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14.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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