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GPiS$.6220.3.2022 Siepraw, dnia 27 wrzeénia 2022 r.

Decyzja
W sprawie braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko

Dziatajgc na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73
ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.),
a takze na podstawie §3 ust.1 pkt. 62 iart. 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z
2019 poz. 1839)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 29.06.2022 r., (ktéry wplynat do tut. urzedu w dniu 01.07.2022 r.) Zarzadu Drég
Powiatowych w Myslenicach, reprezentowanego przez pelnomocnika P. Piotra Nowak,
zam. ul. Dojazdowa 9/57, 33-300 Nowy Sgcz uwarunkowaniach zgody na realizacje dla planowanego
przedsigwziecia: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K pa terenie Gminy Siepraw
(ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1947K (ul. Jana
Pawta Il)”. Przedsiewzigcie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 178, 205,
1467 w Sieprawiu.

Po_zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Myslenicach oraz Dyrektora Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzadu Zlewni w Krakowie
stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pod
nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza Jana
Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1947K (ul. Jana Pawia 1)”, pod
warunkiem spetnienia nastepujacych warunkéw korzystania ze Srodowiska w _fazie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia w nast ujacym zakresie :

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej , tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,
za wyjatkiem prac, ktérych przerwanie nie jest mozliwe ze wzgledéw technologicznych.

2. Prace realizacyjne prowadzone w sgsiedztwie zabytku (kosciot pw. $w. Michala
Archaniota wraz z ogrodzeniem i cmentarzem) nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
minimalizujacego zakres oddziatywan np. walcéw statycznych (zamiast wibracyjnych).

3. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce skladowania materiatéw budowlanych
nalezy zlokalizowaé na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie
najwigkszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi i
zalewowymi, z dala od zbiornikéw i ciekow wodnych oraz obszaréw cennych
przyrodniczo oraz utwardzié i zorganizowa¢ w sposéb zabezpieczajacy ochrone
srodowiska gruntowo-wodnego przed Zanieczyszczeniem produktami
ropopochodnymi.

4. Drzewa znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych nie
przewiduje si¢ usunaé) oraz pomnik przyrody (lipa drobnolistna) nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem np. poprzez:

a) wydzielenie drzewalkrzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym plotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, a nawet rzuty koron,

b) zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu
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oszalowania z desek nalezy zwréci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegly na catej
powierzchni pnia na wysokosci okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), doina cze$¢ deski
powinna byé wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemia lub dodatkowo
zabezpieczona drutem,

c) zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa
wykop wykonywac recznie,

d) zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
ulozonych galezi, konaréw do nadlegtych lub poparcie podpora tak aby nie
uszkodzic ich kory.

5. W trakcie prac unika¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢
potencjalnymi miejscami rozrodu ptazéw (od poczatku marca do kofica maja), a w
przypadku ich powstania nalezy je natychmiast likwidowac.

6. Wszystkie gatunki piazow stwierdzone na terenie prowadzonych robét, winny byé
odlowione i wyniesione, poza teren realizacji inwestycji; prace budowlane mozna
rozpoczaé po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

7. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu zapewni¢ ochrong srodowiska gruntowo - wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

8. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty substanciji ropopochodnych.

9. Wody z odwodnienia wykopow nalezy oczyszczac z zawiesiny przed odprowadzeniem
do odbiornika.

10. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢ w przenosnych
sanitariatach i regularnie przekazywac firmom posiadajagcym stosowne uprawnienia do
ich dalszego zagospodarowania.

11. Odwodnienie nalezy realizowaé poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych
i podituznych, odprowadzajac wody opadowe i roztopowe poza powierzchnie
utwardzona do istniejacych rowow, a takze do projektowanej kanalizacji deszczowej.

12. Wody opadowe z powierzchni szczelnej (nawierzchni jezdni) przed odprowadzeniem do
odbiornika (potok Lenczéwka oraz czesciowo potok Sieprawka) nalezy oczyszczaé w
separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku.

13. Urzadzenia oczyszczajace nalezy utrzymaé w sprawnosci eksploatacyjnej poprzez
okresowe czyszczenie.

14. Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposéb zabezpieczajacy
érodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady nalezy magazynowac
w sposob selektywny, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji.

15. Nie nalezy magazynowac odpadow w bezposrednim sasiedztwie cieku wodnego.

II. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 29.06.2022 r. (ktory wptynat do tut. urzedu w dniu 01.07.2022 r.) Zarzadu Drég
Powiatowych w Myslenicach, reprezentowanego przez petnomocnika P. Piotra Nowak,
zam. ul. Dojazdowa 9/57, 33-300 Nowy Sacz wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ dla planowanego
przedsigwziecia: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul.
Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 1947K (ul. Jana
Pawfa Il)”. Przedsiewzigcie bedzie realizowane na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 178, 205,
1467 w Sieprawiu. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) zatgczone
zostaty wszystkie wymagane prawem zatgczniki, w tym karta informacyjna przedsiewzigcia.

Wydanie decyzji nastepuje przed uzyskaniem decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 z pézn. zm.), 1j. decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z p6zn. zm.).t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pézn. zm.).
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Zakres przedsiewziecia obejmuje:
1) Przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 1950K w szacunkowym kilometrazu 0+000 — 2+500;

przebudowy pozostatych istniejacych urzadzen odwodniajgcych droge takich jak np. przepusty, z
uwagi na poszerzenie jezdni i budowe chodnika. W ramach przedsigwzigcia planuje sie réwniez
wykonanie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z drogg powiatowg nr 1947K
polegajgcego na wymianie nawierzchni jezdni oraz niewielkiej korekcie geometrii jezdni i chodnikéw
w obrebie skrzyzowania. Catosé przebudowy zostanie zrealizowana w obrgbie istniejgcego pasa
drogowego.

Po przeprowadzeniu rozpoznania w zakresie charakteru, rozmiary i lokalizacji
przedsigwzigcia stwierdzono, ze zamierzone przedsigwziecie nalezy do kategorii przedsiewzigé
okreslonych w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informagji o

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia. Zgodnie z art. 61 ust. 4

zawiadomienie - obwieszczenie zostato opublikowano w BIP Urzedu Gminy Siepraw, na stronie
internetowej Gminy Siepraw i zostato skutecznie zamieszczone na tablicy ogloszert w Urzedzie
Gminy Siepraw w dniu 06.07.2022 I

Teren realizacji przedsigwzigcia objety jest w calosci miejscowym  planem
Zagospodarowania przestrzennego ustanowionym uchwatg Nr XXI\/208/13 » dnia 10 kwietnia 2013
(opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego Nr 2013.3160 z dnia 23

grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2018 r. poz. 426 z dnia 12 stycznia 2018 r.) oraz Nr
XXXIVI339/18 z dnia 20 wrzesnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2018 r. poz. 6488 z dnia 1
pazdziernika 2018 r.) oraz Nr ViI/58/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz. Urz, Woj. Matop. z 2019 .
poz. 4597 z dnia 18 czerwca 2019 r.) oraz Nr XXXV/314/11 z dnia 22.08.2022r. (Dz. Urz. Woj.
Matop. z 2022 r., poz. 5558 z 26.08.2022r.).

Organ prowadzgcy postepowanie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

wystgpieniu do organdw opiniujgcych).

Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska w Krakowie Postanowieniem znak:
00.4220.1.238.2022.EB z dnia 20.07.2022 r. (data wplywu 20.07.2022 r) wydat opinie
0 braku koniecznosci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dia przedmiotowego
przedsiewzigcia oraz wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach _warunkéw _zawartych w _przedmiotowej opinii, ktére zostaty wskazane
w sentenciji niniejszej decyziji (warunek nr 1-6).
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myslenicach pismem znak: NZ.90831.25.2022
z dnia 22.07.2022 r. wydat opinig, iz przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
odziatywania na $rodowisko.

Pismem z znak: KR.ZZ$.435.187.1.2022.KM z dnia 27.07.2022 r. (data wptywu do tut.
organu 27.07.2022 r.) Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Krakowie wezwat petnomocnika inwestora do uzupetnien i wyjasnien o: przedstawienie lokalizacji
przedsiewzigcia pod katem gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych, stref ochronnych uje¢ wod
powierzchniowych oraz obszarow szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
Prawo Wodne; opisanie sposobu odprowadzania i oczyszczania wody zgodnie z § 4 pkt 6.
Rozporzadzenia nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia
6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujgcia wody powierzchniowej w km 5+
500 rzeki Skawinki w miejscowosci Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski oraz o jednoznaczne
wskazanie odbiornika wéd opadowych i roztopowych. W przypadku gdy korncowym odbiornikiem wod
deszczowych bedzie ciek, nalezy przeprowadzi¢ analize mozliwoséci odbioru wody przez odbiornik.

Petnomocnik inwestora ziozyt uzupetnienia do karty informacyjnej przedsigwziecia pismem z
dnia 19.08.2022 r. Dyrektorowi Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Parnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opinig znak: KR.ZZ$.435.187.1.2022.KM z dnia 30.08.2022 r. (data wplywu 30.08.2022 r.)
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyrazit stanowisko, iz
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przy
uwzglednieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow zawartych w przedmiotowej
opinii. ktore zostaly wskazane w sentencii niniejszej decyzii (warunek nr 3, 7 - 15).

Dokonujac analizy przewidywanego zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
pod katem szczegdtowych uwarunkowan okreslonych w obowigzujacym stanie prawnym tut. organ
stwierdza, ze: planowana inwestycji nalezy do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko, o ktorych mowa w. art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pozn. zm.)
oraz w §3 ust.1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) - ,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyfgczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” co do ktorych przeprowadzenie
oceny oddziatywania na srodowisko jest fakultatywne i art. 3 ust.2 pkt. 2 - Do przedsigwzig¢
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sig¢ rowniez przedsigwzigcia:
polegajgce na rozbudowie, przebudowie Ilub montazu realizowanego lub zrealizowanego
przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem przypadkow, w ktorych ulegajgca zmianie fub
powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, 0 ile zostaly one okreslone; w przypadku
gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegaja parametry
tej rozbudowy, przebudowy fub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami,
o ile nie zostaly one objete decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach;

Biorac po uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, przeanalizowano:
skale i charakter inwestycji, wielkosé zajmowanego terenu, zakres robot zwiazanych z jej realizacja,
czas trwania, zasieg odzialywania oraz odwracalnoéé oddziatywania, a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych, emisjg ucigzliwosci zwigzanych z jej eksploatacja oraz usytuowanie przedsigwzigcia
wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony, ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow
roglin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong w tym obszaréw Natura
2000.

Analiza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na
srodowisko dokonana zostata przy uwzglednieniu:
1. Materiatéw zataczonych do wniosku z dnia 20.06.2022 r. (data wptywu 01.07.2022r.), w tym
Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia,
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2. Uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj.
a).Rodzaj i charakterystyka planowanego przedsiewziecia,
b).Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdoino$¢ samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych,
c). Rodzaj i skale mozliwego oddziatywania w odniesieniu do uwarunkowan.

3. Opinii  Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Myslenicach
znak:NZ.90831.25.2022 z dnia 22.07.2022 r. (data wptywu do tut. organu 26.07.2022 r.)
wnioskowane przedsiewziecie oceniono jako niewymagajace przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko; '

4. Opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — postanowienie z dnia
20.07.2022 r. (data wplywu do tut. organu 20.07.2022 r.) znak: 00.4220.1.238.2022.EB —
wnioskowane przedsiewziecie oceniono jako niewymagajgce przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko;

5. Opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Krakowie z dnia 30.08.2022 r.. (data wptywu do tut.
organu 30.08.2022 r.) znak: KR.ZZS.435.187.1.2022.KM — wnioskowane przedsigwzigcie
oceniono jako nie wymagajgce przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko;

6. Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw znak:
GPi$.6727.216.2021 z dnia 05.07.2022 r.

Z analizy powyzszych uwarunkowan i dokumentow wynika, iz:

Uwzgledniajgc uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pézn. zm.), stwierdzono,
Ze przedsigwziecie po spetnieniu warunkéw okreslonych w sentenciji decyzji nie spowoduje:

- ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie emisji zanieczyszczen, wykorzystania zasobéw
naturalnych, ochrony przed hatasem, zuzycia energii elektrycznej i cieplne;j;

— przedsigwzigcie nie sasiaduje bezposrednio z obszarem Natura 2000 i z uwagi na oddalenie
nie przewiduje sig bezposredniego, ani tez posredniego oddziatywania pomiedzy obszarem
Natura 2000, a omawianym przedsigwzigciem wystepujg gtéwnie zabudowa mieszkaniowa i
zagrodowa. W zwigzku z tym inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na obszar
Najblizsze obszary Natura 2000 znajdujg sig w nastepujacej odlegtosci: 12.2 km — »okawinski
obszar tgkowy”, Powierzchnia 44.13 ha, Kod obszaru: PLH1 20079, Nr rejestracyjny CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120079.H, 13.5 km - »Cedron”, Powierzchnia 216.51 ha, Kod
obszaru: PLH120060, Nr rejestracyjny CRFOP; PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120060.H, 13.6 km
- »,Raba z Mszankga", Powierzchnia 249.27 ha, Kod obszaru: PLH120093, Nr rejestracyjny
CRFOP: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120093.H

Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia planowany zakres inwestycji obejmuje

przebudowe istniejacej drogi powiatowej nr 1950K w szacunkowym kilometrazu 0_000-2+500 oraz
przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z drogg powiatowg nr 1947K polegajacego na
wymianie nawierzchni jezdni oraz niewielkiej korekcie geometrii jedni i chodnikéw w obrebie
skrzyzowania. W ramach przebudowy drogi si¢ ujednolicenie szerokosci jezdni do poziomu 6,0 m
oraz budowe prawostronnego chodnika do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z drogg nr
1951K oraz doprowadzenie drogi do zgodnosci z istniejacymi przepisami poprzez budowe poboczy
oraz kanatow technologicznych. Z uwagi na budowe prawostronnego chodnika w obrebie istniejgcych
rowow drogowych zostang one zakryte i w ich miejscu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.
Przewiduje sie rowniez konieczno$é przebudowy pozostatych istniejacych urzgdzen odwadniajgcych
droge takich jak np. przepusty, z uwagi na poszerzenie jezdni i budowe chodnika. Calo$é
przebudowy zostanie zrealizowana w obrebie istniejacego pasa drogowego. Powierzchnia obszaru,
na ktérym planuje sie przedmiotowe przedsigwziecie wynosi okoto 3,5 ha.
Zakres rob6t budowlanych dla catego przedsigwzigcia obejmuje nastepujace zadania: organizacja i
oznakowanie placu budowy, prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiérkowe, roboty
budowlano-montazowe, montaz wyposazenia, roboty wykonczeniowe, roboty umocnieniowe, roboty
porzadkowe.
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia zostanie zachowana ciggtos¢ ruchu drogowego poprzez
robote tzw. potéwkami (ruch wahadtowy) lub poprzez wyznaczenie odpowiednich objazdow. Prace
beda wykonywane etapami w zwigzku z tym powyzsze rozwigzania bedg miaty charakter lokalny i
przejéciowy. W czasie realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, zwigzana gtownie z pracg silnikéw spalinowych sprzetu budowlanego i transportem
materiatéw budowlanych. W wyniku robét budowlanych do powietrza przedostawac si¢ beda
zanieczyszczenia pochodzace gtownie ze spalania paliw w silnikach napgdzajgcych maszyny i
urzadzenia, pylty wynikajgce z transportu i prac zwiazanych z materiatem sypkim oraz pyly o réznym
sktadzie granulometrycznym w tym PM10. Emisja ta bedzie miata charakter krotkotrwaly, wystapi w
najblizszym otoczeniu terenu, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane i ustanie z chwilg
zakonczenia budowy.

W fazie eksploatacji wystgpowa¢ bedg niezorganizowane emisje zanieczyszczen
powietrza (tj. tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pylu, oraz weglowodorow)
w nastepstwie ruchu drogowego. Na podstawie wizji lokalnej szacuje sig, ze dzienne natezenie
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi na poziomie kilkuset (ok. 200-400) pojazdéw, wsrod
ktorych przewazajacy iloé¢ stanowig samochody osobowe. Szacuje si¢ w roku, w ktérym
zaktada sie oddanie przedsigwzigcia do uzytkowania (rok 2023) $rednie dzienne natezenie
ruchu pojazdéw nie bedzie przekracza¢ 500 pojazdéw. Przebudowa istniejacego odcinka drogi
powiatowej o niewielkim natgzeniu ruchu, nie przyczyni si¢ wigc do powstania nowych istotnych
#rodet zanieczyszczen powietrza. Ponadto wskazuje sig, ze poprawa stanu technicznego jezdni
wptynie bezposrednio na poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego, co ograniczy
emisje zanieczyszczen do powietrza. Biorac powyzsze pod uwage, nie przewiduje si¢ wystapienia
przekroczen w zakresie emisji substancji do powietrza na etapie jego eksploataciji.

W czasie eksploatacji Zzrodiem hatasu bgdag pojazdy mechaniczne, poruszajgce si¢ po
jezdni. Przedsigwzigcie, ze wzgledu na =zakres proponowanych rozwigzan projektowych,
wplynie na poprawe klimatu akustycznego w poréwnaniu do stanu obecnego. Zastosowane
rozwigzania spowodujg zmniejszenie emisji hatasu, zwigzanego z oddzialywaniem opon
z nawierzchnig drogi (hatas toczenia) oraz spowodujg ograniczenie hatasu silnikéw pojazdow
(praca uktadu napgdowego), poprzez uptynnienie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

Biorac pod uwage zatozenia zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia, a takze to, iz
realizacja inwestycji dotyczy¢ bedzie tylko niewielkiego natezenia ruchu, o charakterze lokalnym
przewiduje sig, ze eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia, nie bedzie powodowac
przekroczen dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku na terenach prawnie chronionych przed
hatasem.

Na etapie budowy przewiduje sie powstawanie $ciekéw bytowych, zwigzanych
z potrzebami socjalnymi pracownikow, bioracych udziat w pracach budowlanych. Zaplecze
budowy wyposazone zostanie w przenosne toalety. Odbiorem i utylizacjg tych $ciekéw beda sie
zajmowaé wyspecjalizowane jednostki zewnetrzne.

Powstajace w czasie uzytkowania drogi, wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni
oraz terenéw przylegtych beda odprowadzane bezposrednio do woéd i do ziemi bez
oczyszczania. Planowana inwestycja jest w ciggu drogi powiatowej obecnie klasy L. Zgodnie
z art. 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, dla projektowanej drogi
wody opadowe lub roztopowe, ujgte W otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni szczelnej (nawierzchnia jezdni) dla tego rodzaju drog (klasy L i Z)
moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Na etapie realizacji inwestycji powstawac beda, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
odpady inne niz niebezpieczne z grup 15 i 17 tj. zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty,
materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, &cierki) i ubrania ochronne inne niz
wymienione nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia nie zawierajgce materiatow
niebezpiecznych, odpady z remontow | przebudowy drog, drewno, mieszanki bitumiczne nie
zawierajace smoly, zelazo i stal, mieszaniny metali, kable nie zawierajace ropy naftowej, smoty
i innych substancji niebezpiecznych, zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu nie
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zawierajgce rteci, PCB i innych substancji niebezpiecznych, ustabilizowane komunalne osady
sciekowe oraz niesegregowane odpady komunaine. Wszystkie odpady powstajace na etapie
realizacji inwestycji bedg segregowane i magazynowane selektywnie w wydzielonym miejscu,
0 szczelnym podiozu, w wyraznie oznaczonych pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér
przez uprawnione podmioty. Magazynowanie odpadéw bedzie przebiegato z uwzglednieniem
wiaéciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw, zagrozen jakie mogg powodowaé oraz
z zachowaniem wymogéw w zakresie ochrony Srodowiska, bezpieczeristwa zdrowia i Zycia
ludzi. Odpady nie bgdg magazynowane na terenach zalewowych ciekéw i zbiornikéw wodnych,
na terenach zidentyfikowanych siedlisk priorytetowych i na terenach wysokiego stopnia
zagrozenia wéd podziemnych.

W ftrakcie eksploatacji powstang niewielkie ilosci odpadéw zwigzane z utrzymaniem
i odwodnieniem przedmiotowej drogi, ktére beda na biezaco usuwane przez odpowiednie
stuzby powotane w tym celu przez zarzgdce obiektu. Prowadzenie racjonalnej gospodarki
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami w trakcie fazy realizacji i eksploatacji
spowoduje, Ze inwestycja nie bedzie mieé negatywnego wplywu na srodowisko.

W sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi znajduje sie koscidt pw. $w. Michala
Archaniota wraz z zabytkowym ogrodzeniem i cmentarzem. Ponadto na tym terenie znajduje
si¢ pomnik przyrody - drzewo - Lipa drobnolistna - Tilia cordata (Nr rej. CRFOP:
PL.ZIPOP.1393.PP.1209062.1300).

Zgodnie z informacjami zawartymi  w  karcie informacyjnej przedsigewzigcia,
w sgsiedztwie powyzszego zabytku zakres robét budowlanych bedzie ograniczat sie do
niewielkiego poszerzenia jezdni (z okoto 5,75 m. do 6 m.) oraz wymiany warstw podbudowy
(wykopy o gtebokosci do 1 m., érednio 60 cm). Nie planuje sie zmian uksztattowania terenu,
w tym wykonywania trwatych nasypéw Iub wykopow. W obrebie zabytku powyzsze prace bedag
wykonywane przy uzyciu sprzetu  minimalizujacego zakres oddziatywan np. walcow
statycznych (zamiast wibracyjnych). Bioragc pod uwage powyzsze oraz ze wzgledu na
zastosowane dziatania zapobiegawcze przewiduje sig, Zze realizacja inwestycji nie bedzie miala
negatywnego wptywu na ww. chroniony zabytek i pomnik przyrody.

Zgodnie z bazg przyrodnicza, bedaca w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Krakowie, obszar inwestycji znajduje si¢ poza formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 7-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 916).

Teren inwestycji zlokalizowany jest takze poza granicami oraz poza bezposrednim
sgsiedztwem obszaréw Natura 2000. Najblizszymi od terenu przedsigwzigcia obszarami Natura
2000 jest znajdujgcy sie w odlegiosci ok. 12 km Skawinski Obszar takowy PLH120079
i Znajdujgce sie w odlegtosci ok. 13 km Raba nad Mszankg PLH120093 oraz Cedron PLH120060.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi korytarzami
ekologicznymi.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na réznorodnosé
biologiczng i siedliska chronione na terenie obszaru Natura 2000.

W ramach przedmiotowe;] inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewéw.

Natomiast z faza realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzane jest ryzyko
uszkodzen systemu korzeniowego oraz kory drzew i krzewoéw rosngcych w bezposrednim
sgsiedztwie pasa budowy i drég dojazdowych. Szczegélng uwage trzeba zwrécic na drzewa
nieprzeznaczone do usuniecia, ktére rosng w bezposrednim sasiedztwie pasa budowy oraz ww.
pomnik przyrody, prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie spowodowaé ich uszkodzenia, zwlaszcza
otar¢ kory i uszkodzen systemu korzeniowego.

Ze wzgledu na uwarunkowania $rodowiskowe, nie mozna wykluczy¢ mozliwosci
pojawienia si¢ plazow i gadéw w obrebie inwestycji, szczegélnie podczas ich migracii.
W zwigzku z powyzszym, na czas prowadzonych prac budowlanych powinna by¢ zapewniona
opieka herpetologa w celu, m.in. prowadzenia kontroli gtebokich wykopéw (takze zalewanych
wodg), zabezpieczenia tych wykopéw przed przedostawaniem sie do nich gatunkéw gadow
i ptazéw itp. W przypadku stwierdzenia obecnosci plazéw i gadéw na terenie prowadzonych
robot, winny byé one odtowione i wyniesione, poza teren realizacji inwestycji. Prace
realizacyjne mozna rozpoczaé po przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.
Woéwcezas Inwestor powinien wystapi¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeniesienie gatunku chronionego i zniszczenie jego siedliska
zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody.
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Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia
powierzchni ziemi i gleby. W celu minimalizacja oddziatywania inwestycji na $rodowisko,
istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz przyrode
ozywiong, w trakcie wykonywania robot przewidziano podjecie nastepujacych dziatan:

» Oszczedne gospodarowanie terenem.

» Ograniczenie powierzchni robot do niezbednego minimum.

» Ograniczenie do niezbgdnego minimum zasiegu wymiany gruntéw (jezeli w trakcie wykonywania
prac budowlanych pojawi sie taka potrzeba).

» W maksymalny spos6b ograniczenie czasu prowadzonych odwodniert (jezeli w trakcie
wykonywania prac budowlanych pojawi sie taka potrzeba).

» W zakresie istniejacego drzewostanu, podczas prowadzenia prac budowlanych w granicach
zasiegéw koron istniejgcych drzew i krzewow roboty wykonywa¢ w miarg mozliwosci recznie w
celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego.

» Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane poza obszarem zagrozonym powodzig.

» Zaplecze budowy zostanie zorganizowane Ww sposéb zabezpieczajgcy podioze przed
zanieczyszczeniem, poprzez m.in.:

1) Strefy, w ktorych bedzie zlokalizowany postdj maszyn, pojazdéw pracujgcych na budowie,
miejsca parkingéw dla pracownikow, miejsca przechowywania ewentualnych materiatow
niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca
magazynowania odpadéw oraz miejsca przeznaczone do tankowania maszyn i pojazdow
zostang zabezpieczone przed ewentualnym przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do
srodowiska gruntowo-wodnego (np. poprzez uszczelnienie, wylozenie materiatami
izolacyjnymi) i nie bedg lokalizowane w bezposrednim sasiedztwie cieku wodnego.

2) Teren powierzchni szczelnej zostanie zabezpieczony przed sptywami wod opadowych
bezposrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Wody zebrane z tej powierzchni przed
odprowadzeniem zostang oczyszczone (np. W osadnikach).

> Sprzet budowlany i transportowy uzywany w zwigzku z budowag bedzie w dobrym stanie
technicznym (bez wyciekéw paliwa) oraz po zakonczeniu pracy zostanie odprowadzony na
miejsce postoju zapewniajgce ochrong powierzchni ziemi przed przedostaniem sie
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego.

» W przypadku niekontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych wymaga sig, aby
wykonawca dysponowat $rodkami do ich neutralizacji jak np. sypkie sorbenty hydrofobowe,
hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rekawy sorpcyjne, biopreparaty,
itp.

» W okresie bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych, powierzchnia terenu bedzie
zraszana wodg w celu ograniczenia pylenia.

» Prowadzenia prac w miare mozliwosci w godzinach dziennych, aby ograniczy¢ do minimum wptyw
na mozliwo$é przemieszczania sig dzikich zwierzat.

> Po zakoRczeniu robét budowlanych teren budowy zostanie uporzgdkowany, a wszelkie odpady
zostana przeznaczone do utylizacji lub ponownego wykorzystania.

» Po zakohczeniu robét budowlanych, przeksztalcony teren zostanie obsiany mieszankg traw,
typowa dla rejonu inwestycji, aby w najblizszym czasie lokalna roslinnos¢ mogta ponownie
zasiedli¢ przeksztatcone tereny.

Zaréwno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowe; inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozenia wystapieniem katastrofy naturainej i budowlane;.

Majac na uwadze, skale i charakter przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwigzan majgcych na celu adaptacje przedmiotowej inwestycji do zmian
klimatu.

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewziecia oraz odleglo$¢ od granic panstwa
inwestycija nie wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczgcego transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wodg na etapie realizacji inwestycji wynika gtownie
z prognozowanych potrzeb pracownikéw budowlanych. Nie planuje sig wykorzystania lokalnych
zasobéw wody do celéw budowlanych. Woda na czas budowy bedzie przechowywana w
przenosnych zbiornikach (beczkowozach) zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy. Woda w
tych beczkowozach bedzie zakupiona w lokalnych wodociagach lub innych analogicznych
przedsigbiorstwach.
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Strefy, w ktérych bedzie zlokalizowany post6j maszyn, pojazdéw pracujgcych na budowie,
miejsca parkingébw dla pracownikéw, miejsca przechowywania ewentualnych materiatow
niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsca magazynowania
odpadow, miejsca przeznaczone do tankowania maszyn i pojazdéw zostang zabezpieczone przed
ewentualnym przedostaniem sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska gruntowo-wodnego (np.
poprzez uszczelnienie, wylozenie materiatami izolacyjnymi) i nie beda lokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie cieku wodnego. Teren powierzchni szczelnej zostanie zabezpieczony przed splywami
wod opadowych bezposrednio do gruntu poprzez zastosowanie opasek. Wody zebrane z tej
powierzchni przed odprowadzeniem zostang oczyszczone (np. w osadnikach).

Na etapie eksploataciji przedsigwziecia nie bedzie wystepowac zapotrzebowanie na wode.

Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji przedsigwziecia bedg gromadzone w
przenosnych sanitariatach. Odbiorem i utylizacja tych Sciekow beda sie zajmowaé wyspecjalizowane
jednostki zewnetrzne.

Wody opadowe po ujeciu przez poszczegblne elementy systemu odwodnienia (Scieki
przykrawgznikowe, korytka betonowe, Wpusty deszczowe) zostang przed dalszym odprowadzeniem
dodatkowo oczyszczone poprzez m.in. rowy trawiaste i studnie osadnikowe. W ramach
przedsigwzigcia nie planuje sie zmiany istniejgcych stosunkéw gruntowo wodnych — nie planuje sie
zmiany korytarza drogi powiatowej nr 1947K i 1950K oraz istotnych zmian sytuacyjno-
wysokosciowych powyzszych drég, wiec koricowym odbiornikiem wod opadowych bedzie potok
Lenczéwka oraz czesciowo potok Sieprawka.

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat tylko ptytkie wykopy (max. 1.5m wzgledem
istniejgcego poziomu terenu). Deszcz na etapie realizacji inwestycji moze doprowadzi¢ to
tymczasowego zalania wykopéw. Aby zapobiec temu zjawisku obiekt zostanie wyposazony w
odpowiedni uktad odwodnienia ktéry zapewnia w trakcie eksploatacji kompleksowe odwodnienie
konstrukgii.

Wszelkie roboty budowlane, szczegélnie Przy uzyciu maszyn budowlanych, bedg
prowadzone z brzegu. Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych bezposrednio w cieku lub
robot powodujgcych macenie cieku.

Przedsigwziecie planowane jest w zlewniach jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP
Skawinka do Gtogoczéwki (kod: PLRW20001221356699) oraz na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych JCWPd 160 (kod: PLGW2000160). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty - rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z pozn.
zm.):

e JCWP Skawinka do Glogoczéwki (kod: PLRW20001221356699) jest naturaing czescig wod

(NAT), zwyznaczonym celem srodowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny.
Jest to JCWP w ziym stanie ogéinym, Zagrozona nieosiggnieciem celow Srodowiskowych, ze
wzgledu na Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg
wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonainych dziatai naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatar: bedzie generowato nieuzasadnione koszty. W
zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu
ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego
stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn.
Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbednych dziatan i
zapewnienie ich wymaganej skutecznosci.

e JCWPd 160 posiada wyznaczony cel Srodowiskowy: dobry stan ilo$ciowy i dobry stan chemiczny.
Jestto JCWPd w dobrym stanie iloéciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrozona
nieosiggnigciem celéw srodowiskowych.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (obejmujgcych: jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wod
przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje
wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
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gospodarczym) na terenie, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie wyznaczono jednolita czesé
wod podziemnych przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoéci w wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzacymi ze #rédet komunalnych (ktéry obejmuje caty kraj).

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarem giéwnego zbiornika wod podziemnych oraz
poza obszarem szczegéinego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo
wodne.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach strefy ochrony posredniej ujecia wody na rzece
Skawince ustanowionej Rozporzadzeniem nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujgcia wody
powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowosci Skawina (zmienionym
Rozporzadzeniem nr 3/2011 z dnia 28 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany rozporzgdzenia
ustanawiajgcego strefe ochronng dla ujecia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w
miejscowosci Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski). W zwigzku z powyzszym w celu ochrony
jakosci ujecia wody powierzchniowej tut. Organ, nafozyt w warunkach obowigzek oczyszczania wod
opadowych i roztopowych w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych przed
odprowadzaniem do odbiornika.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu tego przedsiewzigcia na mozliwos¢ osiagniecia celow srodowiskowych dla
jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czesci wod podziemnych oraz obszaréw
chronionych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art.59 i art. 61 ustawy Prawo Wodne.

Przeprowadzona analiza i ocena lokalizacji oraz skali planowanego przedsigwzigcia
dokonana w oparciu o zgromadzone dokumenty i obowigzujgce przepisy pozwala stwierdzic, iz przy
zastosowaniu dziatah majacych na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywan na
srodowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz po spetnieniu warunkow
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji zachowana zostanie nalezyta dbato$¢ o $rodowisko, a
funkcjonowanie przedsiewzigcia bgdzie bezpieczne dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Biorac pod uwage charakter przedsigwzigcia oraz rozpatrujgc wszystkie rodzaje zwigzanych
z jego realizacjg potencjalnych zagrozen dla $rodowiska, nie stwierdzono mozliwosci wystepowania
pomiedzy ww. elementami wzajemnych oddziatywan, ktére moglyby wptynaé na wzmozone i wspoine
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, e ustawy 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.), stwierdzono, ze eksploatacja
przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii. Planowane
przedsiewzigcie — nie jest polozone w rejonie narazonym na katastrofy naturalne. Z uwagi na
zakresie i charakter planowanego przedsigwzigcia, odnoszgc sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b
cytowanej ustawy stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie powodowata transgranicznego
oddziatywania.

Ponadto organ witasciwy do wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzit,
ze propozycja skali i wielko$¢ przedsigwzigcia zostanie zachowana, gdyz inwestor wykazal, ze przy
zastosowaniu dostepnych rozwigzan technicznych i technologicznych zostang dotrzymane standardy
jakosci srodowiska, w zwigzku z powyzszym nie tworzy sie obszaru ograniczonego uzytkowania dla
ww. inwestycji.

Majgc na uwadze charakter przedsiewzigcia stwierdzono, ze nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwigzan majgcych na celu adaptacje przedmiotowej inwestycji do zmian
klimatu.

Dla powyzszego przedsigwzigcia nie zachodzg przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko (art. 63 ust.3 w/w ustawy) gdyz nie ma
podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Po rozpatrzeniu wniosku i po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie oraz Dyrektora Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, biorac pod uwage stanowiska organéw opiniujgcych
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przeanalizowano rodzaj, parametry techniczne i skale oddziatywania inwestycji na $rodowisko
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia i uzupetniern do ww. karty, w odniesieniu do
poszczegbinych uwarunkowar w nastepujgcy sposéb: Stosownie do treéci art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 z péin. zm.), organ wskazat na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia z
uwzglednieniem: skali przedsiewziecia (przebudowa istniejgcej drogi powiatowej nr 1950K w
szacunkowym kilometrazu 0+000 — 2+500 oraz przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr
1950K z drogg powiatowg nr 1947K.) i wielkosci zajmowanego terenu (wielko$¢ powierzchni
utwardzonej po przebudowie wzro$nie z 60% do 70%) z ich wzajemnych proporcji, powigzan z
innymi  przedsigwzigciami w szczegdlno$ci kumulowania si¢ oddzialywari przedsiewzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktdrym planuje sig realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia lub ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢
do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsigwzigciem (bezposrednie sgsiedztwo drogi
stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa), emisji i wystgpowania innych uciazliwosci (przy brak
przekroczenia norm ustawowych, oddziatywanie zamknie si¢ w terenie do ktérego inwestor posiada
tytut prawny), ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii (brak takiego ryzyka), jesli zaé chodzi o usytuowanie przedsiewziecia
znajduje si¢ ono poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo, nadto w ramach
przedsiewzigcia bedg wykorzystywane substancje i energie, ktore nie spowodujg naruszenia
gtdwnych elementéw $rodowiska.

Oddziatywanie zamierzonego przedsiewziecie miesci si¢ w wyznaczonych przez przepisy
granicach i przy dopetnieniu odpowiednich warunkéw zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie
prowadzi do zagrozenia stanu $rodowiska (art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.).

Uwzgledniajgc uwarunkowania wyszczegélnione w art. 63 ust 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z
pdzn. zm.) na podstawie zebranego materialu oraz opinii uznano, ze nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych warunkéw:

1. Prace budowlane nalezy prowadzié¢ w porze dziennej , tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, za
wyjgtkiem prac, ktérych przerwanie nie jest mozliwe ze wzgledow technologicznych.

2. Prace realizacyjne prowadzone w sgsiedztwie zabytku (kosciot pw. $w. Michata Archaniola
wraz z ogrodzeniem i cmentarzem) nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu minimalizujgcego
zakres oddziatywari np. walcow statycznych (zamiast wibracyjnych).

3. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatow budowlanych nalezy
zlokalizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej odlegfosci
od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi | zalewowymi, z dala od
zbiornikéw i ciekow wodnych oraz obszaréw cennych przyrodniczo oraz utwardzié i
zorganizowa¢ w sposéb zabezpieczajgcy ochrone Srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

4. Drzewa znajdujgce si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac( ktérych nie przewiduje
si¢ usungc) oraz pomnik przyrody (lipa drobnolistna) nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem np. poprzez:

e) wydzielenie drzewalkrzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym plotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, a nawet rzuty koron,

f) zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami —
oszalowanie pnia lub owinigcie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z
desek nalezy zwréci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegly na catej powierzchni pnia na
wysokoSci okofo 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna €zesc deski powinna by¢ wkopana, a
Jesli jest to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,
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g) zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop
wykonywac recznie,

h) zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
utozonych gafezi, konaréw do nadlegfych lub poparcie podporg tak aby nie uszkodzic¢ ich
kory.

5. W trakcie prac unika¢ tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogacych by¢ potencjalnymi
miejscami rozrodu ptazow (od poczgtku marca do korica maja), a w przypadku ich powstania
nalezy je natychmiast likwidowac.

6. Wszystkie gatunki ptazéw stwierdzone na terenie prowadzonych robét, winny byc odfowione i
wyniesione, poza teren realizacji inwestycji; prace budowlane moZna rozpoczgé po
przeniesieniu osobnikéw dorostych i ich form rozwojowych.

7. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu zapewni¢ ochrong Srodowiska gruntowo - wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

8. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty substancji ropopochodnych.

9. Wody z odwodnienia wykopéw naleZy oczyszcza¢ z zawiesiny przed odprowadzeniem do
odbiornika.

10. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzic w przenosnych
sanitariatach i regularnie przekazywac firmom posiadajgcym stosowne uprawnienia do ich
dalszego zagospodarowania.

11. Odwodnienie nalezy realizowaé poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych, odprowadzajgc wody opadowe i roztopowe poza powierzchnig utwardzong do
istniejacych rowdw, a takze do projektowanej kanalizacji deszczowey.

12. Wody opadowe z powierzchni szczelnej (nawierzchni jezdni) przed odprowadzeniem do
odbiornika (potok Lericzéwka oraz czesciowo potok Sieprawka) nalezy oczyszcza¢ w
separatorze substancji ropopochodnych oraz osadniku.

13. Urzadzenia oczyszczajgce nalezy utrzymac w sprawnoéci eksploatacyjnej poprzez okresowe
czyszczenie.

14. Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajgcy
$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady nalezy magazynowac¢ w
sposoéb selektywny, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji.

15. Nie nalezy magazynowac odpadéw w bezposrednim sgsiedztwie cieku wodnego.

Spetniajgc wymogi okreslone w art. 10 § 1 Kodeksu Postepowania administracyjnego Wojt
Gminy Siepraw zapewniajgc stronom czynny udzial w postepowaniu przed wydaniem decyzji,
powiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania sig oraz wypowiedzenia co do
zgromadzonych materiatow w sprawie. (zawiadomienie/obwieszczenie z dnia 02.09.2022 r.)
Zawiadomienie © =zakonczeniu postepowania dowodowego, dorgczono petnomocnikowi
Whnioskodawcy oraz poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.
3 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6Zn. zm.)
oraz art. 49 Kodeksu Postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn zm.) -
zawiadomienie - obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Siepraw
przy. ul. Kaweciny 30 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Siepraw w dniu
02.09.2022 r.

Skutecznie zawiadomione strony mialy mozliwos¢ zapoznania si¢ z aktami sprawy i
wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgloszonych zadan do dnia
23.09.2022 r.. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskéw do przedmiotowego
postepowania.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na érodowisko, analize i ocene bezposredniego oraz posredniego wptywu inwestycji na srodowisko,
w tym zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i ograniczania negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, dokonang w szczegolnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsiewziecia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii, organ wiaéciwy do wydania decyzji uznat, ze
po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach
oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw 0
ochronie $rodowiska.
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Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentenciji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakéw za posrednictwem Wéjta Gminy Siepraw w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia (art. 127 § i 2 k.p.a. oraz art. 129 § | i 2 k.p.a.). Wniesienie odwotania w
terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. (art. 127a § | k.p.a.).

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemozno$é
zaskarzenia decyzji do organu odwotawczego i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 k.p.a.)

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowigzek zawiadomié
organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu w tym adresu elektronicznego.
W razie zaniedbania tego obowigzku dorgczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek
prawny (art. 41 k.p.a.).

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia.

Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opfaty skarbowej na mocy art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (Dz. U z 2021 r. poz. 1923 z pdZn. zm.)

Otrzymuja:

1) Pan Piotr Nowak — Petnomocnik Inwestora, ul. Dojazdowa 9/57, 33-300 Nowy Sgcz;
2. Pozostate strony postepowania zawiadomione w trybie zgodnie z art. 49 KPA;

3. Starosta Myslenicki — decyzje ostateczna.

4. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie (e-puap);
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myslenicach.
3. Dyrektora Zarzgdu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej Krakowie.
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INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Siepraw, email: gmina@siepraw.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod @siepraw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg przetwarzane w zwigzku z dziataniami podejmowanymi
w sprawach dotyczacych $rodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, w celu wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celach
kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporzgdzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg zgodnie z instrukcjg kancelaryjng.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa

6. Posiada Pani/Pan prawo do ZQdama od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ogramczenla przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszema danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
(biorac pod uwage ograniczenia wynikajace z przepisow prawa).

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostatym zakresie
jest dobrowolne.
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Zatacznik do decyzji znak:GPiS.6220.3.2022
z dnia 27 wrze$nia 2022 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
okreslonego jako: :
w»Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksiedza
Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1947K
(ul. Jana Pawta ll).”
Inwestorem przedsiewziecia jest: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach
ul. Przemystowa 6, 32-400 Myslenice

1. Rodzaj, skala, cechy i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewzigcie polega przebudowie na drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw
(ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1947K (ul. Jana
Pawia II). W ramach przebudowy drogi planuje sie ujednolicenie szerokosci jezdni do poziomu
6.0m oraz budowe prawostronnego chodnika do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z
drogg 1951K (szacunkowy km 2+500). Planuje sie réwniez doprowadzenie drogi do zgodnosci z
istniejgcymi przepisami poprzez budowe poboczy oraz kanatéw technologicznych. Z uwagi na
budowe prawostronnego chodnika w obrebie istniejacych rowdéw drogowych zostang one
zakryte i w ich miejscu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Przewiduje sie rowniez
konieczno$¢ przebudowy pozostatych istniejgcych urzadzer odwodniajgcych droge takich jak
np. przepusty, z uwagi na poszerzenie jezdni i budowe chodnika. W ramach przedsiewziecia
planuje sie rowniez wykonanie przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z drogg
powiatowg nr 1947K polegajacego na wymianie nawierzchni jezdni oraz niewielkiej korekcie
geometrii jezdni i chodnikbw w obrebie skrzyzowania. Calo$¢ przebudowy zostanie
zrealizowana w obrebie istniejacego pasa drogowego.

Przedsiewziecie planuje sie zlokalizowa¢ na dziatkach o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych: 178, 205, 1467.

2. Charakterystyka instalacji — technologia i materiaty.
Planowane przedsiewziecia zostato zaprojektowane zgodnie z aktualnymi normami, wytycznymi
i warunkami technicznymi co umozliwia zastosowanie najnowszych technologii budowy, ktére
zapewniajg najwyzszy poziom trwatosci obiektéw przy najnizszym poziomie zuzycia energii i
materiatow (dzigki m.in. minimalizacji wymiarow konstrukgji ktéra jest efektem zaawansowanych
metod obliczeniowych) i zapewnieniu odpowiedniego (wymaganego przez odrebne przepisy)
poziomu bezpieczenstwa. Dodatkowo materialy uzyte do budowy nadajg sie do ponownego
wykorzystania, wiec majgc na uwadze powyzsze dane stwierdza sie ze przedmiotowa
inwestycja jest zgodna z zasadami zréwnowazonego rozwoju.
Przyjeta technologia robét i rozwigzania projektowane zakitadajg uzycie giownie materiatow
takich jak beton, stal, drewno, kamien, beton asfaltowy, ktére sg materiatami umozliwiajgcymi
ponowne wykorzystanie i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.
Drewno bedzie wykorzystywane jako element szalunkowy, niezbedny do wykonania wszelkich
konstrukcji betonowych. Drewno bedzie wystepowato w postaci belek, plyt i sklejek.
Wspotczesne systemy szalunkowe nie sg elementami traconymi, nadajg sie do ponownego
wykorzystania w pierwotnej postaci w kolejnych budowach. Maksymalna ilo$¢ elementow
drewnianych ktore nie nadaja sie do dalszego uzycia w pierwotnej postaci po procesie budowy
wynosi 10%.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do budowy, nie bedg zanieczyszczaty srodowiska w wyniku
korozji, poniewaz beda sie albo znajdowaty w elementach zelbetowych, ktére dzieki
zastosowaniu odpowiedniej otuliny chronig stal przed korozja, albo bedg posiadaty odpowiednig
powioke (np. malarskg lub cynkowa) izolujaca stal od gruntu czy wody.
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