Zatacznik do decyzji znak:GPi$.6220.3.2022
z dnia 5 stycznia 2023 .

NOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
okreslonego jako:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul. Ksigdza
Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1947K
(ul. Jana Pawla II).”
Inwestorem przedsigwzigcia jest: Zarzad Drég Powiatowych w Myslenicach
ul. Przemystowa 6, 32-400 Myslenice

1. Rodzaj, skala, cechy i usytuowanie przedsiewziecia
Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem odcinek drogi powiatowej nr 1950K pomiedzy
drogami powiatowymi nr 1947K i 1951K oraz skrzyzowanie tej drogi z drogg powiatowg nr 1947K.
Przedsigwzigcie polega przebudowie na drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw (ul.
Ksigdza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 1947K (ul. Jana Pawta I1). W
ramach przebudowy drogi planuje si¢ ujednolicenie szerokoéci jezdni do poziomu 6.0m oraz budowe
prawostronnego chodnika do skrzyzowania drogi powiatowej nr 1950K z droga 1951K (szacunkowy km
2+500). Planuje si¢ réwniez doprowadzenie drogi do zgodnosci z istniejacymi przepisami poprzez
budowg poboczy oraz kanatéw technologicznych. Z uwagi na budowe prawostronnego chodnika w
obrebie istniejgcych rowéw drogowych zostang one zakryte i w ich miejscu zostanie wybudowana
kanalizacja deszczowa. Przewiduje si¢ rdwniez konieczno$¢ przebudowy pozostatych istniejacych
urzadzen odwodniajgcych droge takich jak np. przepusty, z uwagi na poszerzenie jezdni i budowe
chodnika. W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ rowniez wykonanie przebudowy skrzyzowania drogi
powiatowej nr 1950K z drogg powiatowa nr 1947K polegajacego na wymianie nawierzchni jezdni oraz
niewielkiej korekcie geometrii jezdni i chodnikéw w obrebie skrzyzowania. Calo$¢ przebudowy zostanie
zrealizowana w obrebie istniejacego pasa drogowego.
Przedsigwzigcie planuje si¢ zlokalizowaé na dziatkach o nastgpujacych numerach ewidencyjnych: 178,
205, 1467 nr 2845/3, 1450/3, 1450/5 oraz 1451/30.
Powierzchnia obszaru nieruchomosci na ktérym planuje si¢ przedmiotowe przedsiewziecie wynosi okoto
3.5 ha. Obszar ten jest obecnie wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem pod droge
powiatowg. Powierzchnia jezdni i chodnikéw wynosi okolo 60% powierzchni tej nieruchomosci. W
wyniku przebudowy w zwigzku z ujednoliceniem szerokosci jezdni i budowa chodnika stopien powyzszej
zabudowy ulegnie zwigkszeniu do okolo 70%. Pozostaly czg$¢ beda stanowié obszary biologicznie
czynne (powierzchnie skarp nasypéw, rowow itp.).

2. Charakterystyka instalacji — technologia i materialy.
Planowane przedsi¢wzigcia zostalo zaprojektowane zgodnie z aktualnymi normami, wytycznymi i
warunkami technicznymi co umozliwia zastosowanie najnowszych technologii budowy, ktére zapewniaja
najwyzszy poziom trwatosci obiektéw przy najnizszym poziomie zuzycia energii i materiatéw (dzigki
m.in. minimalizacji wymiaréw konstrukcji ktora jest efektem zaawansowanych metod obliczeniowych) i
zapewnieniu odpowiedniego (wymaganego przez odrgbne przepisy) poziomu bezpieczenstwa.
Dodatkowo materialy uzyte do budowy nadaja si¢ do ponownego wykorzystania, wiec majac na uwadze
powyzsze dane stwierdza si¢ Zze przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zasadami zréwnowazonego
rOZWOjul.
Przyjeta technologia robét i rozwiazania projektowane zakiadajg uzycie giéwnie materiatéw takich jak
beton, stal, drewno, kamien, beton asfaltowy, ktére sz materialami umozliwiajagcymi ponowne
wykorzystanie i nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.
Drewno bedzie wykorzystywane jako element szalunkowy, niezbedny do wykonania wszelkich
konstrukcji betonowych. Drewno bedzie wystgpowalo w postaci belek, plyt i sklejek. Wspotczesne
systemy szalunkowe nie sg elementami traconymi, nadaja si¢ do ponownego wykorzystania w pierwotnej
postaci w kolejnych budowach. Maksymalna ilo$¢ elementéw drewnianych ktére nie nadajg si¢ do
dalszego uzycia w pierwotnej postaci po procesie budowy wynosi 10%.
Wszystkie elementy stalowe uzyte do budowy, nie beda zanieczyszczaly srodowiska w wyniku korozji,
poniewaz bedg si¢ albo znajdowaly w elementach zelbetowych, ktore dzigki zastosowaniu odpowiedniej
otuliny chronig stal przed korozjg, albo bgdg posiadaly odpowiedniag powloke (np. malarska lub cynkowa)
izolujaca stal od gruntu czy wody.
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