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ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1950K na terenie Gminy Siepraw

(ul. Ksiedza Jana Przytockiego) wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa nr 1947K
(ul. Jana Pawta II).

1. Cel i zakres opracowania

ruchu

Opracowanie swoim zakresem obejmuje sporzadzenie projektu stalej organizacji

w zwigzku przebudowg drogi powiatowej nr 1950K wraz ze skrzyzowaniem z droga

powiatowg nr 1947K w m. Siepraw, gm. Siepraw, pow. myslenicki, woj. malopolskie.

Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie m.in.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

remont i przebudowg jezdni

przebudowg tarczy skrzyzowania DP 1947K z DP 1950K
remont, przebudowe oraz budowe chodnika

remont poboczy

remont nawierzchni zjazdow

przebudowe zatok autobusowych

2. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku poz. 784 tekst jednolity)
Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity
Dz.U.2022.988 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2021.438)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693.t.j.)
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e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019.0.2310 t.j.)

e Ustalenia z Zamawiajacym.

e Wizja w terenie.

3. Opis stanu istniejacego pasa drogowego objetego opracowaniem

Zmiang organizacji ruchu zostang objete drogi powiatowe nr 1950K oraz 1947K,
droga gminna nr 540322K i drogi wewnetrzne.

Droga powiatowa nr 1947K posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
0 szer. w zakresie 5,8-6,2m. Na odcinku obj¢tym opracowaniem wyposazona jest w chodnik
(lokalnie obustronny) o zmiennej szerokosci.

Droga powiatowa nr 1950K posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci
w zakresie 5,0-6,2m oraz chodnik o zmiennej szerokosci.

DG nr 540322K na odcinku opracowania posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
szer. ok 3,5m, brak ciggdéw pieszych.

Cato$¢ opracowania zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Inwentaryzacja stanu
istniejacego oznakowania poziomego, pionowego oraz urzadzen BRD odbyta si¢ 13.03.2023r.

4. Oméwienie opracowania

W zwigzku z planowang przebudowa drég powiatowych oraz gminnych na terenie
Gminy Siepraw konieczne jest wprowadzenie nowej stalej organizacji ruchu.

Lokalizacje przedmiotoweqgo opracowania przedstawiono na rys. nr 1.

Przedmiotowe drogi zostang oznakowane znakami poziomymi P-1e, P-4, P-7c i P-7d.
Oznakowanie segregacyjne zaprojektowano na odcinkach drog powiatowych, ktorych
szeroko$¢ jezdni wynosi min. 6m. Powierzchnie wytaczone z ruchu przedstawiono za pomoca
znakow P-7b oraz P-2la. Przejscia dla pieszych oznakowano za pomoca dwustronnych
znakow D-6 1 P-10. Pod znakami D-6, w miejscach szczegolnie uczgszczanych przez dzieci,
umieszczone zostang tabliczki T-27. Miejsca warunkowego zatrzymania wskazano znakami
P-14. Przed przejsciami dla pieszych zlokalizowanymi pomigdzy skrzyzowaniami
zastosowano znaki A-16. Przejscia dla pieszych zostana wyposazone w dedykowane

o$wietlenie zapewniajace kierujgcemu pojazdem wlasciwe warunki rozpoznania sytuacji
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drogowej oraz obserwacji pieszego. Przystanki autobusowe oznakowano znakami D-15.
Na wyspie azylu zostang zamontowane stupki przeszkodowe U-5a wraz ze znakami C-9
umieszczonymi na wysokich stupkach. Informacje o koncu niebezpiecznych zakretow beda
wskazywa¢ znaki A-3/4 z tabliczkg T-3. Na tukach zastosowano stupki prowadzgce U-1a/b
oraz tablice prowadzace U-3a/b/c/d/e. W obrgbie skarp i obiektéw inzynieryjnych
zastosowano bariery drogowe U-14 i balustrady U-1la. Bariera drogowa za chodnikiem
zostanie wyposazona w pochwyt dla pieszych. Informacj¢ o ograniczeniu tonazowym w ciggu
drogi gminnej wskazywa¢ beda znaki F-6 z piktogramami znakow B-18. Istniejacy parking
w ciggu DP 1950K zostanie oznakowany za pomoca znakéw D-18 wraz z tabliczkami T-30a
I T-3a. W obrebie zespotu placowek oswiatowych wprowadzono ograniczenie predkosci
do 40km/h.

Na wlotach drog wewngtrznych umieszczono znaki D-46 oraz D-47. Znaki oznaczone jako
,Ikw” lub ,,do przen.” przeznaczono do przeniesienia lub do likwidacji.

Schemat projektowaneqo oznakowania przedstawiono na rys. nr 2-10.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu —2023-2024r.

5. Otrzymane opinie

6. Uwagi koncowe

Oznakowanie (wielkos¢ znakoéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym”.



