PrOWERK

KARTA PRODUKTU

BSL-1,3/D/2,00/BL

Opis produktu:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych:

Bariera ochronna drogowa

1458-CPR-24-2018

BSL_1,3_D_BL_2,00_H1W4_DWU-24_2018_2

Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Trwatosé

Poziom powstrzymywania H1
Intensywnos¢ zderzenia A
Szerokos¢ pracujaca W w4
Ugiecie dynamiczne D 0,57 m
Wotargniecie pojazdu VI Vi2
Wytrzymato$¢ na usuwanie $niegu Klasa 3
Stal S235JR

Cynkowanie wg
PN-EN ISO 1461:2011

Dtugos¢ badanego systemu

18 m

Rozstaw stupkow

2,00 m

UWAGA: Scisle przestrzegaé informacji podanych w instrukcji montazu.
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Typy prowadnic

> 9

LISTA CZESCI

OPIS

Prowadnica typ B (lub A)

Pochwyt C 140

Stupek C 125

VA WIN =

Przektadka C 220x150

Wspornik prowadnicy B (lub A)

Dtugos¢ badanego systemu [ 18 m

Szczegobtowe informacje jak i rozwigzania
techniczne zgodnie z instrukcjg montazu.

Bariera ochronna drogowa
BSL-1,3/D/2,00/BL

Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
1458-CPR-24-2018

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo-Handlowe
“PrOWERk ” Sp. z 0.0.
31-625 Krakéw, os. Piastow 61

Tel./fax: (+48) 12 422 33 36
Tel.: (+48) 12 619 75 40
Fax: (+48) 12 619 75 43

info@prowerk.pl
www.prowerk.pl




