TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K194 T T —
skala 1:50 - 2176401 .
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mechcnﬁs;}ﬁzziot{;gég‘sozvéieiitfbg‘rmroocm; obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

krawgznik_drogowy 20x30x100 razem 13cm|podfoze gruntowe Gl
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana | 6cm
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb |15cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm @
warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwiqzana z kruszywem CUO/} stabilizowana mechanicznie |40cm warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cm/3 stabilizowana mechanicznie | 20cm
podfoze gruntowe Gl|razem 58cm podfoze gruntowe G1|razem 29cm -
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sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych (lub od 1 do 3 rzedéw kostek) | 8cm kostka_chodnikowo betonova wwbr.oprosowcm Bem \
- - ’ podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) | 3em i dbud sel — mieszanka niezyi " T sl — T obocze .
fowa betonowa 2 oporem — belon C12/15 v=0,060 m3/mb | 24cm worstwa podbudowy pomocnicze] - mieszanka niezeigzana z kruszyem Cy ., stabilizowana mechanicznie |15cm P row
. P - P warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C, . stabilizowana mechanicznie |25¢cm
warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywem C . stabilizowana mechanicznie | 40cm %/3 100 szerokoéé zmienna
’ podfoze gruntowe G1|razem Slcm
podfoze gruntowe G4 | razem 75cm — .
® (40 lokalizacjo wg planu sytuacyjnego
) ) warstwa scieralna — mieszanka z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11mm (AC 11°S) | 5em / \
palisada betonowa_wibroprasowana 20x17,5x150 warstwa wyrbwnawcza — mieszanka z betonu asfaltowego o uziamieniu 0/1tmm (AC 11 W) | 3om
) .mwf] betonowa — beton CQ/TS v=0,220 mSl/rT?b 10cm frezowanie warstw bitumicznych 0-5cm | razem 8cm
warstwa_podbudowy — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cq, . stabiizowana mechanicznie | 15¢m istniejqca konstrukcja nawierzchni
podfoze gruntowe G4 |razem 25cm
3
@ @ 3
Obiekt: o . Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu/przefomach: i
Przebudowa drogi powiatowej Nr /(/9{{ 6/0906{0”' = Whosai warstwa scieralna — mieszanka z betonu asfaltowego o uziarieniu 0/11mm (AC 11°S) | 5em - % EREN
od km 0+680 do km 1+175 w migjscowoSci Glogoczow warstwa wyrbwnawcza — mieszanka z betonu asfaltoweqo o uziamieniu 0/11mm (AC 11 W) | 3em e T "
Iwestor warstwa wigzqea — mieszanka z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 W) | 5em —
Zarzgd Drig Powiatowych w Myslenicach warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22mm (AC 22 P) | 7em @ 10
J2-400 Myslenice, ul. Przemystowa 6 warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cao/s stabilizowana mechanicznie | 20cm H sieesere s olan o _
ubezpieczenie skarp piytami azurowymi
Lokalizacjo: na dz o r ewid obrgb: Glogoczow ina: Hyslenice, ieni
oraeacya i ei/d: ,Zogog’”jy’ﬁ,em;f’;oj;[?mﬁ,g”ffjéwifmg,;f,ﬁk,é' wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wraz 2 kotwieniem do gruntu
RodoT orole warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famaneqo o uziarnieniu 0/63mm stabilizowanego mechanicznie | 40cm
VPO WATERIALY DO ZGLOSZENIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH podioze qruntowe G4 | razem 80cm /
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