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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zalgcznikiem do Zgtoszenia Przebudowy dla Inwestycji
pod nazwa: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr K1941 Gtogoczow — Wtosan od km 0+680
do km 1+175 w miejscowosci Gtogoczow” polegajaca na poszerzeniu jezdni, przebudowie
nawierzchni jezdni, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdow,
poboczy, odwodnienia, wykonaniu kanatu technologicznego na dzialce nr 1080 obreb
ewidencyjny Glogoczow 0005, jednostka ewidencyjna Myslenice.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej wg kilometrazu ewidencyjnego drogi
powiatowej nr K1941 Glogoczéw — Wiosan od km 0+680 do km 1+175 klasy technicznej ,,Z”
w granicach istniejacego pasa drogowego w/w drogi powiatowej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe] Nr K1941 zlokalizowany jest
w miejscowosci Glogoczéw w gminie Myslenice. Droga powiatowa K1941 przebiega przez
tereny zabudowy mieszkaniowej.

Droga powiatowa Nr K1941 posiada jezdni¢ dwukierunkowa o szerokosci 5,50-6,00m.
Wizualnie nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym. Lokalnie na warstwie S$cieralnej
widoczne s3 spekania, ubytki powierzchniowe/przetomy przy zewnetrznych krawedziach.
Odcinkowo pochylenia poprzeczne na tukach poziomych kwalifikuja jezdnig
do przeprofilowania jej (wykonania warstw wyréwnawczych i warstwy Scieralnej) w celu
poprawy przyczepnosci oraz uzyskania jednorodnosci parametréw geometrycznych
i wysoko$ciowych drogi powiatowe;j.

Jezdnia drogi powiatowej Nr K1941 ma przekrdj daszkowy ze zmiennym pochyleniem
poprzecznym na tukach.

Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1941 sa odprowadzane za pomoca spadkow
poprzecznych i podtuznych do:

- rowu przydroznego po stronie pétnocno zachodniej,

- kanalizacji deszczowe;j.

Droga powiatowa Nr K1941 swoim przebiegiem sytuacyjno-wysoko$ciowym wcina si¢
w zbocze wzniesienia w zakresie przebudowywanego odcinka. Teren przyleglty do drogi
od strony pétnocnej nachylony jest do drogi, skad naptywaja wody opadowe
do istniejagcego rowu przydroznego. ROw ten jest no$ny, ma parametry wystarczajgce
do sprawnego odprowadzania wod opadowych z drogi i terenu przyleglego. Natomiast
od strony potudniowej drogi teren opada od drogi w kierunku potudniowym, potudniowo-
zachodnim. Po tej stronie drogi nie ma wyksztalconego rowu. Punktowo wystepuja zanizenia
terenu w rejonie zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego.

Z drogi odbywa si¢ obstuga komunikacyjna przylegtej zabudowy, poprzez droge gminna,
zjazdy prawostronne i lewostronne.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Sytuacyjny przebieg przebudowywanej drogi powiatowej Nr K1941 dostosowano do jej
przebiegu w stanie istniejacym oraz do uksztaltowania i zagospodarowania istniejgcego
terenu w granicach istniejagcego pasa drogowego w/w drogi powiatowej. Przebudowa drogi
Nr K1941 sktada si¢ z odcinka wg kilometrazu ewidencyjnego — K1941 od km 0+680 do km
1+175.

W ramach opracowania przewidziano do wykonania przebudowe istniejacej nawierzchni
bitumicznej polegajacy na:

1. Sfrezowaniu istniejacych warstw bitumicznych o gr. Scm w miejscach: w ciagu
istniejacej jezdni, wlgczen w istniejgcg nawierzchni¢, wystgpienia przelomoéw, spekan
siatkowych, kolein oraz wzdtuz krawe¢znikdw na zjazdach z docigciem, wyréwnaniem
krawedzi. Ewentualne betonowe najazdy na polaczeniu jezdni i zjazdu skué
1 dostosowa¢ wysokoSci przed rozlozeniem warstw bitumicznych tak, aby zostaly
wbudowane projektowane grubosci warstw bitumicznych. Wykonanie poszerzen jezdni
o szerokosci i konstrukcji jak na rysunku nr 3.

2. Wykonaniu potaczen miedzywarstwowych.

3. Wbudowaniu warstw wyréwnawczych z betonu asfaltowego.

4. Wbudowaniu warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm. Nalezy wykonac ja
calg szerokoscig jezdni zgodnie z aktualnie obowigzujaca sztuka i technologia
rozktadania 1 zagg¢szczania warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu
sprzetu zapewniajagcego wysoka jako$¢ wykonanych robdt. Roboty bitumiczne nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem minimalnych temperatur powietrza:

- na 24 godziny przed przystgpieniem do robét: +5°C,
- w czasie prowadzenia rob6t bitumicznych: +10°C.

Przebudowa nawierzchni zaktada likwidacje: przetoméw, spekan, wykonanie: poszerzen
jezdni oraz nowych warstw asfaltowych jezdni zgodnie z nowa geometrig drogi dostosowang
do istniejacego przebiegu.

Planuje si¢, poza przebudowa konstrukcji nawierzchni, poprawg¢ parametréw
geometrycznych drogi tj.: przebudowe jezdni do 6,00m, tukéw poziomych w planie, korekte
geometryczng i wysoko$ciowg, korekte promieni tukéw wilaczeniowych/wytaczeniowych,
przebudowe pobocza na chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m (tj. szerokos¢ kostki,
bez obramowania — kraweznika i obrzeza), przebudowe zjazdéw, odwodnienia, poboczy
do szerokosci 1,00m, wykonanie kanatu technologicznego, montaz oznakowania pionowego
i poziomego, bariery energochtonnej, barierek ochronnych.

Droga powiatowa Nr K1941 Glogoczéw — Wlosan bedzie miata docelowo przekrdj
potuliczny o przekroju daszkowym ze spadkami poprzecznymi dostosowanymi do stanu
istniejgcego. Droga docelowo bedzie odwadniana poprzez spadki poprzeczne
i podluzne do istniejagcego rowu przydroznego po stronie pétnocnej oraz wpusty uliczne,
kanalizacje deszczowa do istniejagcego przepustu @400 pod drogga w km 0+717,10. Réw
przydrozny, zostanie wyprofilowany do nowej geometrii drogi.

Nie przewiduje si¢ zmiany ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na przedmiotowej drodze powiatowej, a planowana
przebudowa nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwigksza natezenia ruchu
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drogowego, tym samym nie bgdzie zwigkszenia drgan, hatasu, zanieczyszczen, ani zadnych
ucigzliwosci dla Srodowiska 1 zamieszkujacych okolice mieszkancow domach
jednorodzinnych na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
wzrostu emisji powyzej 20% wzrostu zuzycia surowcoéw, materiatéw, paliw, energii.

Niekorzystne oddziatywanie dla terenéw sasiednich, jakie moga wystagpi¢ w okresie
realizacji przedsiewziecia to hatas 1 zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objetym niniejszym
Zgtoszeniem Przebudowy.

Inwestycja objeta przedmiotowym Zgloszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania
terenu 1 w cato$ci miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego, nie wystapi rowniez
przeksztatcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicjg okreslong w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego).

Opracowat:
mgr inz. Pawet Pulchny



